T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Agri ili Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligi

Patnos ilge Devlet Hastanesi

ILCEMiZ PATNOS DEVLET HASTANESINE BAGLI AGI1Z DiS SAGLIGI MERKEZi ICIN 5 (BES) ADET 16.06.2016
ISIKLI AERATOR (KUPLINK SISTEMLI) ALIM iSi

KONU
SAYIN

Hastanemizin ihtiyaci olan asagida 6zellikleri yazili malzemeler 4734 sayilli Kamu ihale
Kanunu'nun 22/D maddesi geregince dogrudan temin usulu ile satin alinacaktir.

Teklif verecek firmalarin asagida yazih hususlar dogrultusunda tekliflerini idaremizin satin alma bélimiine
getirmeleri rica olunur.

Uzm. Dr. Seyit All V ATKAN
Yo

TEKLIF MEKTUBU
BIRIM FiYATI (KDV  TOPLAM FiYATI

SIRA NO MALZEMENIN ADI MIKTARI  BiRiM )
HARIC) (KDV HARIC)
1 ISIKLI AERATOR (KUPLINK SISTEMLI) 5 ADET
TOPLAM
NOTLAR
1 EKSIK DOLDURULAN, UZERINDE KAZINTI, SILINTi VE DUZELTME YAPILAN TEKLIFLER DEGERLENDIRILMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 TEKLIFLERIN EN 6Ec 21.06.2016 SALI GUNU SAAT 14:30'A KADAR SATIN ALMA MUDURLUGU'NE VE GOREVLILERINE VERILMESI
GEREKMEKTEDIR.

3 TEKLIFE iSIN VERGI, SIGORTA, NAKLIYE VE DIGER GIDERLERI DAHILDIR.

4 TEKLIFLER ( RAKAM VE YAZI ILE ) KDV HARIGC TL OLARAK DUZENLENECEKTIR.
EKSIK OLAN, TARIHI OLMAYAN, ISTENILEN URUNLERIN KATALOG NUMARASI VE TESLIMAT SURESI BELIRTILMEYEN TEKLIF MEKTUPLARI
DEGERLENDIRMEYE ALINMAYACAKTIR.'

g FAX ILE GONDERILEN TEKLIFLERIN BILAHARE ASILLARI GELECEKTIR. ASILLARI IDAREYE ULASMAYAN TEKLIFLER GEGERSIZ SAYILACAKTIR.

7 NUMUNE ISTENILDiIGi TAKDIRDE TEKLIF MEKTUBU ILE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.
8 TEKLIF EDILEN FIYATLARIN GEGERLILIGI (OPSIYON) TEKLIF TARIHINDEN IiTIBAREN EN AZ 30 GUN ALACAKTIR.
9 MALZEMELER 1 HAFTA iCINDE KURUMUMUZA TESLIM EDILECEKTIR.
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ISIKLI AERATOR
TEKNIK SARTNAMESI

Aeratdr bashgl kullanim kolayligi icin kuplink vasitasiyla 1sik tGretme sistemine sahip olmali ve
Isik devresi olan Unitlerde isikli olarak calisilabilmelidir. Aeratér bashginin isik siddeti 10 klux
ten az olmamalidir

insan sagligina uygunlugu, hassas ve ideal dengeye sahip olmasi ve mitkemmel korozyon
direncine sahip olmasi icin bashgin tim dis kisminin malzemesi paslanmaz celik olmahdir.
Aeratdr bashginin hizi en az 320.000 (min) dev/dk olmalidir

Aeratdr bashgl 2.5-2,7 bar basincinda etkin ¢calismalidir

Aeratdr basligl rahat kullanim icin en fazla 80 gr olmalidir ve orijinal kutusunda 1 adet gres
yagl ve yaglayicisi ile sprey temizleme aparati olmalidir.

Aeratdr bashgi, seramik rulmanh olmalidir.

Aeratdr bashginin kafasi standart tip olmali ve en fazla 12.7x14.6 mm lik kafa capi ile
optimum goris imkani saglamaktadir

Aerator basligl, acik kartus sistemine sahip olmalidir.

Aeratdr bashigr push button frez degistirme ve Unite kuplink vasitasiyla monte edilebilir
olmalidir

Aeratdr bashginin c¢ikis gicu en az 16 W olmalidir.

Aerator bashginin gévde yapisi kolay hijyen edilebilmesi icin diiz, hafif ve ergonomik yapida
olmalidir.

Aeratdr basligl, agiz ici tukrik, sivi ve diger yabanci maddelerin tirbin kafasina girmesini
onleyen, bdylece uzun tirbin 6mri saglayan ve komtaminasyonu 6nleyen temiz kafa
sistemine sahip olmaktadir. Bu iselmi baslik lzerinde en az 3 hava yoluyla yapmalidir
Aeratdr bashgl en az ug(3) noktadan optimum sogutma saglamalidir.

Aeratdr bashgi en az 134 dereceye kadar otoklavda steril edilebilir olmalidir ve bu 6zellik
baslik Gzerinde silinmeyecek sekilde yazili olmalidir

Termal dezenfektdrde yikanabilmelidir. Bu 6zellik bashk tGzerinde belirtiimelidir.



