ELEŞKİRT İLÇESİ 256 ADA 111 PARSEL  ESAS PEYZAJ PROJE HİZMETLERİ 

TEKNİK ŞARTNAMESİ
PROJE HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR:

1. Projelendirme sürecinde çevreye uyumlu tasarımlarla çevre kalitesini yükseltmek amaçlanır. 

2. Bu alandaki tüm kültürel ve doğal değerlerin korunması, hazırlanacak projelerde temel ilke olmalıdır.

3. Projelendirme sürecinde doğal çevreye (iklim, toprak, su, doğal yapı, flora, fauna vb.) ilişkin faktörler belirlenerek, yapılanmış çevre( yapılar, binalar, kültürel varlıklar, vb.) ve sosyal (yaşam, çalışma, dinlenme olanakları, vb.) çevre üzerindeki etkileri ve birbirleri arasındaki etkileşimleri saptanır ve  bu verilere dayanarak koruma kullanma dengesi sağlanır.

4. Çevre ve yörenin doğal, kültürel, tarihi, ekonomik, estetik, görsel değerlerini ve özgün kimliğini koruyarak ön plana çıkaran bir projelendirme anlayışıyla hareket edilir.

5. Yapılacak tasarımlarda ekolojik dengenin korunması ve sürdürülmesi hedeflenir. (doğal bitki örtüsünün kullanılması ve bitkisel tasarımın ekolojik sürdürülebilirliğinin sağlanması)

6. Projeler alandaki her türlü mimari, arkeolojik ve doğal öğelerin aplikasyonlu, ölçülü olarak işlendiği, onaylı güncel hâlihazır ve kadastral harita ve plankote üzerinde hazırlanır.

7. Proje alanı ile kent bütünü veya çevresi arasında yaya ve taşıt ulaşımında, işlevsel, mekânsal, vb. olarak bütünlük ve süreklilik sağlanır.

8. Proje alanının ulaşılabilirliği arttırılırken ulaşım ve dolaşım sistemi, kültürel ve doğal değerler ile geleneksel/yapılaşmış dokuya zarar vermeden, ana yaya ve taşıt ulaşımı olabildiğince ayrıştırılmış ve servis olanakları sağlanmış biçimde, çağdaş yaklaşımlarla çözümlenir.

9. Kullanıcı profili belirlenerek, kullanıcılara göre tasarım yapılır, ayrıca engelli, çocuk, yaşlı, vb. dezavantajlı kullanıcıların gereksinimlerine yönelik düzenlemeler yer alır.

10. Açık ve kapalı mekanlarda gerekli doğal ve yapay aydınlık seviyesi ve bu mekanlarda iklime uygunluk yönünden optimum koşulları sağlanır.

11. Elektrik ve telefon direklerinin, reklâm panolarının, altyapı hatlarının ve benzerlerinin yaratacağı karmaşıklığın giderilmesi yönünde düzenlemelere gidilir. Hâlihazırda bulunan yangın, elektrik v.b şeylerin yer değişikliği önerisi beklenmektedir. 

12. Temiz su, pis su, atık, çöp, yangın vb. altyapı sistemlerinin yeterliliği ve etkililiği sağlanmalıdır.
13. Projelendirilen alanlarda bitkisel toprak serilecek alanlar ve bitkisel toprağın kalınlığı projelerde belirtilecektir.

14. Proje alanında yer alan her türlü yapısal özellikler projeler üzerine işlenecektir.

15. Kırsal, kentsel, kültürel bütün peyzaj verileri projeler üzerine işlenecektir.

16. Su kaynakları projede gösterilecektir.

17. Malzeme ocakları ve depo alanlarında yapım çalışmaları nedeniyle doğal bitki örtüsüne zarar verilebilecek olası alanların bitkisel düzenlemesi yapılacaktır.

18. Doğal bitki örtüsünün korunması sağlanacak, taşınması gerekenlerin yeni dikim yerleri projeler üzerine işlenecektir.

19. Ağaçlandırmada yol kenarından yolda görüşü engellemeyecek şekilde ve uzaklıkta mesafe bırakılarak projendirilme gerekmektedir.

20. Bitkilendirmede proje yapılacak yerin hava koşulları esas alınarak iklime uygun bitki türleri kullanılacaktır.

21. Yarma ve dolgu şevlerinde erezyon önleme amacıyla yapılacak teraslama, erezyon önleme tahtası, vb çalışmalarda, projede kullanılacak bitki dikim aralıkları, işin özelliği dikkate alınarak belirlenecektir.

22. Proje uygulama aşamasında; işverenin önerdiği değişiklikler işi alan istekli tarafından projelere yansıtılacak ve uygulamaya esas tutulacaktır. 

23. Proje, yeterli miktarda anlaşılır, günün teknolojisine uygun bilgilendirme ve yönlendirme sistemleri olacak şekilde hazırlanacaktır.

24. İstasyon sahalarında yapılacak peyzaj projeleri; 1/500 vaziyet planı, 1/50 -1/100 tatbikat ve 1/20, 1/10, 1/5, 1/1 ölçeklerinde detay projeleri şeklinde hazırlanacaktır. 

PEYZAJ PROJESİ  HAZIRLAMA SÜRECİ (YAZILI VE ÇİZİLİ BELGELER)
ETÜD-ARAŞTIRMA:

a) Üst düzey plan ve projelerin irdelenmesi, alanın çevre ile ekonomik, sosyal, fiziki ilişkilerinin tanımlanması, kullanıma ilişkin verilerin saptanması, kullanıcıların özellik, eğilim, talep, ihtiyaçlarının belirlenmesi, mülkiyet, maliyet, mevcut sorunların ve olanakların saptanması, yönetim, iklim, toprak analizi ve kalitesi, flora, jeolojik etüt, zemin raporu vb. konularda araştırmaları içerir. Konut, trafik, yaya ulaşımı vb. gibi nasıl çözüldüğüne yönelik leke plan şeklinde rapor sunulması beklenir.

b) Bu çalışmalar anket, fotoğraf, harita, grafik vb. belgelerle desteklenerek bir rapor halinde sunulur. Projelere esas olmak üzere rölöve, plankote, kesit, perspektif, görünüş, kot, yol profilleri, vb. veriler yoksa bu aşamada düzenlenir.

c) Verilen harita, plan, proje ve ilgili yazılı, çizili sayısal ortam dokümanlarında olası uyumsuzlukların giderilmesi, proje çalışmalarına baz oluşturacak nihai dokümanların oluşturulması gerekmektedir.

ÖN PROJE:

I. Ön Proje, proje alanının ihtiyaç programı ve alan verileri doğrultusunda açık mekânların ve açık mekânların kapalı mekânlarla birlikte düzenlemelerini, genel ulaşım-dolaşım, kısa ve uzun süreli park sorunlarının çözümünü, altyapıya ilişkin önerileri, çevre yapılarla ilişkilerin kurulmasını ve her türlü düzenlemenin temel ilkelerinin belirlenmesini içerir. 

II. İklime, makro ve mikro klimaya uygun, tasarıma yönelik bitkisel komposizyonun sağlandığı, malzeme ve kullanım isimlerinin yer aldığı; uygun ölçekte hazırlanmış, tasarımı en iyi şekilde anlatacak teknikte ve sunumda “Vaziyet Planı” nın hazırlanması, tasarımı açıklayıcı ve destekleyici siluet, kesit, görünüş ve/veya perspektiflerin hazırlanması,

III. Proje alanında kullanımı tasarlanan yapısal ve bitkisel malzemelerin belirlendiği özet listelerin hazırlanması,

IV. Ön projelerin tanımlanmasını içeren ve yapılması düşünülen standart ve özel imalatların, bitkisel materyallerin, teknik tasarım özelliklerini açıklayan Ön proje Raporu’nun hazırlanması,

V. Hâkim rüzgâr, manzara, çizgisel ölçek ve kuzey yönü işaretlerinin, projelerde aynı yerde gösterilmesi ve yapılması düşünülen imalatların TSE standartlarında olması beklenir.

VI. Yukarıda belirtilen ilkeler ve etüt-araştırma sırasında saptanan veriler doğrultusunda en az iki alternatif hazırlanır. İdarece başka bir ölçekte istenmediği takdirde ön proje 1/500 ve/veya 1/200 ölçekte düzenlenir ve ön proje raporu hazırlanır.

I. KESİN PROJE:

II. Kesin proje üzerinde anlaşmaya varılan (uygun görülen/onaylanan) kullanımların geliştirilip nihai çözümlerin ortaya çıkarıldığı, onanmış ön projeye dayalı proje aşamasıdır. Bu aşamada, proje alanındaki ulaşım-dolaşıma, açık alanlara ilişkin tasarımlar, bitkilendirmenin genel karakteri, tüm elemanların ölçülendirilmesi, malzemenin belirlenmesi (malzemelere ilişkin öneri detaylar/malzeme görünüşleri), altyapıya ilişkin mevcut ve öneri sistem çözümlerini, mevcut yapılar ve/veya çevre yapıların, etkilenme alanlarının ve doğal özelliklerine karşı alınan önlemlerin, proje alanında kullanılacak yapısal ve bitkisel malzemeler, mahal listelerinin kesinleştirilmesi ve tasarımı açıklayıcı en az iki kesit ve siluetin hazırlanması, gerekli görülmesi halinde kapalı mekânların projelendirilmesi ve yönetim planı hazırlık çalışmalarını içerir. Ayrıca detay listesi, aydınlatma elemanları, yönlendirme ve tanıtım levhaları, çöp kutuları vb. kent mobilyalarına ait ve kesin proje raporu hazırlanır.

Kesin proje, idarece başka bir ölçekte istenmediği takdirde 1/500 ve 1/200 ve/veya 1/100 ölçekte düzenlenir.

UYGULAMA PROJESİ:

1. Çevre Düzenleme Projelerinde, proje alanının onanmış kesin projesine göre, uygulama projesi için istenen ölçeğin elverdiği kot ve ölçüleri içeren projenin her aşamasında büro ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte uygun mimari ve mühendislik detay referanslarını, malzemelerini, peyzaj elemanlarını, donatılarını ve bitkisel düzenlemeleri (kesin proje ortaya konulan ilkeler doğrultusunda estetik ve fonksiyonel ilişkiler kurularak, uygun görülen bitki tür ve boylarına göre yer konum ve miktarlar belirlenecek, paftalarda kullanılan miktarlar verilecektir.) belirleyen, 1/100 ve/veya 1/200 ölçekte, ayrıca öneri yapıların 1/50 uygulama projeleri de detay referanslarını içeren projedir. 

2. Yapısal ve Bitkisel Uygulama projelerinin teknik raporu hazırlanır. Uygulama Projesi Raporu ile birlikte verilir. Projenin uygulanmasına ilişkin eylem programı, işin zamanlaması ile birlikte raporda açıklanır.

3. Yapısal ve Bitkisel peyzaj uygulama projesi arasında yapı ulaşım sirkülasyonuyla doğru orantılı çözülebilecek bir bütünsellik beklenmektedir.

Yapısal Peyzaj Uygulama Projesi:

1. Yapısal unsurların; mimari üniteler, duvarlar, taşıt/servis/yaya yolları ve bağlantıları, toplanma mekânları, su oyunları, plastik ve/veya sanatsal öğeler, mobilyalar, prefabrik elemanlar, hasır ve sentetik örtüler vb. kullanımların, uygulamaya yönelik olarak isimlendirilmesi, kotlandırılması, ölçülendirilmesi ve/veya koordinatlarının tespiti, listelemesi,

2. Tüm yapısal elemanlar, kent ve bahçe mobilyaları ile aydınlatma elemanlarının tasarım sisteminin ve yerlerinin tespiti,

3. Arazi biçimlendirme,

4. Yüzey drenajının sağlanması (mazgal, rögar vb.) otomatik/manüel sulama, havuz, çeşme, sıhhi tesisat vb. alt yapı sistemlerinin üst yapıya yansıyan tüm verileri ile tasarıma ilişkin sistem önerilerini,

5. Mahal listeleri, kesitler ve görünüşleri kapsar.

6. Sulama, drenaj, aydınlatma vb. gibi altyapı projeleri ilgili meslek disiplinlerince hazırlanacaktır.

Bitkisel Peyzaj Uygulama Projesi:

1. Önceki proje safhalarında kesinleştirilmiş, genel tasarımı yapılmış ve onanmış olan bitkisel düzenlemeler, bilimsel ve teknik veriler doğrultusunda ortalama büyüklüğüne ulaşabileceği zaman dilimi göz önüne alınarak,

2. İğne yapraklı ağaç ve ağaççıklar/ibreli bitkiler,

3. Yapraklı ağaç ve ağaççıklar,

4. Yaprak döken ve her dem yeşil çalılar,

5. Sarılıcılar (sarmaşıklar),

6. Mevsimlik ve çok yıllık (perenniyal) çiçekler/yer örtücüler,

7. Su içi ve kıyısı bitkiler,

Başlıkların da olmak üzere uygulama projesinde uygun semboller ile yerleri tespit edilir, Latince ismi veya standart kotlaması (cins ve tür adlarının ilk iki harfleri, varyetesi, varsa ilk harfi) ile adedi yazılır,

8. Bitkilerin Latince ve Türkçe isimlerinin, varsa kotlaması, adedi, boy, yaş, gövde çapı/çevresi, gerekirse sembolü ve diğer teknik standartlarının olduğu “bitki listesi/tablosu” ve mahal listesi hazırlanır.
DETAY PROJELERİ:
1. Uygulama projesinin, kesin proje ve uygulama projelerinde listesi ve referansları yer alan yer döşemeleri, kent mobilyaları, mimari elemanlar, vs. ilişkin  sistem ve nokta detaylarının belirtilen ölçeklerde (1/20, 1/10, 1/5, 1/1 ölçeklerinde, imalata yönelik tüm sistem detaylarını ve açıklamalarını kapsar.), yoruma imkân vermeyecek yeterli açıklıkta hazırlandığı aşamadır. 

FOTOĞRAF ALBÜMÜ:

Fotoğraf albümü  sayısal ortamda hazırlanır, CD’ye kaydedilir ve renkli, A4 formunda basılır ve:

1. Proje alanı ve yakın çevresini değişik açılardan gösterir genel (panaromik) fotoğraflarını, 

2. Proje alanı içindeki doğal ve kültürel varlıkların fotoğrafların,

3. Proje alanını tanımlayacak detay fotoğraflarını içerir.
İHALE DOSYASI DÜZENLEMESİ HİZMETLERİ (PİD)
1.    Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas olacak metrajın yapılması
2.    Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas olacak mahal listesi hazırlanması

3.    Uygulamaya esas özel teknik şartname taslağının düzenlenmesi 

Peyzaj mimarı 4734 sayılı yasa hükümlerine göre hareket eder. 

İşlerini kapsayan yazılı ve çizili belgeleri içerir. İdare PİD Hizmetlerini işin ihaleye çıkarılması aşamasında aynen kullanıp kullanmamakta serbesttir.

DİĞER HUSUSLAR:

1) Danışman tarafından hazırlanan proje ve hesapların zamanında verilmemesinden ve verilen proje ve hesabın teknik eksiklik ve yanlışlıklarından dolayı, idarece onaylanmaksızın geri verilmiş olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları sonucunda ortaya çıkan bütün gecikmelerden Danışman sorumludur.

2) Hizmet işlerinde Danışmanın hazırlayacağı projeler onaylanmak üzere İdareye teslim edilirken, İdarece yapılacak incelemeleri kolaylaştıracak ve projelerin, teklif edilen şekli ile sözleşme veya eklerinde belirlenen şartlar çerçevesinde, amaca en uygun olduğunu gösterecek bilgilerin de diğer teknik belgelerle birlikte müteahhit tarafından verilmesi gereklidir.

3) Danışman, yaptığı ve yapacağı projelerin ve hesapların eksiklik ve yanlışlıklarından ve bunların bütün sonuçlarından sorumludur. Projelerin idare tarafından görülmüş ve onaylanmış olması Danışmanı bu sorumluluktan kurtarmaz.

4) Bu alanda yer alacak olan büfe, dükkan, çay bahçesi v.b. birimlerin proje ve keşiflerinin ayrı olarak hazırlanması önem arz etmektedir. 
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