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TEKLIFE DAVET

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktari yazih HASTANEMIZ DIYET POLIKINIK IHTIYAC

LISTESI alim

i5i 4734 sayili ihale Kanununun 22/d maddesi kapsaminda alinacak olup; s6z konusu isin KDV

harig birim ve toplam fiyatinin,18,/09/2017 tarih ve saat 15:00 a'kadar 0472 312 60 30 numaral belgegecere

veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize géndermenizi rica ederim.
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Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satnalma Birimine v
Teklifler (rakam yazi ile) KDV harig T1. olarak diizenlenccektir

UBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme digi kalacakur
Odemeler 180 giin igerisinde vaptlacakur

Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve
kesilecektir.

Dokme olarak getirilen ve amelivattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin borkodlan azami § giin iginde teslim edilmedigi
takdirde hasta dosyalari kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacakur.
Alimlar http://www agriihale 2oy U/ e-posta adresli Agri Vahligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
Ahm konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ticretsiz yapilacakur

E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tim alimlar eszamanl olarak ¢-posta Uzerinden de ilan edilmektedir
Alinacak malzemelerin 2 (IK1) vil garantili olmasi

eya gorevhlere vermesi gerekmektedir.

adedi kadar fatura

Agn Yolu tzeri 5.km Dogubayazit / AGRI DOGUBAYAZIT AGRI

Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeger: 0472 312 60 30
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:




MRETABOLIZMA HIZI OLCUM CIHAZI TEKNiK SARTNAMESI

1. Cihaz ile VO2 (ml/m’) yani Ortalama Oksijen Tiiketimi, Ve (/m’) yani Ortalama Ventilasyon
(Nefes) Miktari, Rf (I/m”) yani Ortalama Nefes Siklig1, FeO2 (%) yani Ortalama Oksijen Yogunlugu
ve RMR yani Bazal Metabolizma Degerleri analiz edilmelidir.

2. Cihazin 8lgiim igin kolay kullamlabilir, ergonomik maskeleri olmalidur.
3. Cihaza entegre edilmis, 6l¢lim sonuglarini termal kagida yazan bir yazicisi olmaldir.
4. Cihaz solunum havasi kalibrasyonunu otomatik yapmalidir.

5. Cihazin hafiza kartinda denege ait kisisel bilgiler, analiz bilgileri, hayat tarzina ait girisi yapilan
bilgiler ve viicut kompozisyonuna ait bilgiler saklanabilmeli, ayrica Software Program vasitasi ile bu
bilgiler bilgisayara USB kablosu ile yiiklenebilmelidir.

6. Cihaz1 giivenle koruyup tastyabileceginiz saklama kabi olmalidir.
7. Cihaz ile birlikte oksijen sensoril verilmelidir.

8. Cihazin tiirbini gift tarafli olmalidir.

9. Tiirbin Akimi1 (dolagim) 0.03 —4 L/s olmalidir.

10. Tiirbinde ventilasyon aralig 0-50 L/min olmahdr.

11. Cihaza ait teklif sunan firmanin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 Kalite Belgesi, Sanayi
ve Ticaret Bakanhg: Satig Sonrasi Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalidir.

12. ithalatg1 firmann iiretici firmadan yetkili distribiitorliik/temsilcilik belgesi olmalidir.

13. Cihazin kurulumu, kullanic1 egitimi ve satig sonrasi teknik servis hizmetleri (en az 2 yil) yiiklenici
firma veya yetkili servis tarafindan verilecektir/yapilacaktir.
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BOY OLCER TEKNIK SARTNAMESI

Metal gévdeli ve taginabilir olmalidur.

20-205 cm 3lgiim kapasitesine sahip olmalidir.
1 mm hassasiyetli olmalidir.

Pargalara ayrilabilir kolay taginir olmalidir.

| cm hassasiyet ile boyu dlgebilmelidir.

{Uriin kaliteli ve tok malzemeden iiretilmelidir.
Darbelere kars1 dayanikli olmalidir.

CE belgeli olmalidir.

En az 2 y1l garanti siiresi olmalidir.
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SEGMANTEL VUCUT ANALIiZ TARTISI TEKNiK SARTNAMESI

1. Cihaz Toplam Viicut Agirligini, kilo ile boyun orantisim (Body Mass Index),Bazal
Metabolizma Hizim (kj ve kcal),Impedansi, Yag Oranimi (%),Yag Miktarini (kg), Yagsiz
Kiitleyi (kg) ve Toplam Viicut Sivisinmi (kg) analiz eder nitelikte olmalidir.

2.Cihaz viicudu sag-sol bacak,sag-sol kol ve gévde seklinde (5 ayr1 bélge) bolgesel olarak ve
toplam viicut olarak analiz etmelidir.

3. Bes ayr1 bolge icin (sag-sol bacak,sag-sol kol ve gévde igin) Impedans (Ohm) degeri
vermelidir.

4. Bes ayr1 bolge igin (sag-sol bacak,sag-sol kol ve gvde igin) yag oram (%), yagsiz kiitle
(kg) ve yaklasik kas kiitlesi (kg) degerlerini vermelidir.

5. Analiz i¢in bes ayn elektrik akimi ( 50 kHz) vermelidir (sag-sol bacak,sag-sol kol ve gévde
i¢in).

6. Analiz sonuglarinin yazili olarak alindig1 ve 1 den ¢ok kopyanin alinabildigi ve cihazin
kontrol kutusunun igerisinde yazicis1 olmalidir ve yazici termal kagida yazmalidir.

7. Cihaz, ayrica tartim aralifi minimum 0.1 kg, ve maksimum 200 kg olan insan tartisi olarak
ta kullanilabilmelidir.

8. Cihaza yas kaydetme, 1 yas aralikli ve 7-99 yas araliinda olmalidir.
9. Boy ayar1 kaydetme 1 cm aralikli ve 90-249cm araliinda olmalidir.
10. Analiz metodu Tetro Polar Bio Elektrik Impedans Analizi olmalidir.

11.Cihaz %0.1 yag orami 6lgme hassasiyetine sahip ve yag oramni 1 — 75 % arasindaki
degerlerle 6lgmelidir ve ayrica i¢ organlar gevresi yaglanma durumunu (Visceral Yaglanma)
yaglilik derecelendirmesi yaparak gosterebilmelidir.

12.Cihaz profesyonel spor yapan atletleri de “Atlet Modu” ile 6l¢gmelidir. Profesyonel
sporcularin yag orani degerleri standart kisilere gore farkli degerlendirilmesi gerektiginden,
cihaz bu degerlendirmeyi yapmaya elverisli olmalidir ve cihazdan bu degerlendirmeyi
saglamak iizere kisinin atletik durumunu belirlemek i¢in cihaza bu bilgi girisinin yapabilecegi

atlet modu se¢imi bulunmalidur.
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13.Cihaz standart insanlarin normal yag orani araliim “DesirableRange” baslig1 altinda %
oran ve kg olarak gostermelidir.

14. Cihaz, her birey i¢in hedeflenen yag oraninin cihaza giris yapilmasina, 6l¢iilen degerler ve
verilen hedef arasindaki farki hesaplayarak yazicisi aracilin ile gosterecek sekilde olmalidir.

15. Cihaz Analiz Islemi Sonucu, Analiz Verilerini yazicisi aracilifi ile segilecek 5 ayri dilden
biri ile yazabilmelidir.

16. Cihaz segilecek Ingilizce.Fransizca,Almanca,italyanca, Ispanyolca dil seceneklerinden
biri ile ¢aligabilmelidir.

17. Cihaz 220V, AC adaptér ile ¢alismalidir.

18. Cihazin tartim platform kismi ve kontrol monitérii bir gévde ile biitiinlegtirilmis tek parga
gortiniimiinde olmahdir.

19. Cihazin bélgesel 6l¢lim yapmakta kullanilacak elle tutulan aparatlari olmalidir.
20. Analiz sonuglarinin alindig1 kagit ¢iktida Analiz Tarihi ve Saati goriilmelidir.
21. Cihazin toplam alet agirlign 20 kg gegmemelidir.

22. Cihaz Software programi ile Bilgisayara veri gondermelidir.

23. Cihazin Software Programi ile hasta kigisel bilgileri takibi, tartim bilgileri takibi, hedef
kilo takibi yapilabilmelidir.

Program ge¢mige yonelik tartim bilgilerini ayri ayr gostermeli ve her defasinda
raporlayabilmelidir. A4 kagida raporlardan ¢ikti alinabilmelidir.

Program network ortaminda gok kullanicili olarak kullanilabilmelidir.
Programda hasta bilgileri ayrica bilgisayara yedeklenebilmelidir.
24. Software Programinin dili Tiirkge olmalidir,

25. Cihaz ve bilgisayar arasindaki iletigim protokolii satic1 firma tarafindan ihale esnasinda
verilmelidir.

26. Software Programi Body MassIndeks, Yag Orani, Toplam Viicut Sivisi, Bel ve Kalca
Oram, Kemik Mineral Agirliklarinin Skalalarimi gstermeli, hastanin 6l¢iim bilgisini
gostermeli ve skalalar ile hasta 6l¢tim bilgilerini karsilagtirmali olarak vermelidir.

27. Software Programinda Hastaya ait Bazal Metabolizma Hiz1 Bilgileri, Protein
Bilgileri,Kemik Minerali Bilgileri,Beden Yogunlugu ve Toplam Mineral Bilgileri de yer
almahidir. Ayrica Hiicre igi s1vi, Hiicre dig1 sivi ve Hiicre dig1 Sivi/Total Sivi orani bilgileri de
yer almalidir.

28. Cihaz en az 2 yil siire ile garantili olmalidir. ithalatg1 Firma'min Ulusal Bilgi Bankasi'na
(UBB) Firma kayd: olmali ve ayrica iiriin orijinal barkod kodu ile sisteme kayitlt olmalidir.



Gegici barkod kodu ile verilen teklifler kabul edilmeyecek olup, orijinal barkod kodu ve
Firma UBB kayit numarasi teklifte gosterilecektir.

29. Cihazin agirlik ve empedans kalibrasyonu yapilabilmelidir. Gerektiginde Kalibrasyon
Sertifikas: diizenlenebilmelidir.

30. Ilgili cihazlar kullanilan lgiim yontemi ile ilgili Bilimsel Calismalarda
kullanilmig/kullaniliyor olmal: ve bu aragtirmalar Abstrac veya Makale olarak yayimlanmis
olmalidir. Abstrac'lara internet ortaminda Bilimsel Arastirmalarin yayinlandig: sitelerden
rahat¢a ulagilabilmelidir.

31. Yiklenici firma veya iiriin servisi tarafindan cihazin kurulumu yapilip kullanacak kisiye
cihazin kullanimu ile ilgili egitim verilecektir.




