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I.1 Saglik tesislerinde kompanzasyon panosu i¢in alinacak malzemelerin teknik
Ozellikleri asagida belirtilmistir,
1.2 Alinan malzemenip garanti siiresi en az by yil olacaktir.

1.3 Idare(hastane ydnetimi) alinan malzemeyi geri jade elme veya degistirme vetkisinde
olacaktr,

1.4 Alinan malzemenin, i bitiminden(bir yil) sonra kullamlmayan malzemeyi idare ger;
iade edebilecektir.

2. KONDANSATOR OZELLIKLER]
2.1 Kullanilacak kondansatérler TSE Standartlarina uygun olacaktir,

2.2 Kondansatérler fabrikasyon gruplanms ve yid,z baglanmis olarak tesis edilecektir.

2.3 Kondansatér gruplarinda devreden ¢iktiklarinda 1 dakika icinde kalic) gerilimi 50V
altina distirecek desarj direngleri bulunacaktir,

2.4 Kondansatérler kury tipte metal kutuly olacak ve yanic; ve patlayici olmayan dolgu
maddesi kullanilacaktr.

2.5 Kondansatgrier en az iki yil siire ile kapasite kaybina ugramayacaktir. Imalates firma
bu konuda gerekl; garantiyi verecektir.

2.6 Kondansatgr gruplar kompanzasyon panosu icinde tesis edilecektir. Pano disinda
tespit edilmeler; icin kontrolliigtin onayi alinacakur.

2.7 Kondansatsr gdvdeleri yap; topraklama sistemine irtibatlandirtlacaktyr,
2.8 Kondansatér kayiplari 0.5 W/KVATr lizerinde olmayacakr,

tesis edilecektir. Bunun i¢in ayrica iicret Odenmeyecektir,
3. REAKTIF GUC KONTROL ROLESI TEKNiK OZELLIKLER]
3.1 Reakiif 8U¢ kontrol rélesi TSE Standartlarina uygun olacakur.

3.2  Rale mikroislemci tabanl olmah  yiikii kompanzasyon sistemine esit olarak
yaymahdir. ‘

3.3 Role sebeke gerilimini faz-nétr ya da faz-faz iizerinden Glgebilmeli, aym zamanda
besleme gerilimlerini 230 v AC ya da 400 V AC olarak alabilmelidir.

3.4 Role devreye alindiginda otomatik kurulum modu veya Ofrenme modu kullamilarak
hatali baglantilarin diizeltilebilmesi saglanmalidr,

3.5 Rélenin alarm ¢ikis klemensi ve set edilen sicaklik degerinde fan ¢alisma
klemensleri olmalidir.

3.6 Réle agin harmonik, agiri stcakhik, 8leii akim; diigtk alarm) gib deger agimlar igin
alarm vermeli ve ilgili alarm; dijital ekranda vermelidir. {
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3.7 Roie 3 fazli sistemin gerilim, akim, harmonik bozulma, cos ¢, akiif gli¢, reaktif giic,
£0riindr gii¢, sicak]jk gibi veriler dlgebilmeli ve by biiytikliklerin yani sira devrede
olan kademeleri de dijital ekranda gdsterebilmelidir,

3.8 Réleler X/5 amper Sleti akim girigli olacaktir,
3.9 Rolelerin 8n yUziien az IP 5] sartlarim saglayacakur.,

3.10  Rolelerin calisma sicakligi en az -25 ile +55 °C arasinda olacakur,

3.11 Réle n yliziinde bilgisayar baglanusi icin servis amagl seri Haberlesme porty
bulunacak ve by portun kullamilabilmes; i¢in gerekli yazilim ve donanim réle ile
birlikte verilecektir.

3.12 Rélelerin ¢ikiginda kumanda ve sinyal devrelerinde kullanilmak {izere elektriksel
olarak bagimsiz, yeterlj sayida yardimer rgle bulunacaktir. Yardime; rblelere ait
kontaklarin karakteristikleri garantili 6zellikler listesinde belirtilen degerlere uygun
olacakur. Kontaklar gimils ile kapl, bakirdan veya esdefer malzemeden yaptlmig
ve kumanda kontaklar enaz 5 A akim tagiyacak kapasitede olmalidir. Kullanilacak
kontak malzemesi teklifte belirtilmelidir.

4. KULLANILACAK KONTAKTORLERIN OZELLIKLER]

4.1 Kullanilacak kontaktérler CE isaretine haiz. TS EN 60947-4-1 standarding uygun
olmalidir,

4.2 Kontaktérler yol verecegi kondansatsr grubunun giiciine uygun olarak secilmelidir.

4.3 . Giicii (kVAR), akim: (A), frekans) (Hz) ve gerilimi (V) cihazin tizerindeki etikette
belirtilecektir,

4.4 Kodlandirma hiikmii aranmayacaktir.
4.5 Kartondan imal edilmis kutu ambalaj igerisinde teslim edilecektir.

4.6 Numune tutulmayacaktir, Alym; yaptlacak malzemenin tamamy idari sartnameye gére
bu belgede belirtilen teknik zellikler yéniinden muayenesi yapilacaktir,

4.7 Teslim edilecek malzeme icin en az (1) yil siireli ile garantili taahhiidii verilecek olup,
garanti - stiresi icerisinde imalat ve malzeme hatalarindan dogacak ariza /
aksakliklardan yiiklenici sorumlu olacak, ancak yanlis kullanim, bakim ve onarimdan
dolay: meydana gelecek ariza / aksakliklar garanti kapsami disinda kabul edilecektir,

5. KULLANILACAK SONT REAKTOR OZELLIKLER]

5.1 Uretici firma 1SO 9001 belgesine haiz olacaktir (Belgenin fotokopisi ibraz
edilecektir),

3.2 Silisli saglardan imal edilmis olacakur,

5.3 Reaktdr sargilar yahtilnug olacakur.

5.4 Normalde kapali termik ¢ikist olacaktir,

5.5 Cektigi giic yari iletken anahtarlar tarafindan kontrol edilebilir olacaktir.
5.6 Kodlandirma hiikmii aranmayacaktir.

5.7 Ambalajlama ile ilgili hususlar aranmayacaktir,

5.8 Teslim edilecek miktarlar, giiciine gore idari sartnamede (ihtiyag listesinde)
belirtilmistir,
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5.9 Numune tutulmayacaktir, Afim, Yapilacak malzemenin tamami idari yartnameye gore
bu belgede belirtilen teknik 6zellikler yoniinden muayenes; yapilacakir,

5.10 Teslim edilecek malzeme igin en az (1) vl streli ile garantili taahhiidii
verilecek olup, garanti siiresi icerisinde imalat ve malzeme hatalarindan dogacak
anza / aksakliklardan yiklenici sorumly olacak, ancak yanlis kullamim, bakim ve

onarimdan dolays meydana gelecek ariza / aksakliklar garanti kapsami disinda kabuy]
edilecektir.

6. KULLANILACAK KABLO TEKNiK OZELLIKLER]
6.1 Tiim kablolar TSE standartlarina uygun olacaktr,

6.2 Elekirik Ig Tesisleri Ydnetmeliginde meveut listelere gére faz ve nou tletkenleri
plastik izoleli olmalidir,

6.3 Tiim kablo iletkenleri bakirdan mamul olacak, aksi belirtilmedikge aliiminyum
iletkenli kablo kullanilmayacakr.

6.4 Gerilim diigiim hesaplari ve kablo akm tagima kapasiteleri imalat sirasinda, imalatey
firma verilerine, kablo ddsenis sekillerine, besleyecepi ekipman ozelliklerine, ortam
sicakligina ve son uygulama sekline gére veniden tahkik edilecektir. Kesit degisiklii
gerekmesi durumunda kontrolliigiin onay: almacakur,

7. KULLANILACAK BICAKLI SIGORTA TEKNiK OZELLIKLER|

7.1 Sigortalarin tretiminde porselen veya esdegerli sentetik malzeme kullanilacak ve NI
tip olacaklardr.

7.2 Sigortalarin takilacag) althklarda porselen veya esdegerli sentetik malzemeden imal
edilmelidir, Sigorta tutucular yayli veya esnek malzemeden olmali ve sigorta ile tam
temas saglamalidr,

7.3 Sigortalarin iizerinde attigint belli eden indikatsr olacaktr,
7.4 Bigakh sigortalar 100kA’e kadar olan kisa devre akimlarint emniyetle acmahdir,
7.5 Bigakh sigorta tesis edilecek her pano grubu igin bedelsiz olarak bir adet sigorta pensi
teslim edilecektir.
8. KULLANILACAK OTOMATIK SiGORTA TEKNIK OZELLIKLER]
8.1 Anahtarli otomatik sigortalar, DIN raya monte edilebilen tipte olacaktir.
8.2 Tiim sigortalar termik ve manyetik agma islevine sahip olacaktir,
8.3 Ayni kutup sayisina sahip tiim sigortalar ayni ebatta olacakur,

8.4 Projede aksi belirtilmedikce tablo giris ve ana kolon sigortalar1 10kA kisa devre
kesme kapasitesinde (U veya C egrisi), linye sigortalari 3kA kisa dc:'vre ke.srne
kapasitesinde (L egrisi) olacaktir. Ancak baz 6zel ekipmanin beslemf? me_elermde
ekipman  imalatgisinin istefine uygun olarak 6kA (G egrisi) sigortalar
kullanilabilecektir.

8.5 Sigortalar, yanlarina takilacak ilave modiiller ile uzaktan agtirma, diisiik gerilimde
agma, durum sinyalj (agik-kapali-hata) iletme gibi imkanlara sahip olacaktir.

8.6 Sigortalarin tahrik koluna pano kapagi veya tablo &rtii kapaklari agilmadan
ulagilabilecektir.

8.7 Sigortalar, tasarim itibariyle akim tasiyan kisimlara el degmeyecek sekilde imal

edilmis olmalidir.
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9, KULLANILACAK AKIM TRAFOSU (")ZELLEKLEIU

9.1 Akim transformatérleri primer anma akjmy projesinde gdsterilen degerde, sekander
anma akimi SA olacakiyr.

2.2 Koruma amactyla kullanlacak transformatérierin hatg smifi en az 3, Gleii amaciyla
kullanilacak olanlarin hata sinifi 0.5 olacakur.

9.3 Akim transformatérlerinin sekonder devres; Kesinlikle acik bn‘akllmayacak, servis vb.
isletme kosullarinda calistirtlmas durumunda sekonder uglar kisa devre edilecektir.
Aym nedenden dolay1 sekonder devrede kesinlikje sigorta, salter vb. ekipman tesis

9.4 Tim akim transformatérieri tablo icinde kullanima uygun ézellikte olacakir,
10 ENDUKTIF YUK SURUCUS TEKNIK OZELLIiKLER]
10.1Cihaz TSE standartlarina uygun olacaktir,

10.2Yar iletken trisitér anahtarlamal, olacakur.

10.6 Teslim edilecek malzeme igin en az (1) il siireli jle garantili taahhiidii verilecek olup,
Baranti  siiresi icerisinde imalat Ve malzeme hatalarindan dogacak ariza /
aksakliklardan yiklenici sorumly olacak, ancak yanhs kullanim, bakim ve onarimdan
dolayr meydana gelecek ariza / aksakliklar garanti kapsami disinda kaby] edilecektir.

10.7Numune twtulmayacaktr, Alimi yapilacak malzemenin tamam; idari fartnameye gore
bu belgede belirtilen teknik 6zellikler yoniinden muayenes; yapilacaktir,

Isbu teknik sartname 4 (dért) sayfa ve 10 (on ) bsliimden olusmaktadr,
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