T.C.
AGRI VALILIiGi
TURK TELEKOM SOSYAL BIiLiIMLER LiSESi
THALE KOMISYONUNCA SATIN ALINACAK TEMIZLiK MALZEMESI
TEKNIiK SARTNAME HUKUMLERIDIR.

1.SIVI EL SABUNU

1. Sadece s1v1 sabun dispenserleri ile kullanilir olmali, kullanimi hijyenik ve ekonomik
olmalidir.

2. Uriin goriiniisii sedefli homojen ve renkli olmalidr.

3. Noniyonik aktif madde %5, aniyonik aktif madde %5-15 olmalidir.

4. Uriin dermatolojik yénden cilt pH degerine uyumlu olarak pH degeri 5,5 — 6,0 Araliginda
olmalidir.

5. Uriin parfiim igermelidir.

6. Uriin yiiksek viskoziteye sahip olmalidir.

7. Uriin, igerisinde olusabilecek herhangi bir iiremeyi engellemek amagl koruyucu madde
icermelidir.

8. Uriin 4 L#’lik PE ambalaj i¢inde olmalidir.

9. TSE, ISO ve esdeger kalite belgelerine sahip olmalidir.

10. T.C. Saglik Bakanlig tiretim veya ithal izin olmalidir.

11. Ierisinde sabun ile uyusabilen yumusatict madde igermelidir. Iceriginde bulunan dogal
nemlendirici ile cilde yumusaklik vermelidir.

12. Her su sertliginde kullanima uygun olmalidir.

13. Noniyonik aktif madde %5, aniyonik aktif madde %5-15 olmalidirlar.

14. Uriiniin mikrobiyolojik test raporu olmalidir ve sunulmalidir.

15. Uriiniin raf émrii en az 2 y1l olmaldir.

16. Uriiniin orijinal etiketi {izerinde Tiirkce olarak iiretici firma adi1, markasu, {iriin ad,
kullanma talimati uyarici 6neriler, son kullanma tarihi, yogunluk orani, PH degeri ile ilgili
bilgiler olmalidir.

2. BULASIK MAKINESI DETERJANI

1. Endiistriyel Tip Bulagik makinesinde kullanima uygun olacak.

2. En az 30 Kg lik bidonlarda olacak.

3. Uretici Firmanin ISO 9001 kalite yonetim sistemi belgesi olacak.

4. Uretici Firmanin ISO 14001 gevre ydnetim sistemi belgesi olacak.

5. Uriiniin saglik bakanlig1 {iretim izin belgesi yada iiriin bildirimi olacak

3.CAMASIR MAKINASI ICiIN MATIiK DETERJAN ( TOZ DETERJAN)

1. Ev tipi otomatik ¢camasir makinelerinde kullanilmak tizere hazirlanmis, az kopiiren (kopiigii
kontrollii), makinede her 1s1 derecesinde, her su sertliginde ¢6ziinebilir nitelikte ve en iyi
sonucu verecek sekilde hazirlanmis olmalidir.

2. 30 C den itibaren en yaglh ve inat¢1 lekelere etkili olmalidir.

3. Yiiksek agartic1 giicii ile beyaz ¢amasirlarda diistik sicakliklarda bile lekesiz temizlik ve
beyazlik saglamalidir.

4. Yag, nisasta, protein, kan ve benzeri lekelere kars1 biyolojik gii¢ igermeli, her tiirlii tekstil
iirtintinde kullanilmalidir.

5. 60 derecedeki yikamalarda en iyi sonucu vermelidir.



6. Renkli ve beyaz ¢camagirlarda rahatca kullanilabilmelidir. Kopiik ayar1 olmalidir.

7. Uriin ambalaj1 beyaz poliiiretan torba olmali, hos kokulu ve parfiim icermelidir.

8. Uriin 7 Kg’lik orijinal ambalajinda olmalidur.

9. Orijinal etiket iizerinde tretici firma adi, markasi, {iriin ad1, kullanma talimati, uyarici
oneriler, son kullanma tarihi ile ilgili Tiirkge yazil bilgiler olmalidir. Bu bilgiler orijinal etiket
veya ambalaj lizerinde (Lamine baski) olmalidir. Sonradan yapistirmalar kabul
edilmeyecektir.

10. Yogunlugu 600-800 gr/lt, pH degeri 9-12 arasinda olmalidir.

11. % 1,5-3,5 oraninda parfiim ve koruyucu madde igermelidir

12. Istendiginde egitim ve bilgi aktarmi firma yetkilisince saglanmalidir

4.DISPENSER PECETE

1. Uriin Cift Katl1 olacaktir.

2. Katlar birbirinden ayrilir nitelikte olacaktir.

3. Uriin %100 Seliilozdan imal edilmis olmalidir.

4. Uriiniin Yaprak boyutu Standart Olgiilerde olacaktir.
5. Uriiniin Rulo Ozelligi Standart Olgiilerde olacaktr.
6. Bir kolide 18’1i Paketler halinde olacaktir.

5.CAMASIR SUYU TEKNIiK SARTNAMESI:

1. Camasir suyu %5 sodyum hipoklorit icermelidir. (aktif klor min. 4.5 fonksiyonuna uygun
formiile edilmis olmalidir.

2. Ph (direkt): 12-14; etkin agartma i¢in uygun aralik olmalidir.

3. Camasir suyu s1vi halde, berrak olmalidir. Kokusu rahatsiz edici olmamalidir.

4. Kullaniciya toksik ve allerjen olmamalidir.

5. Avrupa konseyi 99/45/EC direktifinin son haline gore diizenlenmemis olan 16 maddelik
iiriin giivenlik bilgi formu olmalidir.

6. Uriiniin salik bakanligi iiretim izni olmalidir.

7. TS 5682 belgesi olmalidir. (TS 5682: sodyum hipoklorit sanayide ve ¢amasir suyu olarak
kullanilan)

8. Uriin 4 kg’ lik plastik bidonlarda olmalidr.

9. Uriiniin analiz sertifikas1 ve tanmim belgesi olmalidir.

10. Uriiniin raf émrii en az 2 y1l olmalidr.

6.BATTAL COP POSETI

1. 80*110 1. Ebatlar1 80X110 Olacaktir

2. Sizdirmaz ve taginmaya dayanikli, kaynak yerleri saglam olmalidir.
3. 150 Mikron kalinliginda olmalidur.

4. Polietilen olmalidir

7.BULASIK ELDIVENI TEKNIK SARTNAMESI:

1. Bulasik eldiveni muhtelif numaralarda (7,5-9 aras1) olmalidir.
2. Bulasik eldiveninin i¢i pamuksu yiizeyli olmalidir.

3. Bulasik eldiveni kauguktan imal edilmis olmalidir.

4. Bulagik eldiveni ¢ift olarak plastik posette olmalidir.

8. YUZEY TEMIZLEYICi DEZENFEKTANLI
1. Genel amach yiizeylerde giivenli temizlik saglamalidir.
2. Ferah kokulu ve dezenfektanli olmalidir.



. Zor kirlerin ve yaglarin sokiilmesini saglamalidir.

. Yiizeyleri ¢cizmemeli ve kolay durulanmalidir.

. 3 1t’lik ambalajlarda olmalidir.

. Teklif edilen malzeme TSE; ISO ve esdeger kalite belgelerine sahip olmalidir.

. Bakterisit kire¢ ¢oziicii 6zellige sahip olmalidir.

. Temizlik sonrasinda kalic1 ve hos bir koku birakmalidir.

9. Her tiirlii zemin ve ylizeyde kullanilmalidir.

10. Kullanilan yiizeyleri ¢gizmemeli ve leke birakmamalidir.

11. Yiizeylerde parlaklik saglamalidir.

12. Cilal1 zeminlerde , cila bakim gorevini saglamalidir.

13. Cevre sagligina uygun olmalidir.

14. Kokusu hos olmalidir.

15. Orijinal ambalajlarda olmalidir.

16. Teklif edilen malzeme TSE; ISO ve esdeger kalite belgelerine sahip olmalidir.
17. Noniyonik yiizey aktif maddeler, ¢6ziiciiler, konservan maddeler, boya ve parfiim igermeli
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9.SIVI BULASIK YIKAMA DETERJANI

1. Elde kullanima uygun olacak.

2. Ellere zarar vermeyecek ve limon kokulu olacak.

3. 6 Kg lik bidonlarda olacak.

4. Uretici Firmanin ISO 9001 kalite yonetim sistemi belgesi olacak.

5. Uretici Firmanin ISO 14001 ¢evre ydnetim sistemi belgesi olacak.

6. Uriiniin saglhk bakanlig1 iiretim izin belgesi yada iiriin bildirimi olacak

10.ENDUSTRIYEL BULASIK MAKINESI PARLATICISI

1. Endiistriyel Tip Bulasik makinesinde kullanima uygun olacak.

2. 30 Kg lik bidonlarda olacak.

3. Uretici Firmanin ISO 9001 kalite yonetim sistemi belgesi olacak.

4. Uretici Firmanin ISO 14001 gevre ydnetim sistemi belgesi olacak.

5. Uriiniin saglik bakanlig: iiretim izin belgesi yada iiriin bildirimi olacak
6. Dozaj Pompasi iicretsiz olarak takilacaktir.

11.PASPAS TAKIMI TEKNIK SARTNAMESI

1 TSE belgeli olmalidir

2 Saglam olmalidir.

3. Paspas aparat1 kimyasal maddelere dayanikli olmalidir

12.PUSKULLU PASPAS IPI VE APARATL:

1. TSEK / TSE belgeli olmalidr.

2. Dikisleri saglam, sik piiskiillii olmalidir, piiskiilii dokiilmemeli, tily birakmamalidir.
3. Kirini kolay birakmamalidir.

4. 5. Paspas aparat1 kimyasal maddelere dayanikli olmalidir.

6. Paspas aparatinin aliiminyum sapa takilabilmesi i¢in kilitli 6zelligi olmalidir.

7. Paspas aparati piiskiillii paspas ipini sik1 kavramalidir.



8. TSE standartlarina uygun olmalidir.

13- YAG COZUCU

1- Uriiniin Saglik Bakanlig iiretim izni olmalidir.

2- Uriiniin kullanicilar igin genel bilgi formu olmalidr.

3- Uriiniin analiz sertifikas1 olmalidr.

4- Uretici firmanim iSO 9001 belgesi olmalidir.

5- Uretici firmanin ISO 14001 belgesi olmalidr.

6- Anyonik aktif madde %:5-7 arasinda olmalidir.

10- Solvent icermelidir.

11- Fosfonat %:0,5 — 1,5 arasinda olmalidir.

12- Iyon tutucu maddelerin karisimini igermelidir.

13- Yag ¢6zme ve temizleme performansi i¢in uygun alkalinite araliginda olmalidir. (T.Alkalinite,
Na20%:;3,6:5,5-6,5 olmalidir)

14- PH (%1 ¢ozeltide) : 12-13 olmalidur.

15- Ambalaj diisme hizlandirilmis gatlama dayanimi, kapak kapanma, akma, dinamik ezilme
dayanimi, yiik altinda ¢atlama testlerindeki spesifikasyonlara uygun olmali ve et kalinlig1 6lgtimii
yapilarak kontrol edilmelidir.

16- Teslimat sirasinda ve depolama sirasinda etiket saglam ambalaj iizerinde tam yapismig olmalidir
ve okunabilir nitelikte olmasi gerekir.

17- Etikette iriin ad1, net agirlig, tehlike isareti, iiretici firma adi, giivenlik talimati, kullanim sekli
olmalidir.

18- Uriin 61t’lik ambalajlarda olmalidir.

14- ORTA BOY COP POSETI

1.Cop torbasi ince plastikten imal edilmis olmalidir.
2.Cop torbasi tasimaya kars1 dayanikli olmalidir.
3.C0p torbasi sizdirmaz olmali, kolay yirtilmamalidir.
4.Cop torbas1 55x60 cm ebadinda olmalidir.

5.Cop torbasi iki kat 30 mikron kalinliginda olmalidir.
6.C0Op torbas1 mavi renkte olmalidir.

15- PET BARDAK

1. Plastik Bardak takriben 180cc s1v1 alacak sekilde olmalidir.
2. Plastik Bardak alt ve iistten kivrimli olmalidir.

3. Plastik Bardak seffaf olmalidir.

4. Plastik Bardak polypropilen den imal edilmis olmalidir.

5. Plastik Bardak 2-3 gr agirliginda olmalidir

16- YER FIRCASI

1.Fir¢a sap1 120 cm (+/ - 5) uzunlukta olmalidir.

2.Urdiniin sap yuvasi disli olmalidir.

3.Firganin govdesi plastikten {iretilmis ve u¢ kismu sert plastik malzemeden yapilmis olmalidir.
4 K1l fir¢a gabuk deforme olmamali. Kimyasallara karsi dayanikli olmalidir.

5.Sap1 ahsaptan yapilmis ve saglam olmalidir.

6.Hortum takilabilir olmalidir.



Bu sartnamede evsafi belirtilmeyen malzemeler TSE normlarina uygun olacaktir.
Ambalajli veya ambalajsiz olarak teslim edilecek malzemeler saglikli ve kapali araclarda
teslim edilecek bu malzemeler arag i¢inde gelisigiizel atilmayacak, kasalarda veya sepetler
icinde bulunacak, muayene komisyonu saglikli sartlarda gelmeyen malzemeyi kesinlikle
teslim almayacaktir. Komisyon, malzemeyi teslim almadan énce numune isteyerek her
numuneyi ayri ayr1 test ettikten sonra almakta serbest ve yetkilidir.

A) Okul Muayene-Teslim alma komisyonu tarafindan begenilmeyen iiriinler
teslim alinmaz ve yiiklenici tarafindan derhal geri alinir.

B) Yiiklenici istenilen miktarlardaki iiriinlerini idarenin gosterecegi mahalde
teslim edecek. Nakliye, tasima ve okul pansiyonluda ambarina istifleme yiiklenici
firmaya ait olacak ve yiiklenici firma bu is icin ayrica iicret talep etmeyecektir.
Istifleme asla gelisigiizel olmayacaktir.

C) Tiim temizlik maddesi iiriinleri NET LT, ADET VE PAKET iizerinden teslim
alinacaktir.

D) Birinci sinif ve kalitede olacak, son kullanma tarihleri iizerlerinde belirtilmis
olacaktir. Komisyonun uygun gormedigi ve teknik sartnameye uymayan mah
teslim etmekte 1srar eden yiikleniciler hakkinda gerekli yasal isleme
basvurulacaktir.

E) YUKLENICI; Okul Miidiirliigiiniin talep etmis oldugu mal/malzemeyi Cumartesi,
Pazar ve gerektiginde bayram giinleri de dahil olmak {izere zamaninda teslim etmek
zorundadir. Sayet zorunlu bir durum s6z konusu degilse mal/malzemenin mesai saatlerinde
teslim edilmesi esastir. Yiiklenici genel teslimatlarin1 mesai saatlerinde ( en geg¢ saat:09,30)
yapmakla miikelleftir. Ancak zorunlu hallerde idarenin talebi {izerine mesai saatleri diginda
ve/veya hafta sonlar1 mal/malzemenin teslimati1 yine komisyon marifetiyle yapilabilir.
Teslimat her haliikarda komisyon marifetiyle yapilir.

YUKLENICT nin isi aksatmasi, istenilen giin ve saatte mal/malzemeyi teslim
etmemesi veya mal/malzemenin teknik sartnameye uygun gelmemesi, eksik gelmesi,
bozulmus olarak getirilmesi, igerisinde yabanci bir madde tespit edilmesi, gramajinin eksik
gelmesi, tagima yapmis oldugu aracin vasiflara uygun olmamasi, vb. tespit edildiginde
Muayene Kabul Komisyonu Tarafindan vukuu bulan olay zabit (tutanak) atina alinir. Okul
Miidiirliigii YUKLENICI’ ye bir ay icerisinde en fazla iki defa yazili ihbarda bulunur. Birinci
yazili ihbarda YUKLENICI’ den fhale toplam bedeli iizerinden %0,5(Binde bes)
oraninda ceza Kesilir. Tkinci yazili ihbarda YOKLENICI’ den Thale toplam bedeli
iizerinden %1(Yizde bir) oraninda ceza kesilir. 3.defa ayn1 olumsuzlugun tekrari
halinde Okul Miidiirliigii tarafindan tebligat yapilarak Sozlesme tek tarafli FESH
edilecektir.Yiiklenici bu konuda herhangi bir hak talep etmeyecegini pesinen kabul
eder.

Mehmet TUNAY

Miidiir Bagyardimcisi




