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SAGLIK BAKANLIGI
TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Agr1 ili Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligi
Do¢.Dr Yasar Eryilmaz Dogubayazit Devlet Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Saglik tesisimizin ihtiyact olan asagida cinsi ve miktar1 yazili HASTANEMIz IHTIYACINA BINAEN
MALZEME ALIM isi 4734 sayilt ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; s6z konusu isin KDV
harig birim ve toplam fiyatinin 03/11/2017 tarih ve saat 15:00’a kadar 0472 312 54 47 numaraji belgegecere
veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize gondermenizi rica ederim,

ey

Urii
SIRANO | MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FIYAT TOBLAM TUTAR
1 KAMERA KILIF| ADET 500
3 . ADET 15.000
KIMYASAL INDIKATOR

i

:
L1

GENEL TOPLAM (KDV HARIC()
Firma Yetkilisi
imza/Kage

NOTLAR:

1) Tekliflerin en ge¢ son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi gerekmektedir,
2)  Teklifler (rakam yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.
3)  Odemeler 180 gin icerisinde yapilacaktir.
4)  Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda bell; olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.
5)  Dokme olarak getirilen ve amelivattan sonra kullamldig belli olan malzemelerin borkodlari azami 5 gln i¢inde teslim edilmedigi
takdirde hasta dosyalar| kapatilacagindan herhangi bir édeme yapilmayacaktir,
6)  Almlar h_ttp'//w.vw»\-'.agriih,'ile.gmg,m €-posta adresli Agr Valiligi Thale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir,
7)  Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde tcretsiz yapilacaktir.

8)  E-posta adresiniz satin almayg verilirse, tum alimlar eszamanli olarak e-posta Gizerinden de ilan edilmektedir.
9)  Alinacak malzemelerin 2 (K1) yil garantili olmas

Agrt Yolu tizeri 5. km Dogubayazit / AGR] DOGUBAYAZIT AGRI
Telefon: 0472 312 60 47 Belgegeger: 0472 312 54 47
¢-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:




KAMERA KILIFI TEKNiK SARTNAMESi C 502

Kamera kilifi PE,PP gibi plastik seffaf posetten yapilmis olmalidir.

Kamera kilifi poseti, tizerinde aski baglanti deligi bulunan tasiyici kartona yz
durumda olmahdir.

Kamera kilifi eni minimum 13 cm olmalidir.
Kamera kilifi 235 +/-15 ¢cm uzunlukta olmalidir.
Kilf i¢ ice katlanmis ve ihtiyag oldugu kadar agilabilir katlama yapisinda olm

Kihf ucu kapali, monitor kismi konik olmali, monitor ucuna gelen kismi kolay
perforajli ve monitor sarici banti bulunmalidir.

Uriin tekli steril ambalajda olmalidir.

Uriin ambalaji iizerinde iiretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarasi, firm
bulunmahdir.

Ade k)

pistirilmis
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yirtilabilir

a bilgileri




KIMYASAL INDIKATOR TEKNIK SARTNAMESI @51 Ga0

1- 134 °C 6n vakumlu buhar sterilizatorlerinde kullanilabilmelidir.
2- Indikatér, ISO 11140-1 Class 6 ve EN 867-1 Class D standartlarina uyg

ve bu uygunluk akredite edilmig bir kurulus tarafindan belgelendirilecektin.

3- Indikatér; ¢ok parametreli olup, doymug buhar, sicaklik ve zaman paran
duyarli olacaktir.

Adex)

un olacak

netrelerine

4- Indikatér yiizeyinde kullanilan film, sterilizasyon siiresince ¢ekme, burusma,

yapisma vb. defektlere izin vermemelidir.

5- Islem sonras: final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.

6- SAL (Sterility Assurance Level/Sterilite Giivenlik Diizeyi) hakkinda
bilgiyi verecektir.

7- Indikatér miirekkebi, toksik madde ve kursun igermeyecektir.

8- Stripin tizerindeki indikator, sterilizasyon sonrasi agik¢a okunabilen r¢
gosterecektir.

9- Sterilizasyon parametrelerinde (doymus buhar, zaman, sicaklik) bir
renk degisimi “referans renk™ ten farkli farkli tonlarda olacaktir.

10- Paketin tizerinde tiretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no vb. bilgiler b
11- Normal oda kosullarinda saklanacaktir.

12- Uriin LOT numarast her indikatér stribinin tizerinde yer almalidur.

13- Indikatér (izerindel,2,3 ile numaralandirilmis 3 ayri renk degi
bulunmali ve 134° C sicaklik igin iiretilmis oldugu belirtilmeli ve yoruml
bulunmalidir.
14- Sterilizasyon stiresince normal kosullarda 1. ve 2.bolge renk degis
bolge sadece sterilizasyonun siiresinin fazla oldugunu gostermelidir.
15- Teslim tarihinden itibaren kullanim siiresi 2 olmalidir.

16- Ambalajinda Tiirkge prospektiisii olmalidir.

17- Kullanimu ile ilgili personele Egitim verilmelidir.

18- Indikatér TITUBB’a kayith ve onayli olmalidir.

en giivenilir

:nk degisimi
sorun varsa
ulunacaktir.
sim  bolgesi
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tirmelidir.3.




