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SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 

Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos ilçe Devlet Hastanesi

KONU H A S T A N E M İZ İN  İH T İYA C I O LA N  l(BİR) K A LE M  T IB B İ S A R F  M A L Z E M E  A LIM  İŞİ 20.11.2017

SAYIN ......................................................................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

' Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM
BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 EKG CİHAZI 4 ADET

TO PLAM  (KDV HARİÇ)

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTM E YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLEN DİRİLM EYE ALINM AYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN G EÇ 23.11.2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 15:00'A KADAR SATIN ALM A M ÜDÜRLÜĞÜ'NE VE G ÖREVLİLERİNE

2 VERİLM ESİ G EREKM EKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGO RTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLM AYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUM ARASI VE TESLİM AT SÜRESİ BELİRTİLM EYEN TEKLİF M EKTUPLARI

5 DEĞERLENDİRM EYE ALINM AYACAKTIR.
FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI G ELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞM AYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

6

7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (O PSİYON) TEKLİF TARİHİN DEN  İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

8 MALZEMELER TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN 1 HAFTA İÇİNDE HASTANEMİZ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.



EKG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Cihaz, en son teknolojiye göre mikroprosesor kontrollü olarak imal edilmiş, Dokunmatik dijital 

LCD ekranı ve taşınabilir olmalı, 12 kanal kaydedicisi ve yorum özelliği bulunmalıdır.

2) Cihaz üzerinde en az 5,7” inç boyutlarında, en az 640 x 482dots yüksek rezolüsyonludokunmatik 

LCD ekranı olmalıdır. Cihazın açılış ekranında herhangi bir menüye girmeye gerek kalmadan aynı 

anda 12 kanal EKG derivasyonu standart olarak izlenebilmelidir.

3) Cihaz 3 (üç), 6 (altı) ve 12 (oniki) kanallı EKG kayıt m odlanna sahip olmalıdır.

4) Cihazda en az 50 (elli) Hz. lik AC parazit filtresi ve ana çizgi kayması önleyici özellik 

bulunmalıdır.

5) Cihaz kullanılmadığı süre içersinde fazla batarya tüketimini engellemek için belli bir süre içinde 

kendiliğinden kapanmalıdır.

6) Cihazda EKG ritmini ve morfolojisini analiz eden program bulunmalıdır.

7) Cihaz tamamen mikroişlemci denetimli olmalı, tüm ayarlar dokunmatik tuşlar ile yapılabilmelidir.

8) Cihaz 220 V /50 Hz. şehir cereyanı ve şarj edilebilir bataryası ile çalışmalıdır. 220 V güç kaynağı 

cihazın içinde olmalı, cihazdan bağımsız bir adaptöre ihtiyaç olmamalıdır.

9) Bataryalar şarj edilebilir olmalıdır. Dışardan şarj aletine gerek duyulmamalıdır. Tam dolu batarya 

ile en az 2 saat EKG çekebilmelidir.

10) Cihaz termal yazıcıya sahip olmalıdır.

11) Cihazın yazıcısında A4 formatmda termal veya rulo kâğıt veya en az 20 (yirmi) cm eninde termal 

kâğıt kullanılmalıdır.

12) Kaydedici hızı 25 ve 50 mm/sn olarak seçilebilmelidir.



13) Ekranda aynı anda 12 derivasyon izlenebilmeli, traseler KAYAN ÇUBUK (Moving bar= yöntemi 

ile yenilenmelidir. Her bir trase değişik renkte izlenebilmelidir. Ekran tarama hızı: 10 mm/sn, 25 

mm/sn, 50 mm/sn, olarak ayarlanabilmelidir.

14) Cihazda standart derivasyon gruplarına ilave olarak, kullanıcı tarafından özel derivasyon grubu 

oluşturulabilmelidir.

15) Cihazın en az 100 hastanın bilgilerini (hasta numarası, adı-soyadı, yaş, boy, kilo, cinsiyet, ptokol 

no) hafızasında saklayabilmeli. Hafızaya en az 10’ar saniyelik trase saklayabilmeli. Eneıjinin 

kesilmesi, bataryanın bitmesi gibi durumlarda hafızada bulunan bilgiler kaybolmamalıdır. Hafızaya 

kayıtlı bilgiler tekrar ekrana çağrılabilmeli, kağıda kayıt alınabilmelidir.

16) Ekranda kalp atım hızı, ekran tarama hızı, EKG kazancı, hasta numarası, izlenen derivasyonlar, 

batarya şarj durum göstergesi ve kullancıyı uyarıcı mesajlar olmalıdır. Cihaz: EKG kablosu 

temassızlığı, bataryadan kalan şarjın azalması, kaydedici kağıdın bitmesi, kalp atım hızının ayarlanan 

alarm limit değerinin üzerine çıkması veya altında inmesi gibi durumlarda kullanıcıyı uyarmalıdır.

17) Kalp atım hızı için alarm olmalı, kalp atım hızı ayarlanan alarm limitleri dışına çıktığında 

kullanıcı ekranda mesaj veya ses ile uyarılmalıdır.

18) Cihazın yorum sayfasında hekim için gerekli olabilecek HR(bpm), PR(ms),QRS(ms) (süresi), 

QT/QTCintervali,P/QRS/T axis hesaplamaları otomatik olarak çıkmalıdır.

19) Cihazda 12 için ayrı ayrı ST(mV) ve STs değeri hesaplanabilmelidir.

20) EKG girişi defıbrilatör korumalı olmalıdır.

21) Cihaza istenildiğinde lazer yazıcıya bağlanabilmen ve A4 kağıda EKG çıktısı alınabilmelidir.

22) Cihazın monitörü, termal kaydedicisi ve klavyesi tek bir gövde üzerinde olmalı ve cihaz klinik 

içerisinde taşınabilmesi için portatif olmalıdır.

23) Cihaza uyumlu toplam 3 adet (6 cihaz için 3 adet) EKG kablosu cihazla birlikte verilmelidir.



24) Cihazla birlikte, cihazı taşınabilir kılmak için her bir cihaz için tekerlekli taşıma arabası 

verilmelidir.

25) Cihazla birlikte ilk kullanım için en az 10 top uygun kâğıt verilmelidir.

26) Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

27) Üretim hatasına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.

28) Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 (on) yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve 

servis garantisi verilecektir.

29) Kontrol ve kabul Anabilim Dalımız tarafından belirlenen teknik personelce, sistem ile eklerinin 

rutin çalışma şartlarında firmanın ve anlaşmadaki hak ve sorumlulukları da göz önüne alınmak 

suretiyle denenmesinden sonra yapılacaktır.


