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AGRI VALILIGi
IL SAGLIK MUDURLUGU
Do¢.Dr Yasar Eryilmaz DoBubayazit Devlet Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Saglik tesisimizin ihtiyac1 olan asagida cinsi ve miktari yazilh Hastanemiz igin gerekli olan HASTA
BASI SEKER OLCUM CIHAZI ICIN STRIP ALIMI isi 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi
kapsaminda alinacak olup; s6z konusu isin KDV harig¢ birim ve toplam fiyatimin 27/11/2017 tarih ve saat
10:00°a kadar 0472 312 54 47 numaral belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize géndermenizi
rica ederim.

SIRA MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FIYAT TOPLAM TUTAR
NO
1 ; 20.000
GLUKOZ STRIBI ADET

GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
Firma Yetkilisi
imza/Kase

NOTLAR:

1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi gerekmektedir.

2)  Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3)  Odemeler 180 gin igerisinde yapilacaktir,

4)  Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

5)  Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin borkodlari azami 5 gun iginde teslim edilmedigi
takdirde hasta dosyalari kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

6)  Alimlar http://www.agriihale.gov.1r/ e-posta adresli Agri Valiligi fhale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

7)  Alm konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir.

8)  E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tim alimlar eszamanli olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

9)  Alinacak malzemelerin 2 (IK1) y1l garantili olmasi

Agn Yolu tizeri 5.km Dogubayazit / AGRI DOGUBAYAZIT AGRI
Telefon: 0472 312 60 47 Belgegeger: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:
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KAN SEKERi OLCME CUBUGU TEKNiK SARTNAMESI

1. Hemotrokrit 6l¢lim araligi % 20-60 olmalidir.

2. Stripler cilt temasindan olumsuz etkilenmemelidir.

3. Kan stribe kolayca cekilebilmeli veya emdirilebilmelidir.

4. Strip cihaza kolayca yerlestirilebilmelidir.ince olmamali, kirillip biikiilmemelidir.

5. Striplerin havayla temasini engelleyecek sekilde stripler tek tek ambalajlanmigsa en fazla 100 adetlik, tek
tek ambalajlanmamissa en fazla 50 adetlik paketler halinde olmalidir.

6. Ambalajin tGzerinde son kullanma tarihi yazili olmali, raf dmri depo teslim tarihinden itibaren en az iki yil
olmal

7. Raf dmriinii tamamlamasina bir ay kalan stripler 6nceden haber verilerek ilgili firma tarafindan daha uzun
miadli striplerle degistirilmelidir.

8. Firma, 509.‘§:c_ri_pe bir(1) glukometre cihazini_temin etmelidir.

Glukometre Cihazinin Teknik Ozellikleri:

Cihaz kapiller, vendz, neonatal kanda 6l¢iim yapabilmeli

Cihaz biosensor teknik veya yeni jenerasyonfotometrik yontem ile élgiim yapabilir olmal

Cihazin dlglim arahgi genis en az (20-500mgq/dl) olmali

Cihaz az miktarda kan ile (2-4mikro litre) 6l¢lim yapabilmeli,kan miktar yeterli olmadig taktirde ikinci kez kan
ilavesi yapilabilmeli, yeni strip gerektirmemeli

Cihazin seker dl¢liim siiresi 5-10 saniye olmal

Cihaz acik kaldiginda otomatik kapanmali

Cihazin ekrani biiylik ve kolay okunabilir olmali

Olgiim sirasinda cihaz hareket ettirildiginde 8l¢lim sonucu degismemeli

Cihaz 10-40 C arasindaki ¢cevre isilarinda dogru sonug verebilmeli

Cihaz elektromanyetik 6zellik gosteren aletlerden etkilenmemeli

Olciim cihazinin en az 1 yil garantisi olmal,

Cihaz st liste 2 ve daha fazla sayida 6lglim yaptiginda dlgiim sonuglari arasinda tutarlilik olmal. (%5’lik sapma
kabul edilir.)

m. Cihazin hafiza kapasitesi 50 ve daha yukari olmalidir.

Cihazin pil émri en az 1000 éiciim yapabilmeli, biten pillerin yerine kullanilmak lizere 40 adet pil laboratuara
birakilacaktir. 40 adet pilin yetmemesi halinde, stripler hastanemizde kullanildig siirece firmadan tekrar pil
istenecektir.

Cihaz enterferans etki gosteren maddelerin (glukoz olmadig halde glukoz gibi reaksiyona giren) élgiim
sonucuna etkisini ortadan kaldirabilmeli

Olgiim sirasinda élgiim gubuguna damlatilan kanin silinmesine gerek olmayan bir cihaz olmali veya strip
yerlestirilirken hazne gukur olmamali, diiz olmali, kan birikimi olmamali.

Firma periodik olarak cihazin dogru élciim kontroliinii yapmali (ayda bir).

Cihaz bozulmalarinda firma 24 saat icinde cihazi dogru 6lcim yapacak sekilde tamir etmeli yada dogru dlgiim
yapan yeni bir cihazla degistirmelidir.

Firma en az iki seviye kontrol serumunu cihazlar hastenemizde kulanildigi siirece temin etmelidir.

Glikoz _sonuclarinda klinik acidan uyumsuzluk belirlendigi durumlarda,glikometre cihazlarinin sonuglan
laboratuarda yer alan otoanalizor cihazlarinin _sonuclariyla karsilastirilarak dogruluk degerlendirmesi
yapilacaktir.uyumsuzluk tespit edildigi durumlarda firma cihazi degistirecektir.
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