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Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtivac1 olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 1 Kalem
Malzeme Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak
olup; s6z konusu igin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 44/12/2017 tarih ve saat
10:00°e kadar 0472 215 3422 numarali belgegegere veya satinalma004@gmail.com
adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dt ut BASER
Has Y 6neticisi

Sira No | Malzemenin Adi = ;
Birimi | Miktar , Bixim | “Teplam
Fiyat Fiyat
SEYYAR 0, TUPU BASLIGI ADET 49
' TOPLAM

Firma Yetkilisi
Imza/Kase

NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme|tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve vazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme digi kalacakuir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde vapilacakur,

5_Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

6-Diokme olarak getirilen ve ameliyvattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin barkodlari azami 5 giin i¢inde teslim
edilmedigi takdirde hasta dosyalari kapatilacagindan herhangi bir ddeme yapilmayacaktir,

7-Ahmlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agr1 Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde licretsiz yapilacaktir.

9-F-posta adresiniz salinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanli olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.
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OKSIJEN MANOMETRESI TEKNIiK SARTNAMESI (TUP ICIN)

1.0ksijen manometresinin givdesi piring malzemeden mamul 40 mikron kapl olmalidir.
|

2.Su kab1 kirilmaz polikarbon veya seffaf makrolon malzemeden mamul en az 134 derecede
otoklav edilebilir 6zellikte 400cc olmalidir.

3.Manometre ayar skalasi silinmez baskili olmali ve kullanic: tarafindan kolayca
goriilebilmelidir.

4.0ksijen debi ayar diigmesi paslanmaz gelikten igne uglu ve istenilen akis1 kolaylikla
ayarlanabilir olmalidir.

5.Su kabinda maksimum ve minimum seviyesini gosteren isaretler olmalidir.

6.Kapak tizerinde nemlendirilmis oksijeni hastaya gidisini saglayan bir u¢ bulunmalidir. Bu u¢
hastanede kullanilmakta olan maske ve hortuma uygun olmalidur.

7.0ksijen debi gostergesi 0-15 1t olmalidir

8.Ttipe baglant: rekoru % olmalidir.
|

9.Tiip basincim gosteren saat 0-300 olmalidir.
|
10.CE 0476 belgesi olmahdir.
11.0ksijen flowmetresinin k!;alibrasyonu uygun olmalidir.(+1-(-1)dak/It)

12.Yiiklenici firma hastane istediginde numuneyi satinalma birimine gonderecektir.




