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SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE KAM U  HASTANELERİ KURUMU 

A|rı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos ilçe Devlet Hastanesi

KONU H A ST A N E M İZ  TEKN İK  SE R V İS  B İR İM İN İN  İHTİYACI O LA N  N ALBU R  H IRD AV A T  M A L Z E M E S İ A L IM  İŞİ 

SAYIN ..................

14 . 12.2017

oo/n Hastanemiz*n ih« va c  olan aşağıda özellikleri yazıl, malzemeler 4734  sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun  
'  maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 18.12.2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00'A KADAR SATIN ALM A  M ÜDÜRLÜĞÜ 'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER ( RAKAM  VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NU M ARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞM AYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 N U M U NE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF M EKTUBU İLE BİRLİKTE NUM U NE GETİRİLECEKTİR.

8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.



• ERİYEN BANT
Esnek ve iyi yapışma özelliği olmalıdır.
Gerdirerek kullanıma uygun olmalıdır.
Suya karşı koruma sağlamalıdır.
Ebat: 19x10
Renk: Siyah kauçuk
Yırtılmaz uzun ömürlü olmalıdır.
Değişken hava koşullarındarağmen malzemenin montajından sonra değişmeyen özellikte olmalıdır. 
İnceltilmiş asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.
TSE standartlarına uygun CE belgeli olmalıdır. ,
Malzemenin krozyon koruma, elektrik izolasyonu,sızdırmazlık için eriyen bant olacak

KONTROL KALEMİ
1 kV gerilime dayanıklı 
şeffaf selüloz asetat saplı 
krom vanadym, krom kaplı 
190mm boyunda 
çapı 4mm 
ağırlığı 35gr 
CE belgeli olmalıdır.

3x1-5 mm NYA Tesisat Tip Enerji Kablosu
-NYA kablolar PVC İzoleli, kılıfsız, tek damarlı, bakır iletkenli tesisat ve alçak gerilime uygun.
-Maximum çalışma sıcaklığı: 70 Derece 
-Maximum kısa devre sıcaklığı: 160 Derece (max.5 sn)
-Anma gerilimi: 450/750V 
-1,5mm2 kesitinde 
-2 top siyah veya kahve rengi 
-2 top mavi

kablolar TSE, TSE ISO 9 0 0 1 , TSE  ISO 14001 , TSE ISO 18001, TSE  ISO 10002 , TSE  E N  16001 , CE, D V E , ETL 

K alite belgelerine sahip olm alıdır.

3x2.5 mm NYA Tesisat Tip Enerji Kablosu
-NYA kablolar PVC izoleli, kılıfsız, tek damarlı, bakır iletkenli tesisat ve alçak gerilime uygun.
-Maximum çalışma sıcaklığı: 70 Derece
-Maximum kısa devre sıcaklığı: 160 Derece (max.5 sn)
-Anma gerilimi: 450/750V 
-2,5mm2 kesitinde 
-2 top siyah veya kahve rengi 
-2 top mavi

kablola^TSE^TSE ISO 9001, TSE ISO 14001, TSE ISO 18001, TSE ISO 10002, TSE EN 16001, CE, DVE, ETL Kalite 

belgelerine sahip olmalıdır

3x1.5 TTR KABLO
-İnce çok telli bakır iletken,
-PVC izole,
-PVC dış kılıf,
-Anma Gerilimi :U=300/500V 
-Test Gerilimi AC : 2 kV

kaWolar^TSE /T SE  ISO 9001, TSE ISO 14001, TSE ISO 18001, TSE ISO 10002, TSE EN 16001, CE, DVE, ETL Kalite 

belgelerine sahip olmalıdır.

• 3X2.5 TTR KABLO
-Kesiti: 3X2.5mm 
-ince çok telli bakır iletken, 
-PVC izole,
-PVC dış kılıf,
-Anma Gerilimi :U=300/500V

f 1- Musfa*



-Test Gerilimi AC : 2 kV 
-Tip : H05W-F
kablolar TSE, TSE ISO 9001, TSE ISO 14001, TSE ISO 18001, TSE ISO 10002, TSE EN 16001, CE, D VE, ETL Kalite 
belgelerine sahip olmalıdır.

12X12 YAPIŞKANLI KABLO KANALI

-Malzeme :Sert PVC (TSE'li)
-kesit: 12x12 mm 
-Kendinden yapışkanlı 
-Renk: BEYAZ 
-Boy: 2'şer metre
güneş ışınlarına (UV) dayanıklı olmalıdır.
Kanallar minumum yaklaşık 2,7mm kalınlığında sert polivmil krolid 
Kablo kanalları alev iletmeme özelliğine sahip olmalıdır.
Kanallar kapaklı olmalıdır. Kapaklar takılıp sökülebilir olmalıdır.
TSE standartlarına uygun olmalıdır.

16X16 YAPIŞKANLI KABLO KANALI

-Malzeme :Sert PVC (TSE'li)

-kesit: 16x16 mm 
-Kendinden yapışkanlı 
-Renk: BEYAZ 
-Boy: 2'şer metre
güneş ışınlarına (UV) dayanıklı olmalıdır.
Kanallar minumum yaklaşık 2,7mm kalınlığında sert polivmil krolid 
Kablo kanalları alev iletmeme özelliğine sahip olmalıdır.
Kanallar kapaklı olmalıdır. Kapaklar takılıp sökülebilir olmalıdır.
TSE standartlarına uygun olmalıdır.

SENSÖRLÜ ARMATÜR

-220-240 Volt 50Hz çalışma gerilimi 
-Ürün metal gövdeli ve buz camlı 
algılama yüksekliği 3mt-5mt 
korunma smıfı :IP20 
beyaz renkte olmalıdır.
-darbeye dayanıklı

FLOURESAN AMPUL
14-18-36 watt GÜCÜNE SAHİP 
BEYAZ IŞIK VEREN 
DÜZ BORU ŞEKLİNDE 
Borusal 38mm kılıfı
TSE ve CE standartlarına uygun olmalıdır 
En az 5000 saat çalışabilmen.
En az 2yıl garantili olmalıdır.
STARTER S2 

2-20 watt a uygun 
20 W florasan armatüre uygun 
TS 805 en 60155 standartlarına uygun olmalıdır.
-KLİPSIKABLO BAĞI)
Ham madde : NYLON 66 (UL94v-2)
Çalışma sıcaklığı :-40 0 C ila +85 °C 
ROSH direktiğine uygun imal edilmiştir, 
her bir pakette 100 adet olmaldır.
Uv ısınlarına karşı dayanıklı olmalıdır. O *  ¡t.:,

Uzunluğu:
20mmx3,6mm 5 Paket(500 Adet) ' "  '• ' V/) >r-

30x3,6mm 5 Paket(500 Adet)



3X25/3x32/3x40/3x63/3x100/3x125 AMPER K OTOMAT SİGORTA
Otomatik sigorta 
380V Trifaze 
B tipi 
3x25A 
3kA
TS 5018, TR 60898

KACAK AKIM KORUMA RÖLESİ (3X25/3x32/3x40) AMPER
3FAZ1NÖTR Bağlantılı
Anma akımı 25Amper
eşik akımı 30mA
nominal gerilimi 400 VOLT
4kutuplu,
EN 50.0022 veya DİN 35 raya montaj 
CE belgeli olmaldır.
20000 açma kapama kapasiteli olmalıdır.
Kontakları masif gümüş kaplı olalıdır.
• 4LÜ GRUP PRİZ UPS KABLOLU
220 V çalışma gerilimi 
anma akımı 16 A
3500 watt güce dayanıklı olmalıdır.
Çalışma Gerilimi: 220V~

Anma Akımı: 16A

Maksimum Çalışma Gücü: 3500W

Kablo Uzunluğu: 3m 5m

Renk Seçeneği: Beyaz

Topraklı

Çocuk Korumalı

Bir yüzeye sabitlenebilme ve asılarak kullanılabilme özelliği 
TSE standartlarına uygun olmalıdır

• 4LÜ GRUP PRİZ ŞEBEKE KABLOLU
220 V çalışma gerilimi 
anma akımı 16 A
3500 watt güce dayanıklı olmalıdır.
Çalışma Gerilimi: 220V~
Anma Akımı: 16A
Maksimum Çalışma Gücü: 3500W
Kablo Uzunluğu: 1m,2m,3m veya 5m
Renk Seçeneği: Beyaz
Topraklı
Çocuk Korumalı
Bir yüzeye sabitlenebilme ve asılarak kullanılabilme özelliği 
TSE standartlarına uygun olmalıdır.

ÇİFT YÖNLÜ BANT 
2.1 Metre bant uzunluğu 
Güçlü yapışkanlı olmalı 
Süngerimsi bant olmalı
Duvar, ahşap, plastik gibi her yüzeye kolaylıkla yapıştırılabilmeli



TASARRUFLU AMPUL
Renk 
Işık Çıkışı 
Renk Sıcaklığı 
Güç Tüketimi 
Eneıji Tasarrufu 
Watt eşdeğeri 
Enerji sımfi 
Duy

Volt

• KONTROL KALEMİ
1 kV gerilime dayanıklı 
şeffaf selüloz asetat saplı 
krom vanadym, krom kaplı 
190mm boyunda 
çapı 4mm
ağırlığı 35gr,CE belgeli olmalıdır.

SICAK SLİKON TABANCASI
Voltaj 100 - 240 V 
Ağırlık 0,30 kg 
Uzunluk 20 cm 
Yüksek ısı 195 °C 
Tutkal çubuğu çapı 11 mm 
Hassas uç
Çıkartılabilir kordon 
Damlama kontrol

ÇELÎK ÇİVİ
Tip: Beton Çivi 
Malzeme: Çelik 
Uzunluk: l/2"-6"
Kafa Çapı: 1.5mm-- 9mm 
Sap Çapı: lmm-6.5mm 
Standart: ISO
boyutu: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm 

DELİCİ MATKAP UCU
-1000 W att'lik darbeli m atkaplar ve ayrıca mandren girişli hafif kırıcı-deliciler için dayanıklı,
yüksek performanslı matkap ucu, DİN 8039’a uygun
-Dübel delilken için uygun
-Delici rengi: gümüş gri, kum püskürtülmüş
- Demir, Beton, duvar, kireçli kum taşı, doğal ve yapay taş delme işlemleri için uygun 
6-7-8 ve 10 mm ebatında olmalıdır

ŞAMANDRA
-Malzemesi polietilen.

-Ağırlığı 1.5kg,
-şamandıra çapı 38cm.
-yüzdürm esi 25kg.dır. N f S î k ie t  ö Z C A N

iz- Md. V rL̂ -

Beyaz
2958 Lümen 
6400 Kelvin 
15-30-60Watt 
% 80 enerji tasarrufu 
300 Watt 
A+ Enerji Sınıfı 
E27
100 - 250 V / 50-60 Hz



BASAMAKLI MERDİVEN
-basamak adedi:7 
-tabla yüksekliği: 157 cm 
-basamak ağırlığı:23cm 
-ağırlık:7 kg

V OTOMAT(1X15/1X20/1X25/1X32/1X40
-Çalışma Gerilimi (Un) a l, a2 a l, a3 220VAC İFaz + İNötr 24VAC-DC
- Çalışma Aralığı (0.8-1.2)xUn 
-Çalışma Frekansı 50/60 Hz
-Kontak Çıkışı 250VAC 5A, 24VAC-DC 5A 
-Bağlantı Şekli Raya montaj
- Koruma Sınıfı IP 20 
-Plastik Materyal V0 yanmaz 
-Çalışma Sıcaklığı -25o C ... +65o C 
-Ağırlık 95 gr.

RG6-U6 TV KABLOSU
-Fiziksel Köpük 
-Yapışık Folyo 
-1.0 Cu İletken
-Alüminyum Örgü Katman 64x0,12 AL 
-FullHD 1080
-İç İzolasyon katmanı 4,6 FPE 
-CE Belgeli 
-Gaz Enjeksiyon

METAL MAKET BIÇAĞI VE UÇLARI
-18 mm. Alüminyum gövde
-Ergonomik tasarım otomatik kilit
-18 mm. Genişlikte bıçaklar ile uyumlu keskin uc.

OVAL (ÇEKMECE)KİLİT SETİ
-Malzeme: Basınçlı zamak döküm 
-Silindir: 0  22 mm
- Silindir gövde boyu: 22 mm
- Üst yüzey: Krom kaplama, parlak
- yedek parçalar: 1 kilit, 1 dönüşlü kilit karşılığı, 1 rozet, 1 çift eklemli anahtar

KAPI BARELİ
-Boyu: 68 mm
-Gövdesi zamak, anahtarın girdiği tüp prinç.
-Renk: Krom
-3 adet anahtar olmalıdır

SİLİNDİRLİ KAPI KOLU

-MalzemeTaslanmaz Çelik 
-renk: gri,gümüş 
-bitirmek: saten Nikel 
-boyutu:Normal 
-sertifıka:ISO9001



SİLİNDİRLİ KAPI KİLİDİ

-Gövde: Çelik.Galvaniz kaplamalı.
-Ayna ve Karşılık: Çelik.Pirinç kaplamalı. (Opsiyonel :Oval.Nikel kaplamalı).
-Sürgü: MS 58 Pirinç. İki turlu.
-Mandal: MS 58 Pirinç.
-Barel: 68 mm german barel (3 anahtarlı)

HIZLI YAPIŞTIRICI
-Yüksek yapışma gücü olmalı.
-Dikey yüzeylerde kullanıma uygun; akma ve sıçrama yapmamalı.
-Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli, yapıştırılması zor yüzeylerde, yapışma 
gücünün artmasını sağlamalı.

KUMANDALI KAPI ZİLİ
-Wireless Sistem ile 150 Metre Uzaktan Kumanda Kontrol Kumandası ile çalma özelliği 
olmalı.
-en az 20 Melodi Sesi -Alçak,Orta ve Yüksek Zil Sesi Ayarı 
-Zil 3 Ad Kalem Pil İle Çalışmalı 
-Kumanda 1 Ad 12V 23A Pil ile çalışmalı.
-Güç Kaynağı: Verici 12V/DC, Alıcı 3V/DC (2xAA1.5V)
-Çalışma Frekansı: 315 MHz 
-Mesafe :150 m(açık pozisyon)
-Ses Seviyesi :60 db maksimum


