T
AGRI VALILIGI
Agn 11 Saglik Midiirligi
Agn Devlet Hastanesi
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Konu : Mal Alimi Hk.

Teklife Davet

Saglik tesisimize bagvuran Yildiz KORAN isimli hastaya kullanilmak iizere ihtiya¢ duyulan
asagida cinsi ve miktari yazili 2 Kalem Tibbi Malzeme Ahim Isi 4734 sayili ihale Kanunun 22/f
maddesi kapsaminda alinacak olup; séz konusu igsin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin
22/12/2017 tarih ve saat 10:00’°a kadar 0472 215 34 22 numarali belgegecere jveya
satinalma004@gmail.com adresine gondermenizi rica ederim.

matULUTAS
idari v i Isler Miuidiirii
. . BiRIM TOPLAM
SIRA NO MALZEME ADI BiRiM | MIKTAR i e i
1 HERBERT VIDA ADET
2 ACUTRAK VIDA ADET
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme dist kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir,

5-Fiili olarak kullamlacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi
kadar fatura kesilecektir.

6-Dikme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildig: belli olan malzemelerin barkodlari azami 5 giin i¢inde
teslim edilmedigi takdirde hasta dosyalar kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

7-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agri Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde licretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanh olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yani AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Belgegecer: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




22.2- TAMAMI YiVLi BASSIZ KANULLU KOMPRESYON VIDALARI (4.6 - 8.0 mm) Tv2910

I. Uretici firmanin CE belgesi olmalidir.

2. Vidalar 1.5mm kilavuz tel {izerinden uygulanarak, kirik fragmanlari arasinda kompresyon elde
edilebilecek tasarimda tamam yivli, bagsiz yapida ve kaniillii olmahdir.

3. Vidalar Ti6AL4V ELI standartindaki malzemeden imal edilmig olmalidur.

4. Vida konik tarzda olmali, baglangi¢ ve bitis caplarinin farkli olmasi ve ayni1 zamanda vida adimlarinin
da farkh olmasi nedeniyle etkili bir kompresyon elde edilmesini saglamalidir.

5. Tamamu yivli kaniillii kompresyon vida ¢api; baglangig ve bitis ¢aplarina gore; Plus vida 5 mm - 5.5
mm ¢apinda konik yapida olmalidir. Vida delikleri 1.8 mm olmalidir.

6. Plus vidalar 35 mm’den 80 mm’ye kadar 10 boy segeneginde olmalidir. Biiyiik ¢aph Plus vidalarin SUT
kodu TV2910 ile eglesmis olmahidir.

7. Vidalarn self drilling dzelligi olmalidir. Tornavida yuvalari styirmayi azaltmak i¢in hegzalob formunda
olmahdir. Tornavidalar 2.5mm hexgonal ug yapida kaniillii olmalidir.

8. Vida adimlari kompresyon yapmayi saglayacak sekilde énden arkaya dogru azalmalidir. Rahat
kompresyon yapmasi igin vida ortasindaki konik ¢ap bag kisma gore az olmahdir.

9. Vidalar full yivli ve kolay ayirt edilebilmesi igin diger kiigiik ¢aplara gor farkli renk ile kodlandiriimisg
olmalidir.

10. Vida setinde: delikli tornavida, delikli dril vida boy &lger ve kirschner teli dizaynli olarak
konteynirlarda olmalidir.

22.3- KISMI YiVLi BASSIZ KANULLU HERBERT VIDALARI - TV2850

1. Eklemi ilgilendiren kiriklarda, kiigiik kemik kiriklari ve nonunion larinda; kiigiik eklem
arthrodezlerinde; fusion ve osteotomilerinde (hallux valgus), Scaphoid ve diger carpal,
metacarpal , tarsal, metatarsal, patella, mandibula, ulnar styloid, glenoid, humeral bag ve
capitellum, radius bag ve styloid bolge kiriklarinda fiksasyon amaciyla kullanilabilir, kaniillii ve
bagsiz vidalar olmalidir.

2. Uriin Titanyumdan imal edilmis olmalidir. Baglangig ve bitis ¢aplar: farkl, orta kismi yivsiz

olmalidir.Vidalarin 2.5mm, 3.0mm lik ve 4.3mm lik ii¢ farkli ¢ap 6lgiilerinde gesitleri olmalidur.

Herbert vidalari;, baglangi¢ 2.5mm bitis 3.0mm olan mini, ug kismi1 ©3 mm ve cancellous yivli,

arka kismi @4 mm ve kortikal yivli olani standart, boy segenekleri 8mm den 34mm arasi 2 ser

mm artan sekilde olmah ve bu vidalarin kaniil i¢ ¢apt 1mm lik K-teline uygun olmalidir.

4. 4.3mm lik vidalarin; u¢ kismi @3.3 mm ve kansell6z yivli, arka kismi1 ©5.3 mm ve kortikal yiv
vapisina sahip plus tipi olmahdir, boy segenekleri 14mm den 60mm arasi 2 ser mm artan sekilde
olmali ve bu vidalarin kaniil i¢ ¢api 1.5mm lik K-teline uygun olmalidir.

5. Vidalar self-tapping ve back-out (geri kagmayi dnleyen) 6zellige sahip olmalidir. Vidalarin
uygulanabilmesi igin gerekli tiim enstriimanlar set halinde sunulmalidir.
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