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1-KRON-KOPRU VE ISKELET PROTEZLFRDE YAPTIRILACAK iSLER

- Veneer kron { Seramik ) 25000 Adet Tek Uye

2- Iskelet Dokiim. Kafes Dokiim 6000 Acet Tek Cene
3- Total Parsiyel Protez Bitim isi 7000 Aded Tek Cene
4- Yer Tutucu (Sabit) 600 Adet

5- Gece Plagi (Bruksizm Igin) 000 Adet

2-ISIN TESLIM EDILMESi YAPILMASI VL. TESLIM ALINMASINA ILISKIN ESASLAR
1.Merkezimizde Gireslendirilecek Ozet Laboratus ar Personeline iliskin Esaslar

2.1.1. Yiiklemci firma kurumca belirlenen saatler arasinda kurumda her giin en az 3 (i) personel bulundurmak zorundadir. Bu
personelden bir ayrica yviiklenict firmamin vekil olarak dare 1le irtibat saglayacakur.
2.1.2. Yiikleyici tirmamin ADSM™ de bulunduracagi SGK' I personeller, konusu ile tlgih tecriibeye ve diizenli bir ¢alismay)
viirtitehilecek kapasiteye salnp en az ki personel dis protez teknisyen veya Sazhk BakanhZindan alinms olan ustalik sertifikas)
Halk Egitimi Miidirlitklerinden aliman sertifika sahibi olmahdir. Bu gorevh laboratuvar teknisyenlert titim dokiim 15 ve
islemlerim baslangic amindan bitimine hatta bitim sonrasi doSacak sorunlan diizeltme, ara seanslardaki laboratuvar islerinin
vapma ve firma laboratuvar ile koordinasyonu tenun etmekie yvitktmitidiir. Aynica bu personeller laboratuvarin temizhinden,
kullanmis olduklart alet, edevat vs. temizlifinden soruniludur.
2.1.3. Laboratuvar elemanlan kurumda temiz bir kivaletle, sinlik trash ve kurumcea belirlenecek renkie bir 6nliik ile yaka Karih
gahsacaktir. Resimli yaka kartinda, gorevh elemanin i, sovadi ve laboratuvarin adima ihskan bilgilere yer verilecektir.
2.1.4. Laboratuvar elemanlan, kendilerine Kurumea »dnlendirilen porevhilerce teshm edilen Slgiilern algr modelim, yine kurum
icinde kendilerine gisterilecek bir mekanda hazolayacakur. Yapilacak estetih materyale ait renk skalalanim vanlarmda
bulunduracaktir.
2.1.5 Merkezimizde firmamn kullanmima ahsis edilen mahalde 3 personel hafta g saat 8.00-17.00 saatleri arasinda hazw
bulunacaktr. Bu personeller merkezimizin belirlemis oldugu 1s dnliigii giyerek mesar yapacaklardir. Genel tutum ve davramslar
uygun goriillmeyen elemanlar Merkezimiz Bashekimlizinee talep edildign takdivde derhal degistirlecektir. Firma elemanlaninin
gahsugi mahalde gerekdi olan her tiirlii tesvive ve pohsay malzemelert ile mikro motor gibi alet ve cihazlar yiiklenici firma
tarafindan temn edilerek kuilanima hazir bulundurulacaktr,

*.6 Yiiklenici firma tarafindan cahstirilan personelierin 4857 sayih 15 kanunun 25, maddesinde belirtilen ahlak ve iyi niyet
wurallarina uymadiZinn tespitn halinde ilgili firmaya bildirimi sonrasinda bu elemaniar kurumda ¢ahisurniimayacaktir.
2.1.7 Kurum wdaresince laboratuvara tahsis edilecek odamn kullanmindan kaynaklanan sorunlar idarenim istegi dogrulusunda
laboratuvar rarafindan ¢oziimlenecekur
2.1.8 Yiiklenici firma. ¢ahstirdigi personelin her tiirlo 2iivenbk dnlemini almak ve saglamakia mesuldar. Her tiirlii is hazalarinda
ilegli personelin tim gider ve tazminatlare ydklemar laboraiuvara aeir
2.1.9 Yiiklemici Laboratvar personeli, hasta ve hasta vakin ile hugbir surette idaremin bilgisi disinda bir araya gelemez. Hasta ile
irtibata gegtigi, Kurumea ttanakla tespit edilen Yiiklenici Laboratuvara ait sdzlesme, ihtara perek kalmaksizin tek tarafl olarak
fesih edilir.

2.2. ISIN YAPILMASINA ILISKIN ESASLAR

2.2.1.Laboratuvar, yapilacak 151 belirlenen svrede ve 1stenen kahtede teshim etmekle yiikiimliidir
2.2.2. Tam metal dokiimlerinde ¢ekirdek metal kallantmasi zorunludur, Kesilikle cupa icermemehidir. Kiymeth alasimlarda fire
tartildikian sonra % 10 dur,
Metal alasimlarm oranlar (nikelsiz ve berilyumsuz olacaktir)
Diskelet dokiim metali: Co %060-66 Cr %25-30 81 %0,4-0.3
D)Kron-koprii dokiim metati  Co %60-70 Cr 2a25-30 S1 %00.4 0,5 olmahdir.

Dikiim aglen modern tekmik ve usullerle sapimainle Kumlama ve tesvive islemlen de vine avnr sekilde modern tehmk
usullerle yapilmahidir
2.2.3.Kullanifacak seramik ve zehstirlnig aknlik tozlas kesinlikle insan sazhgma zavach madde igermemehidir.
Seramik Tozunun Ozellikleri:
-Seramik tozu TSE-CE belgesine sahip olup TITUBEB a kayith olmalidi
-Istekli, kullandigi porseleT tozuriulp orijinat prospehtissupii bpntrol teskilatina ve myayene Komisyonuna ibraz edecekur
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Seramik Kronlar en az 3 (i) renkien olusmahdir (kole. Dentin, Mine)

2.2.4.Metal ve esteuk materyallerin orijinal prospektiisleri ve faturalar isiendi@i zaman konusyonlara ibraz edilecektr.

2.2.5.Di5 Hehimlerince planlamasi vapilan kron Kipt ve iskelet (doktim) protezler, planlama dahilinde ve eksiksiz olarak
yapilacakur. Planlamada dedisiklik vapmasimin zorunlu oldugu durumlarda ve 6zel islem gerektiren ishelet dokimlerinde,
degisiktik mutlaha hekime danmsildibian ve onayr alindiktan sonra yapilacakur,

2.2.6.D1s Hekiminin gerekl gordiigii vakalarda sahsi hasth ve kaide plage, yazil istek fisine istinaden laborawsar tarafindan
hazwrlanacakur. Hekimin istegi lizerine kasik ve plak 15l akrilikten yapilimis ofmahdir

2.2.7.KRON-KOPRU PROTEZLERIN YAPIM SAI HASI

SEANSTA: Dis kesinu vapildiktan sonra $leti alimip kaboratuvar elemanma teshim edilir,

- SEANSTA: Laboratuvarda kronun metal dokiimii en geg 5 (bes) ein iginde yapihir ve metal provasi win hekime teslim edilir,
SEANSTA: Laborawvarda en geg 5 (bes) giin i¢inde dentin iglemi yapilir ve dentin provas igin hekime teshim edilir.
SEANSTA: Laboratuvarda en se¢ 4 (Do) giin icinde glaze islemi yapihir ve bitim igin hekime teslim edilir (Buitiin
seanslarin toplamit 14 (on dort) giindiir. Hafta sonuna denk gelen randevular ik mesai gitniine verilir). Hekim 15tefine bagl
olarak yapilan direkt bitimlerde 1sin toplam teslim sitresi 10 (on) giindiir.
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Hafta sonu ve resnu tatillere denk gelen randevular ilk mesai giiniine verilir.
2.2.8. KRON-KOPRU PROTEZLERIN YAPIM iSLERINDE UYULACAK KURALLAR:

a) Kaprii protezlerin tasarimlan hekimler tarafindan bildiriten sekilde olmalicir.

(Orn. Govde alu asarnminda on bolzede estenk. arka lilzede hijyenik kaidelere uyulmasi, Kdprii protezi tle komsu dis kontagimin
run bir sekilde hazirlanmasi gibi)

b) Kron-Képrii estetik materyali hekimin secimi e hastanin Isteg1 dodrultusunda hazirtanmalidir, (Seramik vs.)

c) Porselen renk skalalarimin hastanede ¢absan faboratuvar teknik elemaninda bulunmasi zorundadir

d} Yapilan isler uygun artikiilasyon 6zelliklerme sahip olmal, materyal ve dikiim kalitesi akademik Oleiilerde 1stenilen
seviyede hazirfanmahdir. (Omegin; metallerde delih ve lehimleme olmamal, kron marjinleri diizgiin olmal. ohksitlenme ve
opokeri diizenli yapilmalt, mum modelajdan ince day spacer kullamlmaly. okliizal yiizey formlan normlara uygun yapilimahdir,)

¢) Sabit protezin hastaya ajutesi, teshimi sirasinda ve sonraki kontrollerde vapilan, giderilebilecek diizeltmeler aninda,
Merkezimiz igindehi laboratuvar teknik elemaninca cergeklestinilir,

N Laborawvarin hatasina bagh teknik ve bilimsel seviyeye uymayan (deformasyon. balans, uyum bozukluklarn, kron
kdprillerin estetigi, kullanilan materyallerin kalitesi vs..) ve tutanak ile tespit edilen isler, iicretsiz olarak venilecektir.

g) Yaptlan kron-kisprii protezin 8l¢li maddesi kurumumuz tarafindan karsilanacak, diger malzemeler laboratuvar tarafindan
karsitanacaktir. Protez yenileme durumunda da aym madde gegerh olacaktir.

h} Teslim edilen kron-koprii protezin teshimmden sonraki g wil iginde meydana gelecek hinlma, faset aima vb, gibi
sorunlar yitklenici firma tarafindan iicretsiz yapilacaknr

i) Yiiklenici firma kron koprii protezler hekim stegine bagh olarak dayli-daysiz modellerde galisacaklardir.

i} Hekimin istedi dogrultusunda hasta bas Ropri ayagi disleri igin gegici aknihik kron tcretsiz yapilacakur,

k) Her hekime bir renk skalast laboratuvar taratindan temin edilecekur,

2.2.9-ISKELET PROTEZLERIN YAPIM SAFHASI

I. SEANSTA: Hastadan abinan dlgit laboratuvar elemanina teslim edilir. Hekim tarafindan ikinct dlgit ahnmayacahsa sert
algy, ikinci dlgii alinacaksa hekim isteg dogrultusund: akrilik veya bas plak Kasik iin beyaz algr dokiilir. [Kinci dlgii Kasig aynt
aiin g hazir edilir

Olgii kabul ve ret kriterlerine gore dlgit kontrol edilip uygunsa kabul edilir, Uygun degilse formdaki madde isaretlenerek
formla beraber 6lgii iade edilir,

2.SEANSTA: Laboratuvara gonderilen model metal iskelet dokiilmis olarak 10 (on ) giin iginde hekime teslim edilir.
iskeletin agza adaptasyonu kontrol edilir, uygun dedilse laborawvar tarafindan Gcretsiz tekrar yapilir.
Butiin seanslarin toplami 10 (on ) giindtr. Hafta sonuna denk gelen randevular ilk mesai gliniine venitir.

2.2.10. ISKELET PROTEZLERIN YAPIM ISLEMLERINDE UYULACAK KURALLAR

a- Materyal ve dokiim kalitesi akademik dlgiilerde ( temel kaidelere uygun estetik, statik ve hijyenik ydnden) istenilen
seviyelerde olmalidir,

b- iskelet dokiim igin laboratuvar hekimin planiama dnerilerine uymak zorundadir,

¢- Iskelet protezin hastaya ajustesn, teslimi sirasinda ve sonraki hontrollerde aiderilebilecek diizeltmeler amnda Merhezim)z
igindeki laboratuvar gireviisince gerceklestrilir

d- Laboratuvarm hatasina bagh teknik ve bilimecl seviveye uymayan (deformasyon, balans. uyum bozuktuklar, dokiinii,
tesviyesi, planlamasi uygun olmayan iskeletler) ve tutanak ile tespit edilen isler, ticretsiz olarak yenilenecektir

e~ Yapilan ishelet protezin sadece 6l¢ii maddesi hurumumuz tarafindan diger malzemeler sozlesmeli laboratuvar tarafindan
temin edilecektir. Protez yenileme durumunda da ayni madde gecerl olacakur,

f- Teshm edilen iskelet protezlgrde tesliminden sonraki tic il icinde meydana gelecek krose Kinkmasi, metal ahsamada
¢ikacak sorunlar yiiklenic firma taraftltin ticretsiz yaptlacaktir
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g- Ishelet boliimla protezlerde arada kalan tek dislerde faset gahsmasi ve tizerine hastanin dis rengine uygun gelistirilinis
akrilik - konularah  merhezimize pondenimelidir. Bu islem iskelet sathasinda yapidmahdir. Bunun igin ayrt bir tcret
istenmeyecektir

h- Kafes diokiim islemi total digsiz 8l¢iilerde hekim istegine bagh olarak yapilacakur.

2.2,11 TOTAL VE PARSIYEL PROTEZ AKRILIK BiTiM iSi

2.2.11.1 Olgit maddeleri idarece karsilanacakur. Sert aly1. bevaz algi. eldiven. basplak, takim dis ve mum 1se vitklenici tarafindan
karsilanacakur.  Yiiklenici firmamin kullanacag) ekipmanlart  (bunzen beki, mikro motor. . vs) da yiiklenici firma tarafindan
Kargtlanacakur,
2.2.11.2 Yiklenier firmanim kullandigi akril ve sert alqida CE belgesi aranacakur. Akrilik suuf 2a CE beleesine sahip olacaktir,
2.2.11.5 Yapilacak olan tiim parsivel protez ve total protez akril bitim islemlerinde temel kaidelere (estetik, statik ve saghk)
uyulacak ve hekimlerimizin onerileri dogrultusunda hareket edilecektir. Hekim tarafindan 6zellikle belirifmedikge sitksiyon
konulmayacaktir.
2.2.11.4 Laboratuvarin yaptigi bitim islemleri hatasiz olacakir.
2.2.11.5 Laboratvar yapug igleri kendi temm etikleri dzellikli Kaplar vasitasiyla ve kendi imhkanlanyla gotiiriip getirmehle
}iiki]mlii(l[ir

2.11.6 Biitin prova iglemler igin islem yapitacak muodeller ve protezler, Protez laboratuvannda en fazla 5 (bes) wam is giinii
kahcakur. Yiiklenici is ve islemlen zamaninda yapmayp gecikurirse idarece uyanhr. is ve islemierin zamaninda yapilmamas:
durumunda idari sartname ve Kamu fhale Sozlesmelert Kanunun ilgili maddeleri hitkiimleri uy gulamr.
2.2.11.7 Isler yilklenici tarafindan dezenfekte edildihien sonra 1s karti ile birlikte naylon pogetlerde ambalajlanarak teshm
edileceklir,
¢~ 2.11.8 Yiklenici yapilan islemlerde laboratuvar hatusina bagh oldugu ¢ahsan hekimler veya idarece tespit edilen isleri iicretsiz

warak tekrarlamay1 kabul edecektir.

2.2.11.9 Dig hekimi tarafindan tubbi Kriterlere uygun olmadids tespit edilen dislerin tekrarlanima oram bir aydaki toplam miktarin
%3'tinit agmasi durumunda uyariya gerek kalmaksizin sozlesme fesih edilecekur.
’_’.2.1 110 Hizmet alimina att 6demeler her ayin sonunda yapilacakur,
2.2.11.11 Provaya gelen protezlerin algi-mum halimularndan anndinilnug, modelasyonu uygun sekilde yapilmus, estetik ve
fonksiyonel olarak bitime hazir durumda olacakiir.
2.2.11.12 Kapams kaidelerinin kinksiz yekpare. dizgiin ve hekim talebi dogruliusunda bas-plak veva akrilik plak olarak
hazirlanacakur.
2.2.11.13 Protez provalanimin ve bitim protezlerinin belirtilen piinlerde sabah saat 8.15°de.6glen saat 13.00°de laboratuvarda
eksiksiz hazir olacaktir,
2.2 1114 Kullanitan disler yeterh sertlik ve fonksiyonda olacaktir,
2.2.11.15 Merkezinizde ¢alisan dis tekmisyenlerinm ay ik kotalarindan arta kalan igler yiiklenici firmaya verilecektir.

2.2.12  YERTUTUCU (SABIT) YAPIM iSi

2.2.12 1 slerin yapiminda kullamilacak olan ¢ekirdek metalin TITUBH kayd olacakur,

2.2.12.2Kullanilacak metai alagimlar dis hekimhginde kullamlmaya yonelik olacak ve kesinlikle insan sagh@ina zararh maddeler

icermeyecekiir,

2 212 3Metallerin icindeki elementler veterh oranda clmahidir. Cekindek metalier kesinlikle “Berilyum™. “Cadmimn™ ve "Nihel™
\ _.ai zararh elementler igermemehdir.

2.2.12.4Yapilan isler uyzun artikiilasyon ve okliizyon Gzelliklerine sabip olmal., materyal ve dokiim kalitesi akademik olciilerde
istenilen seviyede hazirlanmalidir,
2.2.12.5Yer tutucularda 0,9 mm veya | mm ¢apinda telden hazirlanan bitkiim segilen banda kolayca tehimleyebilmeli.

2.13 GECE PLAGI (BRUKSIZM iCIN) YAPIM iSi

A3 1Gece plai polystrene olmahdir.
2Rengi transparan almahidir.

.380-100 santigrad derecede erimehdir.
A40rta-yumusak serthikte olimalidir.
SKabinh@ 3 mm.olmalidir
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- ISIN TESLIM ALIMASINA iLISKIN ESASLAR

2.3.1. Laboratuvar, istek figi ve ayninuli liste ile teshim aldi@i is ve iglemlert kurumea belirlenen i3 giinil igenisinde yine ayrintih
liste halinde, istenen kahtede tam ve saglam olarak hasta adma dizenlenmig garanti Karti ile birlikte laboratuvar elemanlar
aracihifiyla Merkezimizin Laboratuvar sorumlusuna testim edecektir. Miichir sebepler sunucu eecikecek islemler en az 2 (ik1) eiin
dnceden hekime bildintecekur.

2.3.2. Protezler agikta taginmayip, mutlak surette hijvenik torba vada Kutu icensinde muhataza edilecek ve nemli bir ortamda
gindenlecekur. Protezlerin nakhinde kullantlan sandih s ada ¢antalar tennz olmali, herhangt bir kontaminasyona vol agmamahidir
2.3.3. lsler yiiklenicl laboratuvar tarafindan dezenfehie edildikten sonra dis hehinn ve hasta adlan ile gerekll bilgilerin yazils
oldugu is kartr naylon p()setltrdc mngdi'uﬁammk teslim edilecektir.
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2.3.4 Yilklenici Laboratuvar hatasina bagh tekmik ve bilimsel seviyeve uvmayan (deformasyon, balans, uyum bozukluklar,
ddhumu, tesviyest, planlamasi uygun olmayan 1sheletivr, kron kopriilerin estetifi. kullandan materyallerin Kahtest vs) ve tutanak
tle tespit edilen isler, ticretsiz olarak yvenilenecektir.

2.3.5, Laboratuvarin hatasina bagh teknik ve bilimsel seviyveye uyimayan ve hasta agzinda kirtlan iskelet protezin RPT ‘sinin
yaplmas aninda protezin st yapis) da (bitim istemi v malzemesi) yitklenici firmaya aittir,

3. ISiN GECIKMESINE ILiSKiN ESASLAR

3.1.iSIN GECIKMESINE ILISKIN ESASLAR

Yapilacak 15lerin mazeretsiz ve habersiz olarak belirlenen siirede teshim edilmemesi halinde durum., Kurum tarafindan yazih
olarah taboratuvara bildirir.

3.1.1 Yiiklenici 15 ve islemler:, sartnamede belirlenen veva bu sartnamede belirlenen siireden fazla olmamak kaydi ile dis hekim
tle yuklenici arasinda Kararlastinilan siire i¢inde vapmayip gecikurdigt takdirde, Kontrol Teskilatinin bilgisi dihilinde “Protez
Gecikme Tutanaf™ tanzim edilir.

3.1.2 Protez Gecikme Tutanagimu protezi vapan dis hekini ve Kontrol Teskilati tarafindan imzalanir ve Bashekim tarafindan
onaylanarak | (bir) niishasi yiikleniciye génderilir,

3.2.iSIN YENILENMESINI GEREKTIREN SARTLARA iLISKIN ESASLAR

3.2.1. Laboratuvarin hatasina bagh tcknik ve bilimiel seviyeye uymayan {deformasyon, balans, uyum bozukluklart dokiimii.

tesviyesl. planlamast uygun olmayan iskeletler, kron-kopriilerin estetigi, kultanilan materyatlerin kalites...} ve tutanak ile tespit

edilen isler, icretsiz olarak yvenilenecektir.

3.2.2. Laboratuvarin hatasina bagh teknik ve bilimsel seviveve uymayan ve hasta agzinda Kinlan ishelet protezin RPT “sinin
«primas) aminda protezin tist yapisinda (bitim istermi ve malzemesi) yitklenier firmaya aittir,

3.2.3. Laboratuvar, laborawvar istek fislerini en az 3 (uy) y1l saklamak zorundadir, Hastaya teslim edilen protezde 3 (iig) vil iginde

olusabilecek sorunlarda, sorunun laboratuvar hatasindan kaynaklandi@imin tespit edilmesi durumunda vitklenici firma, siozlesme

siiresi sona ermig olsa bile veniden yapmakla yiikitmludir.

3.2.4 Yiklenici. protezi yapan dis hekom ve Kontrol Teshilau taralindon imzale ve Bashekim tarafindan onayh Protez Tekrarkima

Tutanagy ile tespit edilen ve yiiklemenin kendi hatasing bagl tekmik ve bilimsel kriterlere uymayan is veya slemleri, iicretsiz 10

tsgiinii igerisinde yaparak teslim edecekur.

3.2.5 Protez Tekrarlama Tutanagi, 3 niisha halinde dizenlenir. Tutanagm | (B3ir} niishas: protezi yapan dis hekiminde, 1 (Bir)

niishasi Kontrol Teskilatinda ve bir niishasi da yiiklenicide muhafaza edilir.

3.2.6 Stzlesme Siiresince Birmar seferde 1 (Bir) taks im avi siire icensinde. Merkezumiz kayitlan esas alinmak suretiyle protez

laboratuvarinn kayutlarina gegen ve o ay igerisinde proiezi yapilan hasta sayisimin %o3°ine Protez Tekrarlama Tutanag

tutulmussa, idare yitklemiciye yazih ihtarda bulunur,

3.2.7 Garanti siiresince dis hekimi tarafindan “Protez | ekrarlama Twanag” tutulmamis ancak hastanin sikayetlerine bagh olarak

kullanamadify ve SaZhk Kurulu tarafindan tekrarlanmasina kavar verilen protezler, yamlan protezler toplaminim %3 iinii

gecmemek kaydiyla ticretsiz yiiklenter tarafindan tekritanir,

4.ISIN TIBBI VE TEKNIK KONTROLUNE ILISKIN FSASLAR
4.1, [SIN TIBBI KONTROLUNE iLISKIN ESASLAR

1.1, Dokiim ig ve islemlerinin yiiklenici firma laboratuvarinda yapilmasi esnasinda dikkat edilmesi gereken temel itke. 1stemlen
Kalitede olmasi ve kullanilan her tiirtd malzeme ve materyahin kesinlikle insan saghgina zararli olmamasidir. Laboratuvar 1st
1stenen kalitede ve sagha uygzun olarak teshm etmek sorunda olup, bu konuda gerekli tedbirler: almakla yiskamliidiir,

4.1.2. Laboratuvar tarafindan teslim edilen tiim 15 ve islemler statik, mekanik ve biyolojik agidan bilimsel knterlere uygun
olmahdir ve ilgili hekim onaylamahdir. ( &, Metalin genel gériiniimii, balans, kole uyumu, mezio distal ve okliizal mesafenin
yeterliligi, metal alt yapt ile estetik {ist yapiin birlesmenn uy genluguna, kapanis. renk uvumu, esteuk gdriiniimii ve anatonnk
plarlamaya uygun olup olmadi vb.)

+4.1.3. Laboratuvarda calisan personellin, hekimin ve hastanin ¢apraz enfeksivonlardan Korunmalarim saglamak amaciyla, gelen
islerin dezenteksiyonu ¢ok dnemli elup laboratuvar, dezenfeksiyon islemi wgin gerekh arag. gereg ve materval igeren yeterl
donanima, laboratuvar elemanlar ise bu konuda gerekli bilgive sahip olmahdir. Gerek goritldiigii durumiarda laboratuvar
elemanlarimin tamami enfeksiyondan korunma yéntemleri. dezenfeksivon gibi konularda kurumca efitime tabi tutulacakur,
Laboratuvar personell. merhezimiz Enfeksiyvon Kontrol Koemitesi'nin almis oldugu kurallara uymak zorundadir,

4.1.4 Laboratuvar Degerlendirme(Muayene) konisyonunca, laboratuvar ve gahsanlar basta tiretilen protezlerin kalitest obmak
iizere yeterl arag. gereg, eleman, sarf malzemesi. temizhik gibi niteliklere sahip olmalan yontinden degerlendirtleceklerdir.

4.1.5 Hizmet i¢1 e3itim programi gergevesinde laboratuyar personelinin egitimlere kaulmalan zorunludur

4.2, iSIN TEKNIK KONTROLUNE ILiSKIN ESASLAR

Laboratuvar taratindan yapilan slerden Kwrumca randonuze olarak segileceh numuneler, kullamfan metal ve estenk
materyatlerin Kalitesinin ve saglhifa uygdnlugunun beliwlenmesi amaciyla sézlesme imzalandiktan sonra alusar (6) aylik dinmeler
halinde ilgili merkezlerde metaltiryik tesflere tabi tutulacaktr, Bu durunwda, yapilacak test islentne 1hshin her tiirlii gider siikienic
firma tarafindan karsilanacakur, w7







