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SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos ilçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEM İZ ACİL BİRİMİ İHTİYACI OLAN 3 ADET M ASAÜSTÜ BİLGİSYAR ALIM İŞİ 24.01.2018

SAYIN ............................................................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D 
maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica
olunur.

Uzm.Dr

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)
TOPLAM FİYATI (KDV 
HARİÇ)

1 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR 3 ADET

TOPLAM (KDV HARİÇ)

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 26.01.2018 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00’A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ’NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE

5 ALINMAYACAKTIR.

6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

8 İSTENİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 -1184 
FAX: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAM ESİ

a) Bu teknik şartnamedeki maddelerde belirtilen özellikler asgari olup şartnamedeki teknik özellikler 

sağlanmak şartıyla daha üst özelliklere sahip ürünler teklif edilebilir.

b) Teklif edilen hiçbir ürün ve ürüne ilişkin bileşen muadil veya yenilenmiş ürün olmayacaktır.

c) Teklif edilen tüm ürünler teslim edildikleri tarihteki en son kararlı yazılım/donanım sürümlerine 

sahip olmalıdır.

d) Teklif edilen tüm ürünler orijinal paketlerinde açılmamış olarak teslim edilecektir.

e) Teklif edilen tüm ürünlerin orijinal paketleri dâhilinde bulunan ürünlere ait ek parça, aksesuar, CD, 

kitapçık vb. tüm malzemeler ürün ile beraber teslim edilecektir.

f) Bilgisayarlar ile verilecek tüm parça ve çevre birimler (bellek, sabit disk, klavye, fare, monitör...) 

ilgili bilgisayar üreticisinin ürünleri olmalıdır.

g) İstekliler tekliflerine, teklif ettikleri ürünün ayrıntılı teknik özelliklerini gösterir belgeleri (ürün 

ailesi, ürün kodu, modeli, alt model, vb... tüm bilgiler) eklemelidirler.

h) Muayene kabul işleminden önce tüm bilgisayarlara (kasa ve monitörler) ait seri no vb. bilgiler 
elektronik (e-posta,cd,...)ortamda teslim edilecektir. Ürün üreticisinden alınacak, tüm bu seri 
numaralı ürünlerin garanti kapsamında olduğuna dair bir belge muayene kabul işleminden önce

teslim edilecektir.

i) Tüm bilgisayarlar için orijinal üretici işletim sistemi kurulum ve/veya sürücü cd/dvd lerı (toplam uç 

adet kopya) teslim edilecektir.

1. Masaüstü Bilgisayar

1.1. Bilgisayarın işlemcisi en az Intel Core İ5-650 3.2 GHz veya dengi olmalıdır.

1.2. Bilgisayarın anakartı Intel 50 serisi veya dengi yonga kümesine sahip olmalıdır.

1.3. Bilgisayar en az 4 GB DDR4-1600 belleğe sahip olmalıdır.

1.4. Bellek kapasitesi 16 GB a kadar artırabiliyor olmalıdır.

1.5. Sabit disk en az SATA 3.0 Gb/s 500 GB kapasitede ve 7200 rpm olmalıdır.

1.6. Anakart RAID 1 destekli olmalıdır.

1.7. En az 2 adet harici 5,25"sürücü yuvasına sahip olmalıdır.

1.8. En az 2 adet dâhili 3,5" sürücü yuvasına sahip olmalıdır.

1.9. Kasa dik kullanılabilir tip de olmalıdır.



1.10. 16X DVD-RW optik sürücüye sahip olmalıdır.

1.11.1 adet PCI Express xl6(tam  b o y), 1 adet PCI Express x l  genişleme yuvasına sahip olmalıdır. 

1.12. Intel Graphics Media Accelerator HD tümleşik veya dengi grafik denetleyicisine sahip olmalıdır.

1.13. Anakart üzerinde bütünleşik halde yüksek tanımlı ses kartı bulunmalıdır.

1.14. Anakart sistem hatalarını belirten LED veya benzeri bir yapıya sahip olmalıdır.

1.15. Intel AMT 3.0 veya dengi teknolojiyi desteklemelidir.

1.16. Anakart SMART destekli olmalıdır.

1.17. Anakart üzerinde bütünleşik halde Gigabit Ethernet kartı olmalıdır.

1.18. Ethernet kartı IEEE 802.İP , 802.1Q, 802.3, 802.3AB ve 802.3u, 802.lx  standartlarını 

desteklemelidir.

1.19. Bilgisayar arka panelde 4 USB 3.0, 2 USB 2.0 1RJ-45,1 VGA, 1 DVI-D (veya Displayport), ses 
girişi/çıkışı ve ön panelde 2 USB 2.0 kulaklık ve mikrofon, anakart üzerinde 2 adet USB 2.0 bağlantı 

noktasına sahip olmalıdır.

1.20. Bilgisayar tümleşik TPM 1.2 yongasına sahip olmalıdır.

1.21. Güç kaynağı en az 300W gücünde olmalıdır.

1.22. Güç kaynağı en az %83 verimli (tam yükte) olmalıdır.

1.23. Güç kaynağının gerilim giriş aralığı 100-240 V olmalıdır.

1.24. İT ECO deklarasyonuna göre yaydığı ısı miktarı en fazla 250 BTU/saat olmalıdır.

1.25. Uyku modunda (S3,STR) sistemin harcadığı güç miktarı en fazla 5W olmalıdır.

1.26. Bilgisayar ile birlikte Türkçe Q klavye ve fare verilmelidir.

1.27. Bilgisayar ile birlikte en az 21,5" LCD (geniş ekran) monitör verilmelidir.

1.28. Sistem üzerinde bulunan BIOS üretici firmaya ait olmalıdır.

1.29. ileride oluşabilecek ihtiyaçlara göre, üretici tarafından sağlanan kablosuz bağlantı, IEEE 1394 
bağlantı noktası, Kensignton Kilit, Ekran Kartı seçenekleri olmalıdır.

1.30. Bilgisayar üreticisi tarafından sağlanan en az 3 yıl geçerli, yerinde en geç ertesi iş günü 
müdahaleyi öngören garantiye sahip olmalıdır. Kalemlerde bulunan ürünler, ürün yetkili dağıtıcısı 

veya üreticisi tarafından teslim edilmelidir.
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Ekran boyutu en az 21.5 inç olmalıdır. 
Parlaklık en az 300 CD/M2 olmalıdır. 
Çözünürlük en az 1920*1080 olmalıdır. 
Nokta aralığı en fazla 0.248 mm olmalıdır. 
Ekran en az 16.7 m rengi desteklemelidir. 
DVI/VGA bağlantı şekli olmalıdır.
Monitör LED olmalıdır.


