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UNITE MONTE PUSH BUTON
STANDART KAFA AERATOR BASLIGI

1. Insan sagligina uygunlugu, hassas ve ideal dengeye sahip olmasi ve mikemmel korozyon
direncine sahip olmasi igin baslik komple paslanmaz gelikden imal edilmis olmalidir.

2. Aerator baghiginin minimum hizi en az 350.000d/dk ,maximum hizi en az 450.000 d/dk.

olmalidir.

Aeratdr bashgi, 3.0 bar araligi atmosfer basincinda randimanli ¢galismalidir.

Aeratdr bashgi, seramik rulmanli olmali ve sessiz ¢alismalidir.

Aeratdr bashgi standart kafa ve Unite direk monte tipinde olmalidir.
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Aeratdr baghgi,ultra push button frez degistirme sisteminde olmali ve freze yiik uygulandikca

frez kilit mekanizmasinin frez tutma kuvveti artmalidir.

7. Aerator baghgl, basing diglricu sistem (basing regilator valfi) ile galisma basincini otomatik
olarak ayarlayarak tlirbinin 6mriint uzatmaldr,

8. Aerator bagliginin agiz igi harekette kolaylik saglamasi igin kafa ¢api en fazla 11.2mm, kafa
yuksekligi en fazla 13.4mm ve boyun kismi en fazla 9 mm olmalidir.

9. Aerator baghginin kesim guct en az 20 W olmalidir.

10. Aerator basgliginin gévde yapisi kolay hijyen edilebilmesi icin duz, hafif ve ergonomik yapida
olmaldir.

11. Aerator bashgi , adiz igi tukruk, sivi ve diger yabanci maddelerin turbin kafasina girmesini
onleyen, boylece uzun tirbin 6mri sadlayan ve kontaminasyonu 6nleyen temiz kafa
sistemine sahip olmalidir.

12. Aerattr basghgi, tek noktadan optimum sogutma saglamalidir.

13. Aeratér basghgi, 135 dereceye kadar otoklavda steril edilebilir olmalidir ve bu 6zellik baslk

uzerinde silinmeyecek sekilde yazili olmalidir.

14. Termal dezenfektorde yikanabilmelidir. Bu 6zellik baglik Uzerinde belirtiimelidir.
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