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Tutak lice Devlet Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Saghk Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazih BILGJSAYAR VE BILGISAYAR DONANIM
MALZEMESI ALIMI ISI 4734 sayili ihale kanununun 22/D maddesi kapsammda almacak olup; soz konusu isin
KDV haric birim ve toplam fiyatinin 05.03.2018 tarih ve saat: 15:00 le kadar 0472 411 20 83 numarah belgegecere
veya tutak.satinalma(a hotmail.com adresine gondermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
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MALZEME ADI

BILGISAYAR (KASA) DONANIMLI
(Tarn Donammh Bilgisayar, Kasa,
Monitor, Mouse ve Klavye Dahil)
BARKOT YAZICI (HBYS VE EBYS
Sistemine Entegre Olmah)
BARKOT OKUYUCU
YAZICI (Printer)

BIRIM

ADET

ADET

ADET
ADET

MIKTAR

3

3
3
3

TOPLAM

BIRIM
FIYAT

TOPLAM
FIYAT

Firma Yetkilisi
imza/Kase

gee son teklif verme tarih vc saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
NOTLAR
1-Tekliflerin en
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KUV harii; TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile go'nderilen tekliflerin asillari da idaremiz Satmalma birimine ulastmlacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlann gecerliligi teklif tarihinden itibaren en az 30 giin olaeaktir.
5-isin Tamami icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzemeler 10 gUn icerisinde teslim edilecektir.
7- Alimlar https://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres: Agri-Van Yolu tlzeri lice Jandarma Karakolu Yam Aynntih bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:04724U 20 05 Faks:0472 411 2083
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BILGiSAYAR VE BiLGISAYAR BiLE$ENLERI ALIMI TEKNiK §ARTNAMESI

I-Masa Cstii Bilgisayar
1. i§lemci hizi en az Intel Core 17 3.4 Ghzolmalidir.
2. l§!emci en az 8mb L2 olmalidir.
3. Bcllek en az 8 Gb DDR3 olmalidir.
4. Bellek hizi en az 1333 Mhz olmalidir.
5. Uzer indeenaz 1 Tb Sata disk olmalidir.
6. Ekran karti harici olmalidir.
7. Ekran Karti en az 3 g b o l m a h v e VGA ve DV1 baglanti portlan bulunmahdir.
8. Ekran karti ATI chipsetli olmalidir.
9. Ses tthn!e§ik olabilr.
10. Ethernet 1000 mbps desteklemelidir.
11. Gil? Kaynagi en az 200 Wan olmalidir.
12. Aym marka klavye ve Mouse olmalidir.
13. ATX kasa olmalidir.
14. Uzerinde lisansli Windows 7 pro 64 BIT i§letim sistemi olmalidir.

2-Monitor
1. Ekran boyutu en az21.5 in? olmalidir.
2. Parlakhk en az 300 CD/M2 olmalidir.
3. CdzUniirlUk en az 1920*1080 olmalidir.
4. Nokta araligi en fazla 0.248 mm olmalidir.
5. Ekran en az 16.7 m rengi desteklemelidir.
6. DVI/VGA baglanti sekli olmalidir.
7. Monitdr LED olmalidir .

3-Barkod Yazici
1. Termal ve termal transfer baski yapabilmelidir.
2. Kolay kullamm, dQ$ilk maliyet saglayabilmelidir.
3. Baski hizi en az 102 mm/sn olmalidir.
4. 4MB Ram bellek olmalidir.
5. Paralel, RS232, USB , Ethernet standart arayUzU olmalidir.
6. Baski vo-ztmurlugU 203dpi olmalidir
7. Etiket genisjigi 25-104 mm olmalidir.
8. Baski genisligi 104 mm olmalidir.
9. 2 yil veya 50Km kafa garantisi olmalidir.
10. Bos.luk ve yansima sensorii olmalidir.
11. 2D barkod yazabilme bzelligi olmalidir.



4- Lazer Yazici
1. Baski hizi latter boyutunda dakikada enaz!9sayfa lazer olmalidir .
2. Baski tUrU siyah beyaz olmalidir.
3. Baski kalitesi en az metin ve resimler icjn 600 x 600 nokla/in? (dpi) olmalidir .
4. Boyutlan 349x238x196 mm 'den fazla olmamahdir.
5. Agirligi en fazla 5,2 kg olmalidir .
6. PI 102 50 Hz - 220 V ve maksimum (+1-2 Hz) ve 6 A olmalidir.
7. ilk sayfa ?ikisi en az 8,5 saniye olmalidir.
8. Kagittepsisineenaz 150 adet sayfa konulabilmelidir.

5-Klavye
1. Klavye en az 105 tu§lu olmalidir.
2. Klavye Tilrkce ve F klavye standardinda olmalidir.
3. USB portundan baglanmalidir,
4. Windows 98/Me/2K/XP/7/8, Mac, OS X isletim sistemleri ile uyumlu i;alisabilmelidir.
5. Num lock ve caps lock tuslart ayni zamanda isikli uyanli olmalidir.
6. Sivi si9ramasma dayanikh tu§ tasanmina sahip olmalidir.
7. Yazilimsiz kolay kurulmahdir.
8. Ergonomik olmalidir, yazi yazma sirasmda eller ve bilekler dogal pozisyonunda tutulabilmelidir .
9. Klavye USB baglanti port LI olmalidir.

6- Mouse
1. Sensor en az 1200 dpi olmalidir.
2. Cdzunurltlk en az 400 dpi olmalidir.
3. Baglanti USB 2.0 olmalidir.
4. Uzerinde en az 3 adet buton olmalidir.
5. JPG,PDF,TIFF,BMP,PNG,XLS,DOC formatlanm desteklemelidir.
6. Kablo uzunlugu en az 1,5 metre olmahdir.

7-Barkod Okuyucu

1- Barkod okuyucunun isik kaynagi en az 630 nm go'riilebilir lazer diyot olmalidir
2-Barkod okuyucunun agirhgi (kablosuz) en az 200 gr olmalidir.
3-Barkod okuyucunun okuma derinligi 0-200 mm arasi olmahdir.
4-Barkod okuyucunun tarama hizi cok yttnii en az 1400 tarama / sti, tek cizgi en az 74 tarama / sn
olmalidir.
5-Barkod okuyucunun bar geni$ligi en az 5 mil % pcs %90 olmalidir.
6-Barkod okuyucunun okuma scsi ayarlanabilir ses ve zaman bzelliginde olmalidir.
7-Barkod okuyucunun kablo uzunlugu en az 2 metre dilz olmalidir.
8-Barkod o k u y u c u n u n baglanti tipleri arsmda usb, rs232 olmalidir.
9-Barkod o k u y u c u n u n cali§ma sicakligi 0° - + 41) r arasinda olmalidir.
10-Barkod okuyucunun dusme dayanimi en fazla 1.5 metrcden beton zemine otmahdir.
11-Barkod okuyucunun tek adimda kablo degi$imi mevcut olmalidir.
12-Barkod okuyucunun calisma voltaji en az S.vdc ± 1 0 / 1 watt / 200 mA olmalidir.
13-Barkod okuyucunun senstir ile algilama 3zelligi bulunmahdir .
14-Barkod okuyucunun programlama y3ntemi ci/el programlama barkodlari okutularak
yapilmalidir.
15-Barkod okuyucunun garanti silresi en az 2 (iki) yil olmalidir.
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