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Teklife Davet

Hastanemiz ihtiyaci olan ULTRASONOGRAFI CiHAZI Alim i$i 4734 sayili /19.maddesi (Agik Ihale) kapsaminda alinacak
olup,Séz konusu hizmet isinin KDV Harig birim ve toplam fiyatini 11.04.2018 tarih ve saat 14.00 a kadar/ 0472 711 4963 numarali faksa /
satinalmaeleskirtdh@gmail.com adresine / posta yolu ile yada sahsen elden belirtilen adreslerden birine birakmaniz yada géndermeniz
hususunu;

Geregini bilgilerinize rica ederim.

Biilent ¢

idari ve Affali is Miidiirii

Sira No Miktar Birimi B% Fiyati Toplam Fiyat
! |ULTRASONOGRAFI GiHAZI 1 ADET
2
e EkiTeknik Sartname 4 sayfa

Firmal Kurum
Kase / imza

Idarenizce dogrudan temin usulii ile 11.04.2018 tarih ve saat 14,00 da ULTRASONOGRAF| CIHAZI alim isine ait dokiman| olusturan biitiin begeler
tarafimizdan incelenmis,okunmus ve herhangi bir aynim ve sinirlama yapmadan biitiin kosullariyla tarafimizdan kabul edilmistir.Dogrudan temin usulil ile
yapacak alima iliskin olarak asagida hususlari igeren teklifimizin kabultini arz ederiz.

Eksik doldurulan lizerinde kazinti ,silinti veya diizeltme yapilan teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir,

Teklifler en geg  11.04.2018. GUNU SAAT 14.00. kadar 1 maddede yazili bulunan adreslere gonderilmesi veya sahsen elden birakilmas: gerekmektedir..

Teklif Fiyatina isin sigortasi,nakliyesi ve diger tiim giderleri dahil edilecektir.

Teklifler ( Rakam ve Yazi ile) Kdv harig veilecektir.

Tekliflerinde tarih, imza ve kasesi eksik gorilen isteklinin teklifi degerlendirmeye alinmayacaktir.

Faks veya Mail yolu ile génderilen tekliflerin asillarida Idaremiz Satinalma birimine ulastinlacaktr,

Teklifleri ile birlikte numune veya Katalog istenilmesi halinde numunesi veya katalogu olmayanin teklifi degerlendirmeye alinmayacaktir,
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Teklif edilen fiyatlanin gegerliligi (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) giin olacaktir.

-
o

istenilen Griinlere ait katalog verilecektir.Katalogta tiriin Gzelligi ve gorseli olmalidir.Muayene kabul komisyonumuz degerlendirmeyi buna gore yapacaktir,

ELESKIRT DEVLET HASTANESI SATIN ALMA BIRIimI
TEL. :0472 711 41 42/ DAH.1114
FAKS. 0472 711 49 63

E.Mall :satinalmaeleskirtdh@gmail.com




T:C.

SAGLIK BAKANLIGI
Agri 11 Saghk Miidiirligii
Eleskirt Ilce Devlet Hastanesi
Bashekimligi
ORTA DUZEY RENKLI DOPPLER

ULTRASONOGRAFI CIHAZI TEKNIiK SARTNAMESI

1. KONU: Bu teknik sartname, kurumumuz ihtiyaci olan renkli, dijital dopplerli ultrasonografi
sistemi alimui ile ilgili teknik sartnamedir.

2. VAZGECILMEZ TEKNIK OZELLIKLER: Bu bolimde yer alan maddeler, ihaleye
katilan firmalarin teklif edecekleri cihazda kesinlikle bulunmasi gereken teknik ozellikleri
tamimlamaktadir. Firmalar, teklif ettikleri cihazda bu béliimde belirtilen &zelliklerin timiintin
var oldugunu iretici firmanin orijinal teknik dokiimanlar ile belgelemek zorundadir.
Firmalar teknik sartnameye cevaplarini sirastyla orijinal dokiimanlari tizerinde isaretleyerek
ispat edeceklerdir.

3. Teklif edilecek cihaz, %100 tam dijital (dijital-dijital beam former) yapida olacaktir. Digital
scan converter cihazlar kabul edilmeyecektir.

3.1. Teklif edilecek sistem en az 150.000 kanal {izerinden tarama yapabilmelidir.

3.2.Cihaz ile abdominal, obstetrik, jinekolojik, kas-iskelet, meme, tiroid, tirolojik, pediatrik,
neonatal, transkranial ve yiizeyel doku uygulamalar1 yapilabilmelidir.

3.3.Cihazda en az asagida listelenen goriintiileme modlar1 bulunacaktir:

3.3.1. Real-time B Mod

33.2. B+B Mod

3.3.3. B+M Mod

3.3.4. M-Mod

3.3.5. Pulse-Wave Doppler

3.3.6. Renkli Doppler

33.7. Es zamanh tripleks Mod (B Mod+Pulse Wave+Renkli Doppler) Sisteme baglanabilen
tiim proplarla yapilabilmelidir.

3.3.8. Power Doppler (Color Doppler Energy Imaging-Color Angio gibi)

3.4. Doku harmonik goriintiileme CW Doppler kalem problar, TEE Problar ve Katater problar
disinda sistemle kullanilan tiim problarla yapilabilmelidir. Bu &zellikte olmayan problar ve
cihazlar kabul edilmeyecektir. Doku Harmonik Goriintlileme Phase inversion, pulse
inversion, pulse) subtraction_ya da coded harmonics tekniklerinden biri ile yapilmalidir.




Bunun disinda filtreleme yolu ile yapilan Doku Harmonik Gorintiileme kabul
edilmeyecektir.

3.5.Cihazin PW Doppler modunda PRF degeri en az 1-25 KHz ve renkli doppler modunda PRF
degeri en az 1—18,5 KHz araliginda olmalidir.

3.6. Cihazin PW Doppler érnekleme araligi en az 1-16 mm araliginda olmalidur.

3.7.Cihazda PW Doppler modda érnekleme aralifina en az +85° ag1 verilebilmelidir.

3.8.Cihazin frekans bant genisligi en az 2-18 MHz araligim1 kapsamalidir.Cihazin maksimum
cerceve hizi (frame rate) B-Mod'da en az 500 ¢erceve/sn. diizeyine ¢ikabilmelidir,

3.9.Cihazda ekranda se¢ilen herhangi bir bélgenin real time, frame rate degerinde ve
rezoliisyonunda herhangi bir degisiklige neden olmadan biiyiitiilmesini saglayan zoom
ozelligi  bulunmalidir. Zoom  fonksiyonu goriintli  dondurulduktan sonra da
kullanilabilmelidir.

3.10. Sistemde gebelik takibi i¢in kullanilan AC-FL-BPD-HC 6lgtimlerinin kullaniciya
yardimel olmast i¢in yari otomatik yapilmasim saglayan program teklif edilen sistemde
standart olarak bulunmalidir.

3.11. Sisteme baglanabilen tim problar multifrekans ve wideband (broadband) teknolojiye
sahip olmalidir. Konvansiyonel lineer prob teknolojisine ek olarak, Matrix array veya Multi
D array veya RS veya X-Matrix veya Dynamic Micro Slice teknolojisi olan lineer problar da
sisteme takilabilmelidir. Bu teknolojilerden herhangi birine sahip olmayan problari kullanan
sistemler kabul edilmeyecektir.

3.12.  Sistem en az 128 (ylizyirmisekiz) MB veya 2000 gergeve sine hafizaya sahip olmalidir.
Sine hafizadaki goriintiiler {izerinde post process ve 6lglim yapilabilmelidir. Harddiske
istenildiginde kayit edilebilir olmahdir. Bu hafizada goriintii segilebilmeli, istenirse
"playback” yapilabilmelidir.

3.13.  Teklif edilen cihaz konveks problarla B-Mod da en az 33 ¢m derinlie kadar goriintii
alabilmelidir. _

3.14.  Cihazin mevcut tlim problari (transducer), tarama islemini tam elektronik olarak
gergeklestirmeli ve cihazla beraber yeni teknolojiye sahip problar verilmelidir.

3.15.  Teklif edilen sistem pinless veya micro-pinless adi verilen gok hizl veri transferine
imkan saglayan pinsiz prob teknolojisine sahip olmalidur.

3.16. Sisteme baglanabilen tiim problar multifrekans ve/veya wideband (broadband)
teknolojiye sahip olmalidir.

3.17.  Sistemde pencil (kalem problar hari¢) 3 adet aktif prob konnektdrii bulunmali ve 3 tam
elektronik prop ayni anda aktif olarak baglanabilmeli ve panel tizerindeki bir segici aracilig
ile kullanilacak prop segilebilmelidir. Problarin herhangi biri, aktif ti¢ konnektérden
herhangi birine bagimsiz olarak baglanabilmelidir.

3.18.  Cihazda degisik kullanicilarin, hastalar {izerindeki farkli tarama bélgelerinde degisik
problarla yapacagi galismalarda, tetkik tiiriine gére optimum rezoliisyonu saglayabilecek

preset fonksiyonu bulunmalidir. Ayrica kullanict  kendine 8zgii yeni presetler
olusturabilmelidir.




3.19. Teklif edilen cihaza istenildiginde iicreti mukabilinde uluslararasi DICOM 3,0 gorlintii
transfer sistemi eklenebilmelidir ve bu sistem Transfer, Media Storage, Print, Worklist,
Query/Retrieve, MPSS 6zelliklerini kapsamalidr.

3.20. Cihaz monitorii yiiksek rezoliisyonlu, "non-interlaced” ve her yéne hareketli LCD veya
TFT 6zellikte en az 17 inch boyutunda olmalidir.

3.21. Cihazda degisik derinliklerdeki eko intensitelerinin kontrolii igin en az 8 (sekiz)
kademeli zaman-kazang kontrolii (TGC-STC-DGC) bulunmalidir.

3.22. Cihazin dynamic range degeri en az 200 dB olmalidir.

3.23.  Teklif edilen cihazda goriintii kayd: yapilabilmesi i¢in entegre hard disk bulunmalidir.
Hard disk kapasitesi en az 220 GB olmalidir, Ayrica goriintii kayd: amaciyla cihazda CD
veya DVD yazici olmali ve cihaz iizerindeki CD veya DVD ortamina direk olarak hasta
bilgileri ve goriintiileri duragan olarak JPEG ya da TIFF ve hareketli olarak MPEG veya AVI
formatinda kaydedilebilmeli, kaydedilen gériintiiler herhangi bir PC'de (windows ortaminda)
0zel bir programa gerek duymadan incelenebilmelidir. Kaydedilen goriintiiler tekrar
cagrilabilmeli ve geri ¢agrilan goriintiiler tizerinden goriintii alinabilmelidir.

324. Cihazda kullanilan lineer problar ile trapezoidal (virtual format vb.) gériintiileme
yapilabilmelidir.

3.25.  Cihazda B mod ve PW Doppler mod'da tek tusla gériintii optimizasyonu yapilabilmelidir
(iScan, HI Support, TEQ, AO, Quick scan gibi)

326. Cihazda lineer prob ile B-Mod'da calisma yapilirken ultrason dalgasina ag1
verilebilmelidir. (Steering,B-Steer vb.)

327. Cihazda B-Mod, M-Mod ve Doppler moduna ait parametrelerin olctilebilecegi ve
hesaplanabilecegi ayrintili programlari bulunmalidir.

3.28.  Fkrandaki goriintli transdiiserin yeri degistirilmeden saga-sola veya asagl yukari
degistirilebilmelidir.

3.29.  Teklif edilen cihaza istenildiginde 3 Boyutlu (3D) B Mod gériintiileme ozelligi fiyati
mukabilinde eklenebilmelidir.

3.30.  Teklif edilen cihaza istenildiginde incelenen bslgenin taramasim birlestirerek tiim alanin
ayni anda incelenmesine olanak veren genisletilmis alan goriintlisl (extented field of vision,
panoramik goriintiileme, Siescape vb.) 6zelligi fiyat:i mukabilinde eklenebilmelidir.

331.  Teklif edilen cihazda lineer ve konveks problardan farkls agilardan ses dalgas1 génderme
ve bunlardan gelen bilgileri birlestirerek daha detayli doku bilgisi alma 6zelligi (HI
Compound, gériintii, Crossbeam, SonoCT, Advanced Sieclear, Aplipure gibi) bulunmalidir.

3.32.  Teklif edilen sistemde Abd, OB, Jinekoloji, kardiyolojik ve vaskiiler tarama esnasinda
prob tutus agisini ve diizlemini bolinmiis ekranda ultrason gorilintlisii ile eszamanh

gostererek bu sayede tarama esnasinda kullaniciya yardimer olmasini saglayan program
bulunmalidir. ( Scan Coach vb.)

3.33. Cihazda artefaktlan azaltarak B-mod rezoliisyonunu arttiran gelismis gériintii isleme
teknolojisi bulunmalidir (HI Rez, XRES, DTCE, SRI-HD, Precision imaging gibi).

3.34.  Sisteme B-Mod'da akim gériintiileme ozelligi ( B-Flow, Sie-Flow vb. ) fiyati
mukabilinde eklenebilmelidir,




3.35. Cihazda en az 3 (li¢) adet fokiis ya da dinamik bolgesel fokuslama bulunmalidir ve

fokiislerin yeri kullanici tarafindan degistirilebilmelidir.

3.36. Sisteme istenildiginde ileride {icreti mukabilinde real-time 4D opsiyonu ve volumetrik

problari eklenebilmelidir.

3.37. Sistemde kullanim kolayligi agisindan dokunmatik menti ekrami (Touch Panel)

bulunmalidir.

3.38. Teklif edilen cihaz ile birlikte asagida belirtilen 6zelliklerde problar verilecektir.
3.39. 1 adet Wideband veya Multifrekans genel abdominal amagh elektronik konveks prob

(en az 2.0-5.0 MHz frekans bant araligini kapsamalidir.)

3.40. 1 adet Wideband veya Multifrekans vaginal amagli elektronik endokaviter prob

3.41.
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5,35
5.4.

(en az 6.0-10.0 MHz frekans bant araligini kapsamalidir.)
1 adet Siyah beyaz video printer

MONTAJ

.Satic1 firma cihazlar idari sartnamede belirtilen sekli ile kurumca gosterilen yere iicretsiz

olarak monte edecek ve tlim malzeme ve aksesuarlar ile ¢alisir durumda teslim edecektir.
Montaj igin gerekli tiim malzeme ve masraflar firma tarafindan karsilanacaktir.

TEKNIK SERVIS VE GARANTI SARTLARI

.Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazinin her bir pargasi tiretim ve isgilik hatalarina kars:

ticretsiz 2 (iki) yil bakim ve onarim garantili olmalidir. Bu garanti {iretici, satici ve
distribiitor firma tarafindan ayri ayri taahhiit edilecektir.

Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazinin teslimatindan itibaren {iretici firma tarafindan 8
(sekiz) y1l boyunca ticreti mukabilinde yedek parga ve teknik servis saglama garantisi
verilmelidir.

Yukarida belirtilen garantilerle ilgili taahhiitnameler teklifle birlikte verilmelidir.

Teklif veren firmalar teklif edilen cihaza ait referans listelerini teklif mektuplar ile birlikte
vereceklerdir. Teknik servis yeterliligi ve referans listesi cihaz seciminde en Gnemli
etkenlerden biri olacaktr.




