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EK - 1

PİYASA ARAŞTIRMASINA ESAS

TEKLİF MEKTUBU

Kalkınma Bakanlığı  tarafından oluşturulan Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde hazırlanarak kabul olunan 2017–04- 0201 nolu “AĞRININ YETİMLERİNE DÜNYAMIZDA YER AÇIYORUZ” Projesinin uygulanması için ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı SODES 2017 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 14/11 usulü ile alınacaktır. Bu hususta aşağıda belirtilen miktardaki malzemelere ait Ek-2 Teknik şartnameyi de göz önünde bulundurup piyasa araştırmasına esas teklif vermenizi rica ederiz.
                                                                                                  Kerem Engin                                                            

                                                                                                 Başkan
	NO
	CİNSİ
	MİKTARI
	BİRİM FİYAT
	TOPLAM TUTAR

	1
	Oturma Gurubu
	1 Takım
	
	

	2
	Toplantı Masası
	1 Adet
	
	

	3
	Masa
	1 Adet
	
	

	4
	Sandalye
	16 Adet
	
	

	5
	Sehpa
	4 Adet
	
	

	6
	Çocuk Masası
	4 Adet
	
	

	7
	Çocuk Sandalyesi
	36 Adet
	
	

	8
	Kitaplık
	2 Adet
	
	

	KDV DAHİL TOPLAM
	


                                                                                                       
Tarih:      /       / 2018 
İlgili Firmanın 
İmzası Kaşesi
NOT: Teklif Geçerlilik Süresi: İlan tarihinden itibaren 30 Takvim Günüdür.
EK-2

TEKNİK ŞARTNAME

1.KAPSAM

Bu şartname ; Kalkınma Bakanlığı tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) “AĞRININ YETİMLERİNE DÜNYAMIZDA YER AÇIYORUZ” Projesinde satın alınacak Malzeme/Ekipman/Hizmet alımına  ait teknik özellikleri ve genel şartları kapsar.

	SIRA NO
	SATIN ALMANIN CİNSİ
	ÖZELLİKLERİ
	AÇIKLAMA

	1
	Oturma gurubu
	Oturma gurubu 32 dns/m3 kesme sünger,oturma kısmı 10cm,sırt kısma cnc 10 cm kuştuyu sünger,dış kasa 1,5 cm 15 dns süngerden oluşmaktadır 

Kayın keresteden döşemeli,kaplamalı cilalı kol. Ayaklar ve tekerlekler cilalı kayın kereste profil iskelet döşemelik kumaşlar sünni deri olacak .sünni deri içeriğinde % 2 poliüretan %80 pvc %18 polyester 450 g /m2 %5 ağırlığında pihtaletefre (kansorejenik madde içermeyen ) özellikli havlı aşınma 4. yaş ve kuru surtme hastlığı 4 olan suni deri kullanılır kumaş % 100 polyester 200 g / m2 ağırlık minimüm 2000 aşınma dayanımı hassaslık kuru 4 yaş 5 olan kumaş kullanılmaktadır . profil buru not 20*20 *1,5 profil töleranslar not ½  TSE stantartlarına göre kaba töleranslar geçerlidir. Boya ve vernik krom kaplama not 3 kol ve ayak kısımları cilalıdır . 


	Yüklenici firmaya isteğe göre firmaya renk kartelasında bulunan suni deri veya kumaş isteğinde bulunacak

	2
	Toplantı masası
	Toplantı masa tablası 2 kat 18mnm melamin levhadan oluşmalıdır masanın ayakları 2 kat 218  mm melamin levhadan oluşmalıdır masa perdesi 18 mm melamin levha olup modüler olarak montajlanmalıdır .  genel boyutlar not1 400*120*75h ahşap levha iki kat 18 mm lik melamin levhadan oluşmalıdır. Kaplama not 2 yok pvc kenar bandı veya pvc gemce fitil . masada kullanılan 18 mm melamin levhanın kenarları22*0,40 mm lik , 30 mm melamin levhanın kenarları ise 30*2 mm koruyucu pvc kaplanmalıdır.pvc yapıştırmada kullanılan tutkal 1 ci sınıf tutkal olmalıdır cam yok kumaş veya suni deri bileşimi %13 poli üratan,%77 pvc %20 polyester, ağırlık 580/m2 hav aşınma 2:5 yaş sürtünme hassaslığı 5 kuru sürtünme hassaslığı 5 atkı kopma mukavemeti 265 çözgü kopma mükavemet 290 atkı yırtılma mükavemeti 32 ,aleminyüm profil veya kapak porofilleri yok aksesuar malzemeleri ( çekmece yan kenarı ve ray sistemleri ,kulp , kablo kanal kapağı ve papuçlar,menteşeler,raf pimleri, askı çubukları kilit bağlantı elemanları vb) kullanılan tüm bağlantı elemanları TSE normlarında olmalıdır . saç ayak travers ve bağlantı elemanları saçları ile lamalar ( not 1 ithal manifiks, çekti,rme minifiks , plastik kavela , baza papucu metal m6 düvel ve vidası ) profil boru (not 1 ) yok  toleranslar not 1 / 2 dmo töleransları boya vernik (not 3) yok  entegre modül özelliği montaj için gereken tüm bağlantı elemanları paketin içinde olmalıdır . masa karton paket içinde gelmeli ,paket üzerinde ürün kodu ürün adı paket sayısı ve rengi yazan ürün tanıtım ertiketi olmalıdır . diğer özellikler renk tercih leri mevcut olmalıdır
	

	3
	Masa


	 masa tablası 2 kat 18mnm melamin levhadan oluşmalıdır masanın ayakları 2 kat 218  mm melamin levhadan oluşmalıdır masa perdesi 18 mm melamin levha olup modüler olarak montajlanmalıdır .  genel boyutlar not1 222*90*75h ahşap levha iki kat 18 mm lik melamin levhadan oluşmalıdır. Kaplama not 2 yok pvc kenar bandı veya pvc gemce fitil . masada kullanılan 18 mm melamin levhanın kenarları22*0,40 mm lik , 30 mm melamin levhanın kenarları ise 30*2 mm koruyucu pvc kaplanmalıdır.pvc yapıştırmada kullanılan tutkal 1 ci sınıf tutkal olmalıdır cam yok kumaş veya suni deri bileşimi %13 poli üratan,%77 pvc %20 polyester, ağırlık 580/m2 hav aşınma 2:5 yaş sürtünme hassaslığı 5 kuru sürtünme hassaslığı 5 atkı kopma mukavemeti 265 çözgü kopma mukavemet 290 atkı yırtılma mukavemeti 32 aleminyum profil veya kapak profilleri yok aksesuar malzemeleri ( çekmece yan kenarı ve ray sistemleri ,kulp , kablo kanal kapağı ve papuçlar,menteşeler,raf pimleri, askı çubukları kilit bağlantı elemanları vb) kullanılan tüm bağlantı elemanları TSE normlarında olmalıdır . saç ayak travers ve bağlantı elemanları saçları ile lamalar ( not 1 ithal manifiks, çektirme minifiks , plastik kavela , baza papucu metal m6 düvel ve vidası ) profil boru (not 1 ) yok  toleranslar not 1 / 2 dmo töleransları boya vernik (not 3) yok  entegre modül özelliği montaj için gereken tüm bağlantı elemanları paketin içinde olmalıdır . masa karton paket içinde gelmeli ,paket üzerinde ürün kodu ürün adı paket sayısı ve rengi yazan ürün tanıtım ertiketi olmalıdır . diğer özellikler renk tercih leri mevcut olmalıdır
	

	4
	Sandalye 
	 çelik profilden üretilmiş olmalı, tüm ana parçaları vidalarla sabitlenmiş olmalı,döşemesi uzun ömürlu alev almaz  antibakteriyer özellikte olmalı ayak panelleri dışa açılabilir ve yer diz mesafesi istenilen yüksekliğe ayarlanabilir olmalı minderi sıvı geçirmez özellikte olmalıdır en az120kg taşınma kapasitesine sahip olmalı ,  eni 40ile 50cm aralığında  olmalı  teklifle birlikte numune getirilmesi gerekmektedir.
	

	5
	Sehpa 
	Ürün de  kullanılan malzemeler tabla ve sehpa ayakları 30mm melamin malzemeden imal edilmiş olup yan kenarlar ve ayaklar 33*2.00 mm koruyucu pvc bantı olmalıdır üst tabla kenarları 33*2,00 mm koruyucu pvc bantlı olmalıdır. Genel boyutlar not 1 50*50*  41 h  saç (not 1) yok  profil boru ( not 1 ) yok  gergi teli (not 1) yok bağlantı elemanları (not1) tüm bağlantı elemanları TSE normlarında olmalıdır . ayak plastik papuç boya ve vernik (not3) yok modül özelliği montaj: parçalar demonte olup yerinde montaj olmalıdır cam yok diğer özellikler bir paket olarak paketlenip sehpa karton paket içerisinde gelmiş olup ürün kodu ürün adı paket sayısı ve rengi yazılı olup ürün etiketi bulunmalıdır.
	

	6
	Çocuk masası
	Çocuk  masa tablası 2 kat 18mnm melamin levhadan oluşmalıdır masanın ayakları 2 kat 218  mm melamin levhadan oluşmalıdır masa perdesi 18 mm melamin levha olup modüler olarak montajlanmalıdır .  genel boyutlar not1 200*100*55h ahşap levha iki kat 18 mm lik melamin levhadan oluşmalıdır. Kaplama not 2 yok pvc kenar bandı veya pvc gemce fitil . masada kullanılan 18 mm melamin levhanın kenarları22*0,40 mm lik , 30 mm melamin levhanın kenarları ise 30*2 mm koruyucu pvc kaplanmalıdır.pvc yapıştırmada kullanılan tutkal 1 ci sınıf tutkal olmalıdır cam yok kumaş veya suni deri bileşimi %13 poli üratan,%77 pvc %20 polyester, ağırlık 580/m2 hav aşınma 2:5 yaş sürtünme hassaslığı 5 kuru sürtünme hassaslığı 5 atkı kopma mukavemeti 265 çözgü kopma mükavemet 290 atkı yırtılma mükavemeti 32 ,aleminyüm profil veya kapak porofilleri yok aksesuar malzemeleri ( çekmece yan kenarı ve ray sistemleri ,kulp , kablo kanal kapağı ve papuçlar,menteşeler,raf pimleri, askı çubukları kilit bağlantı elemanları vb) kullanılan tüm bağlantı elemanları TSE normlarında olmalıdır . saç ayak travers ve bağlantı elemanları saçları ile lamalar ( not 1 ithal manifiks, çektirme minifiks , plastik kavela , baza papucu metal m6 düvel ve vidası ) profil boru (not 1 ) yok  toleranslar not 1 / 2 dmo töleransları boya vernik (not 3) yok  entegre modül özelliği montaj için gereken tüm bağlantı elemanları paketin içinde olmalıdır ,masa karton paket içinde gelmeli ,paket üzerinde ürün kodu ürün adı paket sayısı ve rengi yazan ürün tanıtım etiketi olmalıdır . diğer özellikler renk tercihleri mevcut olmalıdır
	

	7
	Çocuk sandalyesi
	çelik profilden üretilmiş olmalı, tüm ana parçaları vidalarla sabitlenmiş olmalı,döşemesi uzun ömürlu alev almaz  antibakteriyer özellikte olmalı ayak panelleri dışa açılabilir ve yer diz mesafesi istenilen yüksekliğe ayarlanabilir olmalı minderi sıvı geçirmez özellikte olmalıdır enaz120kg taşınma kapasitesine sahip olmalı ,  eni 40ile 50cm aralığında  olmalı  teklifle birlikte numune getirilmesi gerekmektedir.
	

	8
	Kitaplık 
	Kitaplık üründe kullanılacak özellikler üst tabla 30mm lamine levha  kaplama malzemeden imal edilmiş olup yan kenarlar2 mm şok darbe önleyici pvc bantlı olmalıdır. Gövde ve raf 18m suntalam malzemeden imal edilmiş olup kapaklar 18 mm lamine levha kaplama malzeme imal edilmelidir .yan kenarlar 2 mm pvc bant ile kaplanmalıdır dolap aralığı 8mm suntalam malzemeden imal edilmelidir genel boyutlar(not1) 80*40*192h saç (not1) yok profil boru(not1) yok gergi teli (not1) yok bağlantı elemanları(not1) kapaklar gövdeye menteşeler ile bağlanmalı .yerli imal kullanılmalı ayak plastık  papuç  plastik imal 4 adet  yükseklik ayarlı pingo ayak olarak kullanılmalıdır  boya ve vernik (not3) yok modul özelliği parçalar demonte olup yerinde montaj yapılacaktır  ,tek kulanımlık mukava kutular ile sevk edilmelidir 18mm suntalam 4 raf olmalıdır  
	


2. Bu İhale Ağrı Valiliği SODES Proje Koordinasyon Birimi tarafından onaylandıktan sonra gerçekleşecektir.
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