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SAĞLIK BAKANLIĞI 

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ ÇİLLER GRUBU SOĞUTMA SİSTEMİ YEDEK PARÇA ALIM İŞİ 17.04.2018

SAYIN .....................................................................................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı m alzem eler 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın a lınacaktır.

Teklif verecek firm aların  aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerin i idarem izin satın alma bölümüne 
getirm eleri rica olunur.

TEKLİF MEKTUBU

SIR A  NO M A LZ EM E N İN  ADI M İKTA RI BİR İM
BİR İM  FİYATI 
(KD V H A RİÇ)

T O P LA M  FİYATI 
(KD V H A RİÇ)

1 R134A SO ĞUTUCU GAZ 6 ADET

2 H48 DRAYER 4 ADET

3 FLOW  SVVİCH (SU AKIŞ BİLGİSİ) 1 ADET

TOPLAM  (KDV HARİÇ)

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 20.04.2018 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE 
VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI
5 DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SONRA ULAŞMAYAN TEKLİFLER
6 GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184 

FAX: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


CHİLLER YEDEK MALZEMELERİ

R134a Suğutucu gaz teknik özellikleri:

1. Kaynama noktası -26,2 derece olmalıdır.
2. Kritik sıcaklığı 101,1 derece olmalıdır.
3. Kritik basınç (kPa) 4067 olmalıdır.
4. Ozon tüketme kat sayısı 0 (sıfır) olmalıdır.
5. TSE belgeli olmalıdır.
6 . Mevcut kullanılan cihaza uygun olmalıdır.

H48 DRAYER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Genel olarak istenmeyen partiküllerinin tutulması ve soğutucu akışkanın içindeki istenmeyen 
nem vb diğer kimyasalların absorbe edilmesi için kullanılmalıdır.

2. TSE belgeli olmalıdır.
3. Mevcut kullanılmakta olan soğutma grubuna uyumlu olmalıdır.

FLOW SVVİCH (SU AKIŞ BİLGİSİ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Koruma sınıfı İP65 sınıfında olmalıdır.
2. Anahtar işlevi / kapasitesi: SPDT, kapasite 250Vac, (8) 15 A olmalıdır.
3. Ayar noktası vida ile yapılmaldır.
4. Maksimum 85 dereceye kadar uygun olmalıdır.
5. Nominal değer aralığı: 2,5.,9 ,2m  / s olmalıdır.
6. TSE belgeli olmalıddır
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