T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Agn il Saghk Mudiirliigii
Elegkirt ilge Devlet Hastanesi
Baghekimligi

069462372

46237

SAYI
KONU : Mavi Kod Alimi Hk.
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Teklife Davet 00

paad: Saglik Tesisimize Kod Sistemi Alimi (Mavi,Beyaz Pempe ve Kirmizi Hizmet alimi isi 4734 Sayili Kamu
Ihale kanunun 22-d maddesi kapsaminda alinacak olup,S6z konus hizmet igin KDV Harig birim ve toplam fiyatini
24.05.2018 tarih ve saat 10 30 a kadar/ 0472 711 4963 numarali faksa / satinalmaeleskirtdh@gmail.com adresine
/ posta yolu ile yada sahsen elden belirtilen adreslerden birine birakmaniz yada géndermeniz hususunu;

Geregini bilgilerinize rica ederim.

idari y&” Mali is Midiir

7
Sira No Miktari Birimi Birim Fiyati Toplam Fiyat

1 |Kod Sistemi Alimi (MaviBeyaz Pembe ve Kirmizi) 1 Adet

KDV HARIC TOPLAM TUTAR

Firma/ Kurum

Teknik Sartnamesi :4 sayfa
Kase / imza

M.2 |ldarenizce dogrutan temin usulil ile 24.05.2018 tarihve saat 10,30 da Kod Sistemi Alimi (Mavi,Beyaz Pembe ve Kirmizi). alim isine ait dékimani olusturan biitlin begeler tarafimizdan
incelenmis,okunmus ve herhangi bir aynm ve sinilama yapmadan biitiin kosullariyla tarafimizdan kabul edilmistir.Dogrutan temin usulil ile yapacak alima iliskin olarak asagida hususlar igeren

teklifimizin kabul(in( arz ederiz.
M.3 |Eksik doldurulan tzerinde kazinti silinti veya dizeltme yapilan teklifler degerlendirmeye alinmayacaktr.

M.4 [Teklifler en ge¢ 24.05.2018. GUNU SAAT 10.30. kadar 1 maddede yazili bulunan adreslere génderilmesi veya sahsen elden birakimasi gerekmektedir..

M.5 | Teklif Fiyatina isin sigortasi,nakliyesi ve diger tiim giderleri dahil edilecektir.

M.6 |Teklifler (Rakam ve Yazi ile) Kdv harig veilecektir.

M.7 |Tekiiflerinde tarih, imza ve kasesi eksik goriilen isteklinin teklifi degerlendirmeye alinmayacaktir.

M.8 | Faks veya Mail yolu ile génderilen tekliflerin asilanda Idaremiz Satinalma birimine ulagtirilacakir.

M.9 | Teklifleri ile birlikte numune isteniimesi halinde numunesi olmayanin teklifi degerlendirmeye alinmiyacaktir.

M. 10| Teklif edilen fiyatlarin gegerliligi (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) giin clacaktir.

ELESKIRT DEVLET HASTANESI SATIN ALMA BIRIMI
TEL. :0472711 41 42/ DAH.1114
FAKS. 0 472 711 49 63

E.Mail :eleskirtdhO4@hotmail.com




T.C i
SAGLIK BAKANLIGI
AGRI iL SAGLIK MUDURLUGU
ELESKLIRT iLCE DEVLET HASTANESI 52018 11 14
Kod Sistemi Teknik Sartnamesi II H”I”Il”
(Mavi — Pembe -Beyaz ve Kirmizi )

it

Il

00069462372

(i

Hastane Cagn Sistemlerinden; Mavi Kod Sistemi, Pembe Kod Sistemi, Beyaz Kod Sistemi ve Kirmizi Kod Sisteminden olusan ve
bunlarin birbirlerine entegre olarak ¢aligtig ve yonetildigi iletigim ve otomasyon sistemidir. :

Tanim ve Amac:

Mavi Kod Sistemi, hastane Temel Yasam Destegi siirecinin (KPR) gerektigi durumlarda saghk personelinin hastanenin tiim dahili
telefonlarindan, bu gagrilarin adresinin mavi kod ekibine pager ¢agri cihazlariyla iletilmesini ve mildahale performansmin kayit edilmesini ve
raporlanmasini saglayan iletisim ve otomasyon sistemidir. Amag; bir hastanin kurumun herhangi bir noktasinda solunumsal veya kardiyak
arrest olmasi durumunda hastaya resiisitasyonu saglayacak uzman personelin en hizli bigimde durumdan haberdar edilmesi, olay yerine
yonlendirilmesini ve Temel Yagam Destegi bagari oraninin arttirilmasi saglanmaktadir.

Pembe Kod Sistemi, hastanede yenidogan ve gocuk giivenligini tehdit eden durumlarda personelin hastanenin tiim dahili
telefonlarindan ¢agri yapabilmesini, bu cagrilanin adresinin pembe kod ekibine pager ¢agri cihazlaryla iletilmesini ve miidahale
performansinin kayit edilmesini ve raporlanmasini saglayan iletisim ve otomasyon sistemidir. Amag; hastanede yenidogan ve g¢ocuk
giivenliginin saglanmasi tizerine bir tehlike aninda gitvenlik personelinin en hizli bigimde durumdan haberdar edilmesini ve olugan tehdidin
tniine gecilmesini saglamaktir.

Beyaz Kod Sistemi, hastane hasta ve ¢alisanlarin fiziksel saldiri, cinsel taciz ve siddete maruz kalmalari durumlarinda personelin
hastanenin tim dahili telefonlarindan, ¢agri yapabilmesini, bu gagrilarin adresinin beyaz kod ekibine pager ¢agri cihazlariyla iletilmesini ve
miidahale performansinin kayit edilmesini ve raporlanmasini saglayan iletisim ve otomasyon sistemidir. Amag; hastanede hasta ve
calisanlarinmn fiziksel saldiri, cinsel taciz ve siddete maruz kalmalarina karst gerekli giivenlik tedbirlerinin alinmasi igin bir tehlike aninda
giivenlik personelinin en hizli bigimde durumdan haberdar edilmesini ve olugan tehdidin 8niine gegilmesini saglamaktir.

Kirmizi kod Sistemi; hastanede gikabilecek herhangi bir yangm tehlikesi halinde, yangma en hizli gekilde miidahale edilerek
olugabilecek tehlikeleri ve zararlar en aza indirmek ve/veya énlemek amaciyla olugturulan acil uyar kodudur. Hastanede, yangina
zamaminda miidahale yapilmasina y6nelik kirmizi kod ile tanimlanan acil uyari sistemi olusturulmalidir. Hastanenin tiim alanlarim kapsayici
ve adreslenebilir bir yangin algilama sistemi bulunmali, sistemin bakim ve kontrolleri diizenli araliklarla yapilmalidir. Acil uyari sistemi,
gerektiginde ilgili kisileri uyarmaya yonelik gérsel ve isitsel fonksiyona sahip olmalidir. Acil uyari sistemi, kesintisiz gii¢ kaynagina bagli
olarak galismaly, itfaiye gibi ilgili birimlerle koordinasyon saglayacak sekilde olugturulmalidir

Kapsam

Hastane Cagri Sistemleri yukarida tanimlanan ézelliklere sahip igleri yapmak igin tasarlanmig Hastane Cagn Santral Sunucudan,
Cagri Cihazindan (Pager) ve Kablosuz Aktaric1 Cihazindan olugmaktadir.

Firma teklifini verdigi tiriiniin tireticisi/ithalatgist ya da yetkili saticis1 olmali ve bu belgeleri idareye sunmalidir.

ithalatg1 ya da iiretici firma ISO9001:2008 standardina sahip olmali, ithalatini ya da tretimini yaptig1 driinler ile ilgili olarak EN
60601-1, EN 60950-1, EN 60601-1-2 test raporlari ve TS13149 “’igyerleri yazilim hizmetler veren genel standardina uygun; hizmet veren
isyeri’’, TS13401 “Yetkili Servisler — Cagr1 Cihazlar igin kurallar standardina uygun; hizmet veren’® kriterli ve bu kriter igin TSE Hizmet
Yelerlilik belgesine sahip olmali ve bu belgeleri idareye sunmasi gerekmektedir.

Bunlarin 6zellikleri en az agagidaki gibi olacaktir:
e  Hastane Cagri Santral Sunucusu

1. Hastane Cagr Santral Sunucusunun donanimsal dzellikleri en az:
— Cift gekirdekli 1.60 GHZ hizinda iglemci
— 2 GB sistem bellegi
— 160 GB HDD
— Biitiinlesik 4 Port Déhili Hat Girige sahip Sesli Yanit Sistemi ( IVR) olacaktur.

2. Hastane Cagri Santral Sunucusu kesintisiz ¢aligacak bigimde donanim ve yazilimdan olugacaktir. Beslemesi kesintisiz giig
hattinda yapilacak ve elektrik kesintisi olsa dahi sonrasinda kendisini otomatik olarak tekrar agacaktir.

3. Hastane Cagr1 Santral Sunucusu, lizerinde galigan igletim sistemi var ise, tim lisanslari ile birlikte teslim edilecektir.

4.  Sunucu monitor ve klavye kullanilarak agilabilecek, ama sifre ile korunacaktir.

5. Hastane Cagn Santral Sunucusu, Hemgire Cagri, Mavi Kod, Pembe Kod, Beyaz Kod ve sistem ayarlarini icermeli, tim
cagrilart yonetebilip, yonlendirebilmeli, kayitlarini tutmal, raporlama ve istatistik tiretebilmelidir.

6. Hastane Cagri Santral Sunucusu, yerel aga baglanacak, sunucunun IP s1 otomatik ya da maniiel olarak ayarlanabilecektir. Bu
ayarlar, santral sunucusunun dahili hatlari {izerinden belirli bir giivenlik sifresi ile telefon aracihifiyla yapilandinlacaktir.

7. Sunucu kurumun telefon santrali ile uyumlu olarak gahigacaktir. Kurumun telefon santralinin IP tabanl dzelliginin bulunmasi
durumunda, kod igin kullamilacak olan telefon IP tabanh telefon hatlari olacak, ancak eger bu ozellik yok ise acil kod
amaciyla analog dahili hatlar kullanilacaktir.

8. Kurumun herhangi bir telefondan kurumun tahsis edecegi ozel telefon numaralari tizerinden Mavi, Pembe, Beyaz Kod
cagrilari baglatihip sonlandirilacaktir. ;

9. Acil Kod Hatlari arandiginda, Hastane Gagr1 Santral Sunucunun sesli yanit sistemi devreye girecektir.

10. Arayan kiginin tign yonlendirme ve mesajlar otomafik robot operator sesli komutlari ile olacakiir.
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Kurum telefonlarindan ¢agr1 baglatildign zaman arama yapilan dahili telefon hattinin CallerID génderme ozelhgl varsa bu
durum santral sunucu tarafindan otomatik algilanacak ve ¢agri direkt olarak baglayacaktir.

Arama yapilan telefon hattimin CallerID génderme 6zelligi yoksa arama yapilan telefonun dahili numarasinin tuglanmasi
gerektiginin mesajla bildirecek ve tuslama ile telefon kimligi tespit edilecektir.

Sistemde kayitli olmayan bir déhili telefondan g¢agr baslatildifinda ilgili pager ¢agn cihazlarina ¢agri baslatilan dahili
telefonun déahili numarasi ve bu numaranin kayitli olmadig bilgisi génderilecektir.

Sistemin ayri olarak yonetim ve raporlama ekranlari olmalidir ve giivenlik sifreleri ile korunmalidar.

Yonetim alaninda, hastane igerisindeki bélgeler servisler, odalar, telefon numaralar ve adresleri, hemsireler, kod ekipleri,
pager ve kullanici bilgileri giincellenecektir.

Her bir ¢agn tipi i¢in mesaj gonderim siiresi, araliklar1 ve hastanenin servis ve bdlgelerine gore pager personel atamalari
bulunacaktir.

Anlik olarak sistem cihazlarinin aktif /pasif durumunu gosteren hiyerarsik tablo bulunacaktir. Giig, ag baglantisi veya diger
sorunlar nedeniyle ¢aligmayan cihazlar otomatik tespit edilebilecektir.

Sunucu sistemde tanimli olan tiim cihazlar1 ya da bir grup cihazi tek igletme test edebilecektir, Test sonuglari raporlanacaktir.
Raporlama alaninda g¢agrilarin gesitleri, servis, oda bilgilerini igeren adresleri, zamanlari, ilgili personel ve personelin
miidahale siireleri rapor edilecektir.

Personelin pager c¢agri cihazlarina en ge¢ Ssaniye icinde ¢agri bilgilerini gonderecektir. Cagr1 ekip elemanlarina ayni
zamanda ulagacaktir.

Cagr1 mesaj1, ¢agr tipine gére tanimlana bilen siire araliklartyla gagri sonlandirilana kadar tekrarlanacaktir.

Cagrilar ¢agrinin tipine gore tanimlanabilen siire boyunca sonlandirlmamasi durumunda ¢agri iptal edilerek miidahale
edilmemis sayilan bir ¢agr1 olarak kayida gececektir.

Telefondan yapilan ¢agrilar ayni telefondan ikinci bir arama ile odalardan yapilan gagrilar oda kontrol panellerinden mantiel
sonlandirtlacaktir.

Tiim gagrilar tek bir raporlama sistemi tizerinden alinacaktir.

Rapor kayitlar: en az 10 yillik siire kayit tutabilecek sekilde olacaktir.

Tiim raporlamalar kurumda bulunan herhangi bir bilgisayardan incelenebilecektir. Istenirse bu raporlamalar sifre ile
korunabilecektir.

Santral sunucusu su baghklarda rapor tiretecektir:

—Tiim ¢agrilarinin tipleri, bolgeleri, adresleri, ¢agri baglangig ve sonlanma zamanlari, miidahale siireleri, baglatan ve sonlandiran
hasta.

—Balgelere/servislere gore miidahale siiresi performansi

—Aylara gére cagr1 adetleri

—~Cagn ile ilgili ¢ikt1 alinabilen “Olay Sonrasi Bildirim Formu™
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Kurum dahili telefonlarindaki degisiklikler (ekleme, gikarma, degistirme) herhangi bir kurum bilgisayarindan yetkili kisiler
tarafindan yapilabilecektir.

Sistemde kayith olan tiim pager ¢agr cihazlarina kurumun tiim bilgisayarlari iizerinden yetkili kisiler tarafindan metin
mesajlar1 gdnderilebilecektir.

Diger iletisim ve otomasyon sistemleri ile uyum baghiginda anlatilan zelliklere sahip olacak sekilde web servis hizmeti
olacaktir.

Hastane Cagr1 Santral Sunucusu: ileride gerekebilecek olan ek acil afet durumlarmin da (yangin, salgin hastalik, vb)
sisteme dahil edilecegi ek sesli yanit sistemi kartlari kullanilarak genisletilecektir

Sistem veri tabanim belirli periyotlarda bagka bir medyaya stirekli olarak yedeklemelidir.

Kullanici sayisi en az 20 kisi olmalidir. Tiim kullanicilara firma tarafindan egitim verilecektir. Hastanemiz idaresine egitim
verilecegi bir dncen haber verilmekledir..

Pager Cagri Cihazi

1. Paker cihazi, KET (Kisa Mesafe Telsiz) yonetmeliginde tanimlanan SBT (Sanayi. Bilimsel Tibbi) bandinda

calisacaktir.
2. Pager Cihazimin tiim meniileri Ttirkge olacaktir.
3. Pager cihazi, POCSAG standard: ile haberlesmelidir.
4. Pager cihazinin en az 8(sekiz) satir gistergesi olacaktir
5. Mesajlarinin zamanlarini kaydedecektir.
6. En az 30 adet mesaj hafizas: olacaktir,
7. Diisiik pil uyarisi verilecektir.
8. Sesli ve titresimli uyar verilecektir. ’"/"”m"mm”(’

9. Tek kalem pil ile galigacaktir, sarj edilebilen pil ¢alisabilmelidir.
10. Takilip ¢ikarilabilen tagima aparati olacaktir.

11. Cepte tasmabilecek kadar kiigiitk olmalidir.

12. Kapsama alani digina ¢iktifinda cihaz uyar1 verecektir,

13.Her pager cihazi ile beraber 1 adet sarj cihazi ve 2 adet sarj edilebilir AAA size 800 mAp pil verilecektir.



L4 KRADIOSUZ AKTAricl vinazi

1. Kablosuz aktarici, KED (Kisa Mesafe Telsiz) yonetmeliginde tanimlanan SBT (Sanayi Bilimleri Tibbi) bandinda
calisacaktir.

2. Aktaricilardan yapilan mesaj yanini uluslararasi standart iletisim protokolii olan POCSAG standardi kullanilarak
yapilmalidir.

3. Kablosuz aktaricilar herhangi bir veri kablolamasi yapisina ihtiyag duymadan birbirleri ile haberlesebilmelidir.
Aktaricilar kullanilarak cekim alani olmayan noktaya yakin gekim alam sinirina aktarici yerlestirilerek gekim alam
basit¢e genisletilebilmelidir.

4.  Aktaricilar duvara insanlarin erisemeyecegi bir yiikseklige monte edilecektir(en az2.50 m).

5. Enerji beslemesi 220VAC veya 12-24VDC seklinde olacaktir. Ihtiyag duyulan enerji beslemesi kesintisiz giig
kaynagindan yapilacaktir.

Garanti;

Hastane Cagri Sistemi en az 2 (iki) yil boyunca garanti kapsam i¢inde olmahdir. Ayrica 10 (on) yil siire ile yedek parga temin
garantisi verilmelidir. Tamir kabul etmeyen pargalar yenileri ile degistirilecektir. Bu siire igerisinde imalat, montaj, malzeme ve isgilik
hatalari ile yanhs dizayndan dogacak arizalar yiiklenici firma tarafindan kargilanacak ve hatah pargalar iicretsiz olarak degistirilecektir.
Cihazlarin arizali olduklar: siire garanti siiresine dahil edilmeyecektir. Garanti kapsanu igersinde olugan arizalara 24 saat iginde miidahale
edilmeli ve ariza miidahaleye takiben 12 saat iginde giderilmis olmalidir. Garanti siiresi sonunda tiim teknik destek ve parca degisimi igleri
iicreti yiiklenici firmaya ddenerek yaptirilacaktir. Montaj ve her tiirlii gider yiikleniciye aittir. Cagri kod Sisteminde Kullanilan Yazilim
Sistemi Yiiklenici tarafindan en az iki yil iicretsiz giincelleme hizmeti iicretsiz verecegine dair taahhiitname verecektir. Taahhiitname
veremeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

2 ADET BILGISAYAR VE YAZILIMI SARTNAMESI

Uzunluk : 39.37 cm

Yikseklik: 11.43 cm

Geniglik: 34.29 cmRenk : Siyah

Islemci

islemci Ureticisi : Amd

Islemci Modeli : Athlon 4000 64 x 2 (Cift Cekirdek)

Bellek

Ram Slot Adeti : 4.2 Cache Bellegi : 256MB

Ram Destegi : 667 Mhz

Sistem Uzerinde Takili Bulunan : 512 Megabyte X 4 adet (2 GigaByte)

Hard Disk

Arayiiz : Sata2
Harddisk Tipi : Sata .
Depolama Boyutu: 80 Gigabyte \“\
RPM : 7200

Optik Okuyucu

Uriin tizerinde cd-rom / dvd-rom (optik okuyucu) bulunmamaktadir.

Isteginiz dogrultusunda takabilirsiniz.

Kablo Baglantilar

RJ45 Ethernet Port Girigi : 1 Adet

Cihaz baglanti portlart : Seri port, Usb 2.0 port, Mikrofon girisi, Paralel Portlar, RJ 45, DVI-D, Kulaklik girisi
Ps2 Klavye Girisi : 1 Adet

Seri Port Girigi : 1 Adet

Usb 2.0 Port Girisi : 8 Adet

Parelel Port Girisi : 1 Adet

Mikforon Girisi : 1 Adet

Kulaklik/Hoparlor Girigi : 1 Adet

PS/2 Mouse Girisi : 1 Adet

Anakart Uzerindeki Aygit Yuvalar

Pci Slot Yuvasi : 2 Adet

Pci Express X16 Slot Yuvasi : 1 Adet

Pci Express X1 Slot Yuvasi : 1

Anakart Ozellikleri

Anakart tizerinde ses kart1 (onboard)

Anakart tizerinde ethernet kart1 (onboard 10/100/1000)

Grafik Karti1 (Onboard - 256 MB)

TEST - AGRL
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1- ALFAMAX UYUMLE HEMSIRE DESK PROGRAMI CIHAZA YUKLENMIS OLUCAKTIR.
2-PROGRAM SURESIZ LISASLANACAKTIR.

3-YUKLEYICI FIRMA ALFAMAX SISTEMINI MASTER CARD ILE TEST EDICEKIR
4-ODALARA BAGIMSIZ IP’LER VERILECEKTIR.

NO URUNLER BIRIMi ADETI
1 Hastane Cagri Santral Sonucu Adet 1
2 Cagri Cihaz (Pager) Adet 6
3 Konum tarayici Adet 1
4 Bilgisayar (Yazhm Yiiklii ) Adet 2

Not: Teknik Sartnamemiz 3 sayfadan Ibarettir.

Serpil
Kalite

Mahfuze DEMIR




