AGRI iL SAGLIK MUDURLUGU KISLIK LASTIK TEKNIK SARTNAMESIDIR
KISLIK LASTIK TEKNiK SARTNAMESI

1. KONUVE TANIMLAR

1.1 AGRI {1 Saghk Midiirliigii ve 112 Ambulanslanmn ihtiyact igin satin alinacak kiglik arag

lastikleri teknik gartnamesidir.
2. GENEL SARTLAR

2.1 Tek!if edilen iriinler yetkili firmann 1. Suf iiriinii olmali ve verilecek iiriinlerin orijinal
firma katologu teklif dosyasinda sunulacak, tellif dosyasinda orijinal katolog bulunmayan
firmalar degerlendirme digi birakilacaktir.

2.2 Teklif dosyasinda teklif edilen marka ve model bilgileri agik ve anlag:ilir olarak
belirlenecektir. Lastiklerle birlikte ¢elik supap verilmelidir.

2.3 Istekli, kurulum ¢alismalan sirasinda kendi ihmal ya da kusuru nedeniyle olugabilecek
tiim hasar ve anizalar: tazmin etmekle yiikiimliidiir.

2.4 Lastiklerin degistirilmesi, rot ve balans ayarlar: yiikleniciye ait olacaktur.

2.5 Ahinacak lastikler balans ayan yapilarak araglara takalacaktir. Gerekirse lastiklerin
standartlarina uygunluk inceleme giderleri yiikleniciye aittir. Lastik degisiminde supaplar
da yenilenecektir. Bu hizmetler AGRI il Merkezi simrlan iginde yiiklenici firma
tarafindan iicretsiz saglanacaktir.

2.6 Istekli firmalar teklif edecekleri lastiklere ait enerji verimliligi etiket bilgisini (yakit
tasarruf, yol tutug ve dis ses) teklif dosyasinda belirtmelidir.

2.7 Lastikler 12 kat oimalidir.

3. TEKNIK OZELLIKLER

3.1 Arag lastikleri Tirkiye veya Avrupa birligi liyesi iilkelerde imal edilmis olacaktir. Lastik
fireticisinin yan liriinleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ana iiriinlerin kabuliinde de imnal
yeri dikkate alinacaktrr. Tiirkiye veya Avrupa Birligi ityesi {ilkeler diginda iiretilmig olan
lastikler ana iiriin olsa dahi kabul edilmeyecektir. Istekli firmalar teklif cttikleri lastiklerin
{iretim yerini ve markasim teklif dosyasinda belirtecektir.

3.2 Yerli tiretim lastikler TSE belgeli alup, - otomobil lastikleri igin TSE11374 ve hafif ticari
arag lastikleri TSE11375 - standartlannda olmahdur. Istekli firmalar teklif ettikleri
lastiklerin bu standartlarda oldugunu teklif dosyasinda belgeleyeceklierdir. Bu standartlar:
belgelemeyen firmalar degerlendirme dis1 kalacaklardur.

3.3 Avrupa birligi iiyesi iilkclerde imal edilmis lastikler; markalarina ait ETRTO (The
Europan Tire and Rim Technical Organization / Avrupa Lastik ve Jant Teknik
Organizasyonu) ve TRA (The Tire and Rim Assosation { Amerikan Lastik ve Jant
Organizasyonu) standartiarinda belirtilen normlara uygun olarak iiretilmis olacaktir.

3.4 Lastikler imalat, iggilik hatalanna ve anormal aginmalara kars: teslim tarihinden itibaren
asgari 2 (iki) y1! garantili olacaktir. 2 (iki) y1l iginde lastik dislerinde anormal kirilma,
ufalanma vb, meydana geldiginde lastigin kullanma siiresine bakilmaksizin s6z konusu
lastik veya lastikler ilgili yiiklenici firma tarafindan herhangi bir sart ileri siiriilmeden

- nakliyesi kendilerine ait olmak {izere 30 (otuz) giin iginde yenilenecektir.

3.5 112 Acil Hizmet birimlerinde kullanslan araglar igin kullanilacak olup belirtilen teklifte

listedeki Jant ve ebatlarda oimalidir,
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3.6 Lastigin sirt ve yanaklaninda kopma ve yanlma olmayacak, topuk telleri digandan
gdriilmeyecektir.

3.7 Lastigin sirt ve yanaklarindaki ek yerlerinde agiklik olmayacaktir.

3.8 Lastigin sirt ve yanaklan higbir bilgede gdvdeden ayrilmis olmayacaktir.

3.9 fzin verilen maksimum basinca kadar sisirilen lastikler, dlcil jantina takilarak izin verilen
yiik ve hiz smirinda denendiginde,

a. Sut ayniimass, kat ayriimass, kord ayrilmasi,
b. Topuk ayrilmast, Sirt ylizeyinde kopma

(B

Kord kinlmas: veya kopmasy, lastik di§ ¢apinda + %3,5 den fazla degigme

olmayacaktir.

310 Lastikler son 1 (bir) yit igerisinde iiretilmis olacaktir.

3.11 Yanaklar aginmaya, yaralanmaya, rutubete ve hava sartlanna gore karkast
yaralanmalara kars1 koruyacak nitelikte olacaktir. Yanaklar gelecek darbelere kars1
dayamkh, sehir i¢i ve dist ulagima uygun olacaktir.

3.12 Lastiklerde agafida belirtilen:

a. imalatgr firma ismi ve ticari markast
b. Anma boyutu
c. Kat muadili

d. Seri numarasi, lastigin imal tarihi (hafta ve yil olarak)

e. Tubeless lastikler iizerinde “Tubeless” yazisi olacaktir

f. Lastiklerin yanaginda M+S veya M S veya M/S isareti il kar tanesi (Snowflake)

isareti yer almahdur.

3.13 Lastiklerde agafida belirtilen ziirlere rastlanmayacaktir.

a. Sirt ve yanak kisimlannda, kat aralan da dahil olmak fizere dig lastiklerin biitiin katlan
diizgiin bir gekilde olacaktir. Dalgali kat, ¢atlama, katlanmalar, kabarciklar, agilmg ek
yerleri keskin ve kaliptan tam gikmayan sirt kenan ve desenleri, yirtikiar ve kalip ek
yerlerinin iyi oturmami§ dolay: malzeme fazlaliklan ve desen fazlaliklan ve desen
faklan olmayacaktir.

b. Damak kissmlarinda siskinlik, goriintii bozuklugu veya darbe izleri olmayacaktir.

c. lg kisimlaninda eziklik, yatkinlik, incelmeler, kekin damar ve kenarlar, gatlama
emareleri, agilmis ek yerleri olmayacaktir.

d. Lastigin herhangi bir kism kotit iscilik emaresi gostermeyecek ve yabanci bir cisim
ihtiva etmeyecektir.

Lastikler kar tipi lastik olmalidir. Sifirin altindaki hava sicakliklarinda bile
yumusakligini koruyan yaptya sahip olmahdir.
3.14 Ki5 kosullarinda kullamm iin geligtirilmig ozel sirt kangumi olmali ve fren emniyeti
saplamalidir. Sitt deseni ince lamelli ve genis oluklu olarak tasarlanmalidsr.
3.15 Silika bazl sirt kangim, lastigin yuvarlanma direncini diigiirmeli, 1slak zeminde cekis
yetenegini artirmalidir. Islak ve karli zeminlerde daha iyi yol tutusu saglamalidir.
3.16 Sirt deseni su ve gamurun dagitilmasini saglayacak dzellikte olmahdir.
3.17 Lastigin digli sirtti en az 8 mm derinliginde olmalidir.
3.18 Kar, buz ve islak zeminde yol tutus kabiliyeti yiiksek olmalidir.
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4. KABUL iSLEMLERI:

{haleyi alan ve sozlesmeyi imzalayan yiiklenicinin teslim edecegi muhtelif arag lastikleri,
idaremiz tarafindan olusturulacak olan komisyon tarafindan incelenerek ilgili yonetmelife
gore kabul iglemlerini yapacaklardir.

5. TESLIMAT VE GARANTI SARTLARI

5.1 S6z konusu mal AGRI 1f Saghk Miidiirligi idaresinin belirleyecei yerler ve miktarlarda teslim
edilecektir.

5.2 Garanti siiresi 2(iki) y1l yetkili servis terafindan uygulanacak ve bu sire icerisinde imalattan
kaynaklanan hata ve kusur varsa firma bu lastikleri degigtirmekie yiikiimlii olacaktir.

5.3 Lastiklerin stoklama yerine nakliyesi ve burada indirilip diizgtin bir sekilde tasniflenmesi,
teslimat sirasinda olusabilecek kusur ve anzaler yiikleniciye ait olacaktir.

5.4 Lastiklerin muayene ve kabulii sirasinda muayene ve kabuliin daha rahat yapilabilmesi igin
yiiklenici veya vekili mali teslimden 2 (iki) is giini oncesinden idareye haber verecektir. Teslimat
islemi mesai giinlerinde ve saat 08:00 ile 16:00 arasinda yapilacaktir.

5.5 Muayene ve kabul esnasinda yiiklenici veya vekili hazr bulunacaktir. Lastikler, yiiklenici veya
vekili tarafindan irsaliye fisi vb. belgeler ibraz edilerek, Muayene Kabul Komisyonu yetkilileri
huzurunda, AGRI 11 Saghk MiidGirligii'niin ambarina teslim edilecektir.

5.6 Lastiklerin yiikleme, bosaltma ve nakliyesi yiikleniciye aittir.

5.7 Muayene ve kabul komisyonunun kabul etmedigi {iriinler acilen (10 Giin igerisinde) yenisi ile
degistirilecektir.
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