£ =3
12'/_F_

il

/,_f TEDARIKTE ARANACAK HUSUSLAR
|[MALZEMENIN CINS:9 KALEM JENERATOR iGiN YEDEK PARGA ALIMI
/;mA NO TEKNIK OZELLIKLER
1 Tedarik edilecek malzemeler jenerator yedek parga katalogunda belirtilen/gésterilen malzemeye uygun olacaktir.
2 Yedek parca katalogu veya bakim katalogunda varsa, élcii, tolerans, kalite ve 6zellikler ile dayaniklilik,
performans testleri ve calisma sartlarini sadlayacaktir
3 Parca kullanim yerine uygun olacak, kullanim yerinde ana malzeme ve diger parcalarla uyum saglayacak,
fonksiyonunu tam olarak yerine getirecektir.
Kullanilacak pargalar yeni ve kullanilmamis olacak, pargalarin higbir yerinde ezik, kirik, capak, catlak, centik,
4 bosluk, katmer, karincalanma, puriz, pas, kir, yizey kaplama hatasi ve boya kabarci§i kusurlari ve imalat
hatasi bulunmayacaktir. _ : -
Tedarik edilecek malzemeler ihtiyag listesinde belirtilen Jenerattrlere gére montaji yapilacak sekilde uyumiu
= olacaktir.
6 Tedarik edilecek jeneratdr yedek pargalari orijinal yedek pargalar olacaktir.

Go6z Muayenesi: Malzemeler gozle tespiti mimkiin tim istekler yoniinden incelenerek, bu aranacak hususlarda
belirtilen istekleri karsilayip karsilamadidina bakilacaktir.

Nakliye yukleniciye aittir. P
Malzemenin teslim siresi 20 ]é gini olacaktir.
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