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Orijinal Kutusu ve Takim Cantasi Olacaktir.

18

Yedek Parcalarda Herhangi Bir Kirik Catlak Ezilme Olmayacaktir.

Yedek Parcalar Kullaniimis Malzeme Olmayacaktir.

Genel Olarak Aranacak Ozellikler

Tum Malzeme Ve Yedek Parcalar Orijinal Yedek Parca Olacaktir.

1 Yedek par¢a katalogu veya bakim katalogunda varsa, 6lgU, tolerans, kalite ve dzellikler ile dayaniklilik,
performans testleri ve calisma sartlarini saglayacaktir

2 Parca kullanim yerine uygun olacak, kullamm yerinde ana malzeme ve diger pargalarla uyum saglayacak,
fonksiyonunu tam olarak yerine getirecektir.
Kullanilacak pargalar yeni ve kullanilmamis olacak, pargalarin higbir yerinde ezik, kirik, ¢apak, ¢atlak, gentik,

3 |bosluk, katmer, karincalanma, pariiz, pas, kir, ylizey kaplama hatasi ve boya kabarcig kusurlan ve imalat
hatasi bulunmayacaktir.

4 |Tedarik edilecek malzemeler ihtiyag listesinde belirtilen modeline uyumiu olacaktir.
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