TEDARIKTE ARANACAK HUSUSLAR

33 KALEM BEYAZ ESYA VE SOGUTMA CIHAZLARI ONARIMI [CIN MALZEME ALIMI

TEKNIK OZELLIKLER

1,2,3 ve 4 Kalemler igin Aranacak Ozellikler

Indesit lwc91083 C Eco Tk modeline Uygun Olacaktir.

Rulmanlar birinci simf Griin olacaktir.

Yedek Parcalar Orijinal Kendi Kutusunda Olacaktir.

Yedek Parcalarda Herhangi Bir Kirik Catlak Ezilme Olmayacaktir.
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Yedek Parcalar Kullaniimig Malzeme Olmayacaktir.

5,6,7,8 ve 9 Kalemler Igin Aranacak Ozellikler

Arcelik 5104 Modeline Uygin Olacaktir.

Rulmanlar birinci sinif Griin Olacaktir.

Yedek Parcalar Orijinal Kendi Kutusunda Olacaktir.

Yedek Parcalarda Herhangi Bir Kirik Catlak Ezilme Olmayacaktir.
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Yedek Parcalar Kullaniimig Malzeme Olmayacaktir.

15'inci Kalem Igin Aranacak Ozellikler

Vakum Cihazi ve Gaz Dolum Tankl Olacaktir.

Vakum Kapasitesi 2 Lt Olacaktir.

Vakum Cihazi ve Gaz dolum Tanki Hepsi Sabitlenmis Olacak ve Elle Taginir Olacaktir.

Yedek Parcalar Orijinal Kendi Kutusunda Olacaktir.

Yedek Parcalarda Herhangi Bir Kirik Catlak Ezilme Olmayacaktir.
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Yedek Parcalar Kullaniimis Malzeme Olmayacaktir.

16'Inci Kalem Igin Aranacak Ozellikler

Manifoldlarin 1 Tanesi R134A Saatli Digeride R404A Saatli olacaktir.

Manifoldlar Borulariyla Birlikte Olacaktir.

Yedek Parcalar Orijinal Kendi Kutusunda Olacaktir.

Manifoldlaria Beraber 2 Adet Ara¢c Gaz Basma Siboplarida Olacaktir.

Yedek Parcalarda Herhangi Bir Kirik Catlak Eziime Olmayacaktir.
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Yedek Parcalar Kullaniimis Malzeme Olmayacaktir.

30'uncu Kalem lgin Aranacak Ozellikler
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Motor Servis Borulari Siboplu Olacaktir
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Yedek Parcalarda Herhangi Bir Kirik Gatlak Ezilme Olmayacaktir.
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Yedek Parcalar Kullaniimig Malzeme Olmayacaktir.

31'inci Kalem Igin Aranacak Ozellikler

Rezistanslar 380 Volt 9kw Gciinde Olacaktir.

Rezistanslar Ucgen Flangh Oacaktir.

Rezistanslar 52 Cm Uzunlugunda Olacaktir.

Yedek Parcalarda Herhangi Bir Kirik Catlak Ezilme Olmayacaktir.
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Yedek Parcalar Kullaniimig Malzeme Olmayacaktir.

33'iincii Kalem Igin Aranacak Ozellikler

Tork Momenti 30/15 Nm Olacaktir.

Rolanti Devir Sayis (1. vites/2. vites) 0-420/1400 dev/dak. Olacaktir.

Mandren Capit 0.8/10 mm Olacaktir.
AkU Gerilimi 14.4 Volt Olacaktr.

Aku Kapasitesi 1.5 Ah Qlacaktir.

AKG lle Birlikte Agirigr 1.3 Kg Olacaktir.

Anahtarsiz U¢ Takma Mandreni 10 mm Olacaktir.

Tork Kademeleri 25+1 Olacatir.

Uzunlugu 204,0 mm Olacaktir.
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Yksekligi 229,0 mm Olacakfir
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Lityum lyon Pilli Olacaktir.
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simum 25 mm Olacaktir.

Ahsapta Deime Gap! Mak
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m 10 mm Olacaktir.

Celikte Delme Gap! Maksimu
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Vida Cap! Maksimum 7 mm Olacaktir.
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nm Olacaktir._____—————
2 Adet 1.5 Ah Lityum lyon AkUye Sahip Olacaktir.
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