STAND-ALONE RFID OTOPARK GiRIS — CIKIS SISTEMI

TEKNIK SARTNAMESI

A-SISTEMIN GENEL OZELLIKLER]

1. Sistem Kontrol Modiili ve kendisine bagl UHF RFID Okuyucu'dan
olusacaktir.

2. Sistemde araglarin 6n camlarina veya plakalarinin lizerine UHF
frekanslarinda RFID kart, etiket veya plaka taglari takilacak ve araclar
antenlere yaklastiklarinda etiket lzerindeki sifreli bilgiler okunarak
Kontrol Modili’'ne iletilecektir,

3. Sistemde Kontro! Modiilii ile UHE RFID Okuyucu bulunacaktir.

4. Kontrol Modili 2000 arag kapasitesine sahip olacaktr. Kapasite
uygun hafiza donamimiari kullanilarak 4000’e veya 8000’e kadar
arttirllabilecektir.

5. Kontrol Modiili’'nde 1 adet RS232 ve 1 adet RS 485 haberlesme
portu bulunacaktr.

6. Kontrol Modiili ve UHF RFID Okuyucu arasindaki baglant| RS485
port Uzerinden yapilacaktir. Baglant) mesafesi uygun ortam,
kablolama ve baglant sartlarinda 1,2km’ye kadar cikabilecektir.

7. Kontrol Modiili tizerinde 24V/2A veya 120VAC/1A kapasiteli,
NO/NC/COM c¢ikish réle bulunacaktir.

8. Kontrol Modiili'niin 125KHz RFID kart okuma 6zelligi olacaktir,
Sisteme UHF arac etiketi, kart veya plaka tagt tanitma islemi 125KHz
Master Kart’lar ile de yapilabilecektir. Master Kart UHF tip kart da
olabilecektir.
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9. Kontrol Modiilii tizerindeki 125KHz okuyucu vasitasi ile tanitilacak
proximity kartlar ile de bariyer kontrol{ yapilabilecektir.

10. Kontrol Moddlii'niin genel ayarlar PC programt ile RS232 port
uzerinden yapilabilecektir. Sistemde cahsacak arag etiketi, kart veya
plaka tag bilgileri Kontrol Modili’ne PC tizerinden de
aktarilabilecelktir,

11. RFID okuyucu antenler uygun hava ve montaj sartlari ve arac
yaklasimlarina gére 7-15m arasinda algilama yapabilecektir.

12. Arag icerisine yerlestirilecek etiket veya kartlar cam ylizeyindeki
sicaktan veya soguktan etkilenmeyecektir. Tim sicaklik sartlar
dikkate alinarak secilecek ve uygun sekilde teslim edilecektir.

13. Sistemde kullanilacak arag etiket veya kartlari ISO 18000-6B veya
EPC-GEN2 standartlarinda olacaktir.

14. Sistemde kullantlan UHF arac etiketi, kart veya plaka tag’larin ID
numaralari, dahili hafizalarina 9zel kriptolarla beraber yazilacaktir.
Kripto sadece Kontrol Modiili tarafindan cozllebilecektir. Bu sayede
sistem, diger UHF Gecis Kontrol Sistemieri veya HGS Arag Gegis
Sistemi’ndeki etiketlerden etkilenmeyecektir. Sistemde kodlanmamis
ve kripto kodu yiiklenmemis diger herhangi bir UHF etiket islevse]
olmayacaktir.

15. UHF RFID Okuyucular Tiirkiye’de Bilgi Teknolojileri ve iletisim
Kurumu tarafindan yayinlana RFID frekans ve ¢rkis glicti sinirtarinin
icinde calisacaktir. Buna gére sistem 865,6 - 867,6 MHz frekansiarinda
en fazla 1 Watt ¢ikis giiciinde calismahdir.

16. Sistem 25km/saat hizina kadar hareket halindeki araclari da

algilayabilecektir. -
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17. Sistem 7 giin 24 saat sorunsuz calisacak sekilde tasarlanacaktir.
B- SISTEMDE KULLANILACAK MODULLER ve OZELLIKLERI

1- KONTROL MODULU a) 12V besleme voltaji ile beslenecektir. b)
Kontrol Moddli 2000 arag kapasitesine sahip olacaktir. Kapasite
uygun hafiza donanimlari kullanilarak 4000’e veya 8000’e kadar
arttinlabilecektir. c) 1 adet RS232 Portu (PC haberlesmesi icin), 1
adet de RS485 portu bulunacaktir {UHF RFID Okuyucu haberlesmesi
icin) d) Kontrol ModUli’'nde Wiegand26/Wiegand34 ¢ikis portu
bulunacaktir. e) Bariyer kontroli igin NO/NC/COM tipinde 1 réle cikist
bulanacaktir. Role ¢ikist 120VAC/1A ve 24VDC/2A akimda
calisabilecektir. f) 2.000'e (5000’e kadar arttirllabilecektir) kadar arac
kart,etiket veya plaka tag’i kapasitesi bulunacaktr. g) Kontrol
Modulu 2 yil garantili olacaktir. h) Kentrol Modiili'nin donammi
(hardware) ve dahili yazilimt (CPU software) yerli bir Uretici tarafindan
tasarlanmis ve lretilmis olacaktir. i} Kontrol Maodili’niin PC kontrol
yazilimlari yerli bir firma tarafindan gelistirilmis olacaktir. j) Kontrol
Modiili donanimi CE belgesine sahip olacaktir. Yiiklenici firma
idareye CE Declaration of Conformity ve test dékiimanlarini temin
edecektir.  2- UHF OKUYUCU ANTENLER a) 865,6 - 867,6 MHz EU
(Avrupa) standart RFID frekanslarinda en fazla 1 Watt cikis gliciinde
calisabilecektir. b) UHF Okuyucular, Kisa Mesafe Erisimli Telsiz
Yonetmeligine (KET) uygun olarak tasarlanmis olacaktir. ¢) Anten cikis
gucleri gerek PC konfiglrasyon yazilimi ile ayarlanabilecektir. d)
Ortam ve baglanti sartlarina gére 5-12m arasi okuma mesafesi
olacaktir. e) 1ISO 18000-68B ve EPC-GEN2 Uyumlu arag etiketi ve
kartlart okuyabilecektir. f) Antenlerin ctkig glict ayarlanabilir olmahdir
(0 — 1 Watt ya da 0—30dBm) g) Kontrol Modilii ile haberlesmek icin
RS5232/485 haberlesme portuna sahip olacaktir. h) Antenlerde
Besleme, RS232 cikisi ile RS485 cikislan ayri ayr konektérlerle
saglanacaktir. RS485 konnektérii lizerinde ayn zamand? Wie%and



26/34 cikis bulunacaktir. i) Antenler dis ortam calisma kosullarina
uygun olarak tasarlanacaktir. j) Antenler kendisine bagh arag
dedektdri ile entegre calisabilecektir. k) UHF Okuyucu Antenleri 2 vil
garantili olacak ve garanti belgeleri ibraz edilecektir. Okuyucularin
lzerinde Turkiye'de tescil edilmis marka ve model bilgisi acikca
gozikecektir. ) UHF okuyucu antenlerin CE belgesi bulunacaktir. CE
belgesinin sahibi yerli bir Gretici veya ithalatei firma olacaktir.

3- ARAC ETIKETLERI

a) UHF Arag Etiketleri 1ISO 18000-6C standartiarinda olacaktir. b) UHF
Arag Etiketleri arag camina igten sorunsuz bir sekilde yapistirilacaktir
c) Etiketler 860-960 MHz frekans araliginda calisabilecektir. d)
Etiketler -40 ile +80 derece arasinda sorunsuz calisabilecektir.

e) Etiketlerdeki chip’ler glinesin zararl isiklarindan etkilenmeyecek
sekilde tasarlanacaktir. f) Etiket boyutlari 25mm x 98 mm olacaktir g)
Etiketlerin her iki tarafi da ok renkli ofset baski yapilacaktir. Bask
tasarimi idare tarafindan verilecektir. h) idarenin istemesi durumunda
Etiketin her iki tarafina da sirali 1D numarasi ofset veya dijital olarak,
¢ikmayacak sekilde basilabilecektir. i) idarenin istemesi durumunda
Etiketin her iki tarafina da sirali ID numarasina iliskin 1 boyutlu veya 2
boyutlu (karekod) barkod ofset veya dijital olarak, clkmayacak sekilde
basilabilecektir. j) Etiketin yapiskan tarafindaki ofset baski, ID
numarasi ve barkod sorunsuz bir sekilde gorilecektir. Parlaklik ve
secilebilirlik yapiskandan dolayi bozulmayacaktir. k) Sistemde
kullanifan UHF etiketlerin 1D numaralar etiket dahili hafizasina dzel
kriptolarla beraber yazilacaktir. Kripto sadece Kontrol Modiilii
tarafindan ¢ézilebilecektir. Bu sayede sistem, diger UHF Gegis
Kontrol Sistemleri veya HGS Arac Gecis Sistemi’ndeki etiketlerden
etkilenmeyecektir. Sistemde diger kodlanmamis veya kripto kodu
ylklenmemis herhangi bir UHF etiket istevsel olmayacaktir
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YOL IKAZ LEVHALARI TEKNiIK SARTNAMESI

AYAK BOYU YERE MONTE 40 CM HARIC 2.60 METRE OLMALIDIR.
TABELALAR 50-40 CM OLCULERINDE OLMALIDIR.
KOMPOZIT PANEL UZERINE FOLYO KESIM OLMALIDIR.

RUZGARA VE YAGISA DAYANIKLI OLMALIDIR.



KASiS KAPANI TEKNiK SARTNAMESI

KAPAKLARI OLMALIDIR.



ANTIK YOL DUBASI TEKNiK SARTNAMESI

URUN AGIRLIGI 1.20 KG ILE 1.80 KG ARALIGINDA OLMALIDIR.
EBATLARI 270x500 mm OLCULERINDE OLMALIDIR.

PE MALZEME KULLANIMALIDIR.

DIN EN 1SO 9001:2008 BELGELERINE SAHIP OLMALIDIR.

REFLEKTIF MALZEME, DAIRESEL UYARI VE SIYAH RENK
OZELLIKLERINDE OLMALIDIR.



BARIY LR TERNR SARTNAME

alisima voltags 220 AC + /-3 10 50 Hz vlimabadn

Barner motoru 12 Volt 1O 180 % ohumlude,

bt Agtloe Surest o oan ulmalidn,

fal Rapamma Stresy - 7-Hlsn ohimaindn

Barser kolu 3-Hmt yalisabilinels Yanvadak 70 mm cupanda 2 omm e
balmbgnda Beyaz B hovali ve Ko Retlehn anth obmahdu
Barnver 1ediktiog Nihavet Vonuenlannda sendinden hlilenete oltahde

Ve mehank olunk Suuzoidal Kol batvhaten safhmalidi.

Barssensn gonloh guliis Cok yedun kullamn uygun pratih olatak st/
olnhidu.

Barner Gisdest bt as 3 DK Sac ol Kovozcam katst KA 1Ol LREYZ
haplama tzen piititlu Hon bovah obsididar,

Bariver Renei Rahat gontinebilmestigin Sar renklt olmahdie Ral 1023

farner Kol denze vave Dahi oz delsmmasvon e Lokl vas sesten e
cabisnuehidn

Baryer enciji kesilmuesuds vadu wnza dutiimunda stunue] ERANK holile
calghinlabilmeti, Tehlthe sasatmamist aysindan Kentiulstis bosa almmanttldir
Barnyenn ikaz Nago feri Led asdinfatmabcolmih her ikt yanda ve govde ueetine
wabitlenmis vlmalids

Buiyer conivet fotoseh Koy mont) v gahitid verde zeming bosnimasy
agtsindan destel gutidunn tzerindeki hablusuz mlh up ohugl ve il usun o
avisindan ez 2 il omiinha s it 3.8 ol ve 000 mAh kapasiesinde
abmaldin

s et fotisehimn darbelere Ky pasdumis cehin porannilan olmaiudn
Batiser Pestek cataly horozyanu dayanai acianduat iununsum s pastanmas
celik malzeneladen olusouhidi,

Bariver honbol tinitest Mhayet ok tabaninda s umasak Rathis e dutus
vapabilmedidir,

Basiver Nibayet switchlen it obmaln asar perehipeniel hol seviye avin
Rediktin gthepndaky matsal holu ureninden mehanih olarak vaplimaldi.
Bariver uzakion humanda sisteou Roabey hopyalananiamast agrsidan

QOA TR hodlzma sstetm e calismalidn

Uzakian xumanda, ayimd-kapdind butonu k&'l QhuyLcu v al i, parmak i, g
retinag vs. gibi biometnk okuyucalat gibs her turlu access kontrol sisteny ile
cahgtirlabiimehdir.
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SIFRELI KART OKUYUCU TEKNIK SARTNAMESI

( absma voltap <ot ma 12-24V DC olmabidir.
Kullamier kapasitesi 2000 kollamet olmabidinr,

Nart okunx mesafest 3-6 cm olmalidin,

Dahili kit okuma frekanst 1D 123Kz olmaldir,

( ahsma sicakhidn -45C 00 C olmalichr

Gabisma nenmortann " 102590 REH olmalidar.

Su Gegirmesdik Oram Ip6o’c uy gun olmahichr,
Avarfanabiluns kapn rdle zamam 0-99 sanive olmahdir.
Avarlamabilie wlarm camam 0-3 dakika olmahdir,

Wiegand araviizt. Wicgand 26 bit olmahidi
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