[image: ]   22.Ürünün net ağırlığı 9,6 kg olmalıdır. Brüt ağırlığı 10 kg olmalıdır. 
   23. Ürün ebatları (GxYxD) mm= 350x120x188 olmalıdır.
   24. ÖNEMLİ NOT: 2018 Mali yılı sonu geldiğinden ve idaremiz ambarlarının kapanış sayımları ve yıl sonu devir işlemleri yapılacağından dolayı, alınan malzemelerin ödemelerinin 2019 yılı Ocak-Şubat aylarında yapılması muhtemeldir. Teklif verecek olanların bu şartları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
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TEKNIK SARTNAMEDIR

Kurumumuz ihtiyaglaninda kullaniimak izere alincak olan 10 adet 1000 W 7 A giig kaynag
szellikleri asagida belirtilmistir.

. Uritniin giris voltaj aralifs 165V AC- 270V AC arasinda olmalidir.
. Uriiniin giris frekans: 50 Hz (%10 hata payy) araliginda olmalidir.
. Uriiniin ciks kapasitesi 1000 VA olmalidir.
. Uriiniin giks voltaj (Akil Modu) 220 V AC nominal (%10 hata pay1) aralifiinda olmalidir.
. Uriiniin frekans (Aki Modu) 50Hz (%1 hata payy) araliginda olmalidur.
Uriintn transfer siiresi 3-6 ms arasinda olmalidur.
Uriintn akil tpi tam bakimsiz kapals kuru aki tipinde olmalidir.
. Uriinin akii kapasitesi en az 2x12 V 7AH olmalidir.
. Uriiniin akii sarj siiresi 4 saat olmal ve bu saat arahginda en az %90 doluluk oran: bulunmalidir.
10. Uriiniin akil derin sarj korumast bulunmalidir
11. Uriin iizerinde sebeke normal (yesil), aki modu, disiik pil 6ncesi alarm, agirt yiik led géstergeleri
bulunmalidur.
12. Uran akit modundayken her 10 saniyede bir bip sesi, ddsitk pil dncesi alarm her iig saniyede bir, asir1
yilk modunda ise kullanici cihaz: kapatana kadar siirekli bip sesi verecek sekilde alarm ozelliklerine sahip
olmalidrr.
13. Uriinin calisma sicakli 0-40 derece arasinda olmalidir.
14. Urtintn deoplama sicakligi 0-40 derece arasinda olmalidir.
15. Urin 0-%95 yogunlagmamus nem oranlart arasinda galisabilmelidir.
16. Uriiniin otomatik voltaj reglatore bulunmalidir.
17. Uriiniin arka panelinde en az 3 adet toprakl: priz bulunmadur.
18. Uriin iizerinde cpu kontrol tinitesi bulunmalidur:
19. Uritniin gebeke koruma dzelligi bulunmalidir. Elektrik dalgalanmalarina karg: dnlem saglamalidir.
20. Urtiniin en az 2 yil garanti kapsaminda olmas: gerekmektedir.
21. Uriin idareye teslim edilirken kutusunda herhangi bir deforme olmamas: gerekmektedir.
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