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Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 1 Kalem Malzeme
Alim iginin 4734 sayili ihale Kanunun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; soz
konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fivatinin 31/12/2018 tarih ve saat 12:00°e kadar
satinalma004@gmail.comadresine bildirmenizi rica ederim.

SIRA MALZEME ADI 1 . BiRiM TOPLAM
NO - BiRIM.  MIKTAR FiYAT FiYAT
1 VAKUM YARDIMLI TOPLAMA KABI ADET 20
TOPLAM

1-Tekliflerin en gec son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Eirimine veya gérevlilere verilmesi

gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin icerisinde yapilacaktir.
S-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agni Valiligi Ihale Y5netim Sisteminden de ilaa ecilmektedir.
6-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ucretsiz yapilacaktir.
7-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tim alimlar eszamanli olarak e-posta lizerinden de ilan edilmektedir.
8- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.
9- Yetkili olduguna dair belgesi olmasi zorunludur.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI

Telefon: (0472) 215 9745

Fir!na Yetkilisi
Imza/Kase
NOTLAR

Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com
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TOPIKAL iNSTILASYON YARA TEDAViSi TOPLAMA KABI (1000cc Canister)
TEKNiK SARTNAMESI

Toplama kabi; akut, kronik, travmatik ve yanik yaralarin topikal instilasyon tedavisinde
kullanimina uygun olmali ve yaradan gelen eksudanin uygun sekilde toplanmasi icin gerekli
ortami saglamalidir.
Tedavi Unitesi ve toplama kabi vakum (strekli veya aralikh) ve vakum irrigasyon modlarinda
calismaya uygun olmalidir
instilasyon tedavisinde, pansuman seti ve sistemde kullanilacak diger sarf malzemeleri, tedavi
strekliliginin saglanabilmesi amaciyla, irrigasyon / instilasyon, Oksijenlendirilmis B.D su ile yara
yatagini vakum altinda yikama ve saat basi nemlendirme yapma ozelligi olan, topical vakum
yardimli yara instilasyon tedavi ve topikal yara tedavi Unitesi ile calisabilir dzellikte olmalidir.
Unite ile set birbiri ile uyumlu ve tamamlayici riinler olmahdir. . Ayni anda B.D suyu
oksijenlestirebilme Ozelligine sahip olmalidir.
Toplama kabi higbir sekilde agilamamali, igerisine ek diizenek ilave edilememelidir.
Toplama kabi ile tedavi Unitesi arasindaki baglanti icin herhangi bir ek aparata gerek
duyulmamali, lier lock ile gevirerek baglanabilir ve ayrilabilir olmahdir. Baglanti aparatlari,
ayrildiginda sivilarin ortama sagilmasina yol agmayacak sekilde tek yonli lier lock diizenegi
olmalidir.
Toplama kabi, tedavi linitesi tizerinde bulunan infrared okuyucu sensérlere uyumlu olmal ve bu
sayede toplama kabinin doluluk orani takip edilebilmelidir.
Toplama kabi cihaz Gzerindeki sensorler ile uyumlu olmali, baglanti hortumu araciligiyla yaraya
uygulanan negatif basing gergek zamanli olarak kesintisiz monitorize edilmelidir.
Uygulanan ve ayarlanan basing degerleri arasinda fark olusmasi durumunda sistem sesli ve gorsel
uyari vermelidir.
Toplama kabi 1000ml sivi toplama kapasitesine sahip olmalidir.
Toplama kabinin iginde bakteri ve sivi gegisini engelleyen hidrofobik ve karbon filtreler bulunmal,
disari koku vermemelidir.
Toplama kabinda toplanan sivinin hareket etmesini engelleyecek jellestirici olmalidir.
Toplama kabi ile sistemde kullanilacak diger sarf malzemeler ve topikal instilasyon tedavi Unitesi,
tedavi sirekliligini saglamak amaciyla ayni markanin tamamlayici iirtinleri olmalidir.
Toplama kabi, hastanin ve saglik personelinin saghgi goz dniinde bulundurularak seffaf, sert, rijit
ve kiriimaz ozellikte PolyCarbon ve ABS’den iiretilmis olmali ve esnememelidir.
Toplama kabina bagl, tedavi Unitesine ve pansuman setine giden iki hortum bulunmalidir.
Hortumlarin uglarn kolay baglanti ve sizdirmazlk igin luerli olmalidir. Vakum Hattinda kullanilan
hortumlar bariyerli, yumusak, esnek olmal, bikildigi takdirde bile vakum gegisine izin
vermelidir ve tikanmamalidir.
Toplama kabinda toplanan sivi miktarinin Olgulebilmesi icin kap uzerinde cc/ml dlgek
bulunmahdir.
Toplama kabi orijinal tekli kutu ambalaj icerisinde, tek kullanimlik ve steril olmalidir.
Teklif edilen malzeme T.C. Saglik Bakanlg tarafindan onaylanmis, UBB/UTS koduna ait
Ulusal Bilgi Bankasindan alinmis koda sahip olmalidir.
Yiiklenici firma; ambalaji agildiginda, kullanima uygun olmayan, hatali, bozuk oldugu tespit
edilen Grlinii yenileri ile licretsiz olarak degistirecektir.
Uriiniin raf dmrii 2 (iki) yil olmahidir.
Malzeme orijinal ambalajinda teslim edilmelidir. ambalajlar izerinde lretim tarihi, son
kullanma tarihi,iretici adi, lot referans ve barkod numarasi bulunmaldir. Uretici firmanin
ISO 13485 belgesi ve Uriiniin CE belgesi olmalidir.
Malzeme Uzerinde Tirkge kullanim kitapgig bulunmalidir.
Malzemelerin orijinal ambalajindaki bilgiler yiiriirlikteki TIBBI CIHAZ YONETMELIGI ve
SUT/UTS (saglik uygulama tebligi)kosullarina uymali ve Tiirkge olmahidir.
Toplama kabi -400 mmHg negatif basinca dayanikh olmalidir.
Tedarikgi Firma teslim edecegi iiriin / malzemelerle ilgili YERLI MALI ve TEKNOLQJIK URUN
DENEYIM BELGESI (TUDB) sunmak zorundadir.




