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Sayr :57212153/62 14/01/2019
Konu : Malzeme Alimi Hk.

Teklife Davet

Saghk tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 2 Kalem
Malzeme Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak
olup; s6z konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 16/01/2019 tarih ve saat
12:00’e kadar satinalma004(@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederi
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Be};éna ULUMAS /¢

Idari ve Malidgter Midiiri
l\ /
Sira No | Malzemenin Adi Birimi | Miktar ~Birim Toplam
Fiyat Fiyat
ISI VE NEM KAYIT CIHAZI ADET 4
GSM/GPRS CIHAZI ADET 2
TOPLAM
Firma Yetkilisi
Imza/Kase
NOTLAR
1-Tekliflerin en ge¢ son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yaz ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktr.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

6-Dtkme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildig1 belli olan malzemelerin barkodlan azami 5 giin iginde teslim
edilmedigi takdirde hasta dosyalar kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

7-Ahmlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agr1 Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanh olarak e-posta {izerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




IS VE NEM OLGER CIHAZI TEKNiK SARTNAMESI

1 CIHAZ DIJITAL OLMALIDIR.

Z LIAAL LU CARAN ULIVIALIUIK.

3 SICAKLIK OLGUM ARALIGI -20C + 50 C OLMALIDIR.

4 SICAKLIK HASSASIYETI (+ /- 0,1 C ) OLMALI

5 NEM OLGUM ARALIGI %20 - %70 OLMALIDIR.

6 NEM OLGUM HASSASIYETi % 1 OLMALIDIR.

7 ISI VE NEM iCIN AYRI MAX / MiN ALARM ARALIGI OLMALI SAAT FONKSIYONU OLMALIDIR.
8 GUG KAYNAGI 1 X 1,5 V (AAA) PILLERLE CALISABILIR OLMALIDIR.
9 EN AZ 30 GUNLUK HAFIZA KAPASITESINE SAHIP OLMALIDIR.

10 CIHAZIN TEPKI SURESI 10 SN OLMALIDIR

11 CIHAZ DUVARA ASILABILMELIDIR VE MASA USTUNDE AYAKLARI VASITAS! ILE KOLAYCA
KULLANILABILIR OLMALIDIR. BUZDOLABI S| OLCER OLARAKDA KULLANILABILMELIDIR.

12 CIHAZLAR TESLIM TARIHINDEN ITIBAREN EN AZ 2 YIL GARANTILI OLMALIDIR.




ISI VE NEM KAYIT CIHAZI TEKNIK OZELLIKLERI

Cihaz ile belirlediginiz sireler arasinda sicaklik ve nemi 32000 adete kadar
kaydedilebilmelidir.

USB ara y(zii ile bilgisayara baglanabilmelidir.

Cihaz bilgisayara baglandiktan sonra kutusundan gikan yazilim yardimi ile raporlama
yapilabilmelidir.

Grafiksel rapor verebilmelidir.

Ist ve nem kayit cthazimin kullanici segimii alarmi olmalidir. Alt ve (st limitlere gorsel alarm
kurabilmelidir.

Cihazin gorsel alarm ozelligi olmalidir.

Cihaz ile birlikte gelecek olan pargalar; duvara sabitleme aparati, Usb kablosu, kilit, bilgisayar
ara yuz programi cd ve pil olmalidir.

Cihazi sabitleme aparati ile duvara asilabilmelidir.

Paketin icerisinden ¢ikan bilgisayar program cd’sini bilgisayariniza kurarak, kayit cihaziniza
gerekli ayarlan yapilabilmelidir.

TEKNIK OZELLIK

Sicaklik 6lcim araligi: -40° C ..., +70°C

Nem &l¢lim aralig :0.........100% RH

Sicaklhk hassasiyeti :+-1°C (-10 ile +40 ° C) /+-2° C {-40 ile -10 °C ve +40 ile +70° C)
Nem hassasiyeti :+-3,5 %Rh

Sicaklik ¢éziniirlugi :0.1 °C

Ayarlanabilir kayit araliklar : 1 saniyeden 24 saate kadar kaydetmek istenilen kayit araligini
kullanici girebilmelidir.

Hafiza kapasitesi :32000

Boyutlar : 94x48x33 mm

Agirlik :115 gr

Alarm 6zelligi : sadece gorsel alarm '
Gig kaynag : 1 adet 3.6 V 1L514250 pil




Mobil GSM/GPRS Cihazinin Genel Ozellikleri

* GSM alt yapisini kullanarak verileri uzak sunucuya gonderme dzelligi olmalidir.

* Cihaz Gzerindeki renkli TFT LCD izerinde tarih, saat, sensér bilgileri ve GSM baglantisini gc’i’ebilme
ozelligi olmalidir.

* Web yazilimi ile yer ve zaman bagimsiz olarak verilerinizi bilgisayarinizdan telefon veya
tabletinizden izleyebilme 6zelligi olmalidir,

* Web yazilimi ile birgok rapora ve istatistige kolayca ulasabilir, datalarinizi excel ve PDF formatinda
Alabilme &zelligi bulunmalidir.

» Olgiim sonuglarinda bir istisna olusmasi durumunda web yazilimi iizerinden sms, email ve sesli
arama uyarisi yapilabilmelidir.

» Cihaz Gzerinde bulunan hafiza sayesinde GSM haberlesmesi kesildigi durumlarda veri kaybi
olmamaldir.

Baglanti diizeldiginde kendi Gzerinde olan kayitlar sunucuya génderilir olmalidir.
* Saat tarih ayarlarinin silinmemesi igin dahili pili olmalidir ’
* Clogger GSM/GPRS cihazi lzerine iki adet dijital sicaklik nem sensori takilabilir 6zelliktedir.

* Degisik noktalari 6lgmek icin RS485 portuna Clogger Standart serisinden 4 cihaz baglantisi yapilabilir
ozellikte olmalidir.
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