DOGUBAYAZIT ILCE SAGLIK MERKEZi BINAS| BIRINCI KAT BALKONUN DEMIR KONSTRUKSIYON iLE
KAPATILMASI ICIN GEREKLI OLAN MALZEME LiSTESi

SIRA NO | MALZEME ADI CINSI BIRIM ADET

1 40x80 Profil Metre 50 M - 8 boy
2 30X50 Profil Metre 200 M 34 boy
3 20x60 Profil Metre 250 M 40 boy
4 Trapez Sac (Boyali) 0,45mm 30

5 Diibel celik 12°lik Adet 34

6 Kesici tag 230’ luk 10

7 Trapez Vida Celik Adet 500

8 Kesici tas 230'luk 10

9 Elektrot Paket 5

10 Antipas Kirmizi Renk Kg 15

11 Tiner Lt 3

ve.ry.‘ ie‘ CAPAT W;—&/
eKnisyen .
Agn Il Saghk irliigy




DOGUBAYAZIT GELIK CATI TEKNiK SARTNAMESI

'E'a No

imalatin Cinsi Birimi Miktar

1 40x80 demirden 2’ser metre araliklarla taban kismina diibel vida ile
vidalanmasi, makasin tizerine konularak bina Ust tabliye alin kisminin
kirilarak tabliye demirine kaynak yapilmas;

2 20x60 demirden direk baglantilarinin yapilmasi

3 30x50 demirden makaslarin 50 cm araliklarla yerlestiriimesi ve
kaynak yapilmasi

4 Balkondan her iki tarafa uzanan 13 metrelik ince koridorun uygun
malzeme ile 30 cm digar dogru uzatiimas)

5 kaynak piiriizlerinin temizlenmesi ve trapez sacin mevcut olan bina
¢atisaci altindan en az 15 cm iceri sokularak sabitlenmesi ve montaji
Ve trapez vida ile vidalanmas)

6 Kapi girisi tist kismina en az 1 metre genislikte olacak sekilde
Isiklandirma igin seffaf sac konulmasi vidalanmasi

7 Yapilacak balkonun catisinin 30 cm disari dogru uzatiimasi

8 Calisanlarin ayakta calismasina engel tegkil etmeyecek sekilde
ylkseklikte ve egim verilmesi

9 Sac imalatindan 6nce tiin demirlerin bir kat antipas ve bir kat beyaz
boya ile boyanmasi

10 TUm imalatlar tamamlandiktan sonra kalintilarin sahadan
temizlenmesi ve gikarilmasi
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