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Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 14 Kalem Malzeme
Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak olup; s6

[darilve

Sira No Malzemenin Adi Birimi

NC BALON ADET
2 DUZ BALON ADET 25
ILAC KAPLI STENT ADET 25

TOPLAM
Firma Yetkilisi
imza/Kase
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi

gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve vazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktr.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullamldig1 belli olan malzemelerin barkodlar: azami 5 giin iginde teslim edilmedigi takdirde hasta
dosyalar kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

7-Ahmlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli A#r1 Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde Qcretsiz yapilacaktir,

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanli olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir,

Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsist AGRI
Telefon: (0472) 2151056 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com
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. Kafew: NC BALON
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Balon kateter Monoroil(Rapid exchange) sistem,semi-compliant, her iki ucunda radyopak isareti
ve katlanma sayisi 2.25 mm balon igin en az 3 olmalidir ve 2.25 mm altindaki sizelar i¢in S tip
katlamal yapida olmalidir.

Balon materyali POLIAMID den imal edilmis olmalidir.

Siirtinmenin azalmasi icin Distal ug ve Distal saft'in en az 30 cm’lik kismi hidrofilik kapli ( M Coat)
olmalidir. Proximal saft silikon kapl olmalidir.

Deflasyonda eski dlgusiine inebilmelidir.

Balonlar,boy olarak 10-40 mm arasi en az 9 ve ¢ap olarak 1.25-4 mm arasi en az 5 farkl boyut
icermelidir.

Balon kateterlerin 1.25-1.5 mm olgiileri tek markerh,diger olguleri gift ve ti¢ markerh olmahdir.
Kateterin boyu 145 cm olmali,proximal saft kalinligi en gok 2 F, Distal saft kalinligi en ¢ok 2.4 F
olmaldir.

Felexible corrugated saft dizaynina sahip olmal,yiiksek itig,gegis ve capraz lezyon itilebilirligi cok
yuksek olmahdir.

Kateter proximal’i destek verici olmali,ancak kirilma &zelligi bulunmamaldir.

Kateterin icinden 0.014” guide wire kolayca gecebilmelidir.

Balon gecis profili 0.016 inch veya 0.40 mm disik olmahdir.

Balon 6 atmosferde nominal élgiiye varmali,rated burst pressure asgari 14 atmosfer olmalidir.
Balon kateterler steril paketler halinde ambalajlanmis olmalidir.Sterilizasyon bitim siresi en az bir
yil olmalidir.

istenecek balonlarin ¢ap ve boylari daha sonra belirlenecektir.Daha sonra hastanemizce istenen
dlcllerde ve adette firma tarafindan degistirme yapilacagi taahhit edilmelidir.

Malzemeler CE onayli olmalidir.

2. Kalem: DUZ BALON
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2 Ralen: TLAC KAPLISTENT

Balon profili diisitk olmalidir.Lezyon giris profili max 0,016” olmalidir.

Markerler balonun basinda ve sonunda olmali ve boya marker kullanilmig olmalidir.
Balon gegis ¢apimin diisiik olabilmesi igin kapali iken yapraklar (fold) seklinde kendi
tizerine kapanmig olmali sisirilip indirildigi zaman bu yapiy1 tekrar kazanabilmelidir.
Lezyon gegisi kolaylastirmak i¢in 6zel kaplama ile kaplanmig olmalidir Bu kaplama
balonun biitiin yiizeyinde olmamali sadece gegis yaparken (kapaliyken) damar cidari ile
temas eden yiizeylerde olmalisisirildiginde ag¢iga ¢ikan balon kisimlarinda kaplama
olmamalidir Bu sekilde sisirilmis balonun kaymasi ve kenar diseksiyonlart olusumu
minumuma indirilmis olmalidir.

1.25 mm g¢aptan 4.0 mm g¢apa kadar ¢ap segenekleri olmalidir.

6 mm uzunlukta 30 mm uzunluga kadar genis yelpazeye sahip olmalidir.

Gegis profili 1.20mm ¢apli balonlar igin 0,020”i, 1,50mm g¢apl balonlar igin 0,02171 ve
2.0mm ¢apli balonlar i¢in 0,022”1 agmamalidir.

3.0 ve 3.5 mm ¢aph balonlar igin gegis profili 0,023”i asmamalidir.

4.0 mm g¢apli balonlar igin gegis profili 0,24”1 agmamahidir.

Nominal Basinci ve rated burst basinct araligi dar olmamali Norminal basinct minumum
6Atm,rated Burst’i maksimum 14 Atm olmalidir.

Guvenlik araligi genig olmali Mean Burst basinct 20 Atm olmalidir.

Teklif edilen tiriin iiretici firmanin son jenerasyon triint olmalidir.

1- Stent modiiler veya lazer kesim dizaynda olmali, kob

om\ malzemeden lazer kesim ile



kesilmis olmalidir.

2-Stentin ilaci SIROLIMUS+PROBUCOL VE ZOTARALIMUS olmali ve abluminal yapida
ve polimersiz ( polimer-free) olmalidir.

3-Stent i¢ ve dig ylizeyi parlak ve purtzsiiz olmalidir.

4-Stent balonla agilabilir olmalidir.

5-Stent operasyon sirasinda ilk ¢apindan daha buyuk bir capa agilan bir balon ile
genisletebilmelidir.

6-Balon operasyon sirasinda kolay bir sekilde geri ¢ekilebilmelidir.

7-Giris profili 0,016°(0,41 mm) < olmalidir.

8- Gegis profili 0,038’ (0,96 mm) < olmalidir.

9-Stentin strut kalinligi;55 1m olmalidir.

10-Stentin iletim sistemi 0,014 kilavuz tel ile uyumlu, monorail yapida olmalidir.

1- Stentin nominal basinct 10 ATM, patlama basinct (RBP) 18 ATM olmalidir.
2- Stentin ¢apt; 2.00 mm, 2,25 mm, 2,50 mm, 2,75 mm, 3,00 mm

Stentin uzunlugu ; 16 mm (+-1 ), 20 mm (+-1), 24 mm (+-1), 28 mm (+-1), 32 mm (+-1), 38
mm( +-1) uzunlukta olmalidir.

14-Stentin proksimal safti 1.9F ( 0,0257), distal saft1 2.5 F (0,033"") den fazla olmamalidir.
15-Stentin tagima sistemi uzunlugu 145 cm dir

16-Balonun distal ve proksimal uglarinda 2 adet radyoopak marker bulunmali ve stent bu iki
marker arasinda olmalidir.

17-Stent sistemi kivrimli damarlarda kullanilacak bigimde esnek olmalidir.

18-Stent tGzerine 1.2 ug/mm?2 ilag viiklenmis olmalidir,

19-flac salinum  siiresi: 30 giin sonunda %380, 90 giin sonunda %100 salimam
gerceklestivamelidin,

20-5tent MRI uyumis olmaldor,

2-Malzeme teslim edilivken diriin hastanenin barkod sistemine uygun olmahidir.
22-Uriinlerin iizerinde LOT, Miad ve barkod bulunmahdir,

23-Stentin tasuma sisteminin gitvenlik paketi meveuat olmabdir,
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