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Say 57212153/ SY 21/03/2019
Konu : Malzeme Alim1 Hk.

Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 1 Kalem Malzeme
Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak olup; soz

konusu igsin KDV harig birim ve toplam fiyatinin 25/03/2019 tarih ve saat 10:
satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim. =

’e kad

. i Birim Toplam
Sira No Malzemenin Adi Birimi Fiyat Fiyat
1 MEK MARKA VENTILATOR iCiN AKTiF NEMLENDIRICI CiHAZ ADET 6
TOPLAM

Firma Yetkilisi
Imza/Kage

NOTLAR
1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi

gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme digi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agr1 Valiligi [hale Yénetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
6-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde {icretsiz yapilacaktur.

7-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanli olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

8- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

9- Alm kismi teklife kapahdir.

Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsist AGRI
Telefon: (0472) 2151056 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




AKTiF NEMLENDIRICi SARTNAMESI

1. Nemlendirici hasta devresindeki yogunlasmayi 6nlemek amaciyla hasta hortumunu da iceriden
1sitabilecek tertibata sahip devreler ile calisan ve 1s1 6l¢timini hem humidifier cemberi Gizerinden hem
de Y pargasindan yapabilen iki adet i1s1 sensori (veya iki sensérlii 1s1 probu) olmalidir.

2. Nemlendirici, gaz sicakhigini devamli olarak gosteren bir gostergeye sahip olmalidir ve gaz sicakhg
nemlendirici tarafindan otomatik (servo kontrolli) olarak yapilacaktir. Nemlendirici cihazi aktif
uygulanan nem yizdesini stirekli olarak ekranda 6lgebilmelidir.

3. Nemlendirici cihazi kullanim kolayligi icin agirhg enfazla 3 kg olmahidir.220 V 50-60 Hz +10 sehir sebeke
gerilimi ile cahsmahdir.

4. Nemlendirici arkadan aydinlatmali LCD ekrani mevcut olmaldir. Bu ekranda I:Eorani, tarih,¢alisma saati,
¢alistigt modu ve hava yolu sicakhgini gosterebilmelidir.

5. Nemlendirici cihazi en az 170 W kapasitesinde olmalidir.

‘ﬂ\;. invaziv ve noninvaziv olmak tzere iki ayri modu olmalidir.

7. Cihazda bulunan bir fonksiyon sayesinde isitici tel bulunmayan devreler ile calismaya uygun bir calisma
modu bulunmali ve galisma esnasinda isitici tel voltajini ve alarmini kesebilmelidir. Bu modda optimal
sicakhigr saglamak igin siirekli olarak isi problari ile 6l¢tim yapip sicakhgi stabil tutabilmelidir.

8. Chamber ve hava yolu sicakhgi ayri ayri ayarlanabilmeli veya cihaz optimal nem oranini saglamak icin
bu degerleri otomatik servo kontrollii ayarlamalidir.

9. Cihazotomatik servo kontrollii olmali bu sayede istenilen edilen sicakliklarda siirekli olarak sabit
tutabilmelidir.

10. .Cihazda iki farklh noktada 1s1 6lgtimii olabilen 1s1 probu olmali Chamber ve havayolu sicakhig
istendiginde ayri ayri ekranda izlenebilmeli ve ayrica hem chamber sicakligini hem de havayolu
sicakhgini istenilen sicakhiga set edebilmelidir.

11. Cihaz devre bagimli olmamali bu sayede her set ile uyumlu galisabilmelidir.

12. Isi probunun cift 1siticili devrelerle galigabilmesi icin her cihazla beraber ciftli 1siticili kablo verilmelidir.

fM13. Nemlendirici cihazinda enaz agagidaki alarmlar mevcut olmali ve acikca ekrandan goriilebilmelidir.

e |si probuarizasialarmi

e inspirasyon isitici tel alarmi

¢ Ekspirasyon Isitici tel alarmi

e Yiiksek —Algcak hava yolu sicaklik alarmi

. Teklif edilen cihaz hastanemizde envanterindeki mek marka mekanik ventilator cihazlariile tam uyumlu
¢aligmalidir. Nemlendirici cihazi hastane envanterinde bulunan ventilator cihazina baglanabilmeli veya
nemlendiriciye ventilatorden komut verilebilmelidir. Bu sayede nemlendirici cihazindan gegmis tiim
datalari bilgisayara aktarabilmek istendiginde miimkiin olabilmelidir.

- Nemlendirici cihazi ile beraber 1 adet ift noktadan 6l¢iim alanisi, aktif nem oranjini 6l¢tim probu, cift
isitmali devrelerle uyumlu isitici telara kablosu ve baglanti icin biitiin aparatlar varilecektir.



