AGRI 112 ARACLARININ OTO YIKAMA TEKNIK SARTNAMESI

- Araclar kig sartlarinda donma yapmayacak sekilde kapali bir ortamda
yikanmalidir.

- Ambulanslarin dis cephesi yikanmali ve siiriicli kabini i¢ cephesi su
deydirmeden temizlenmelidir.

- Araglar temizlenirken su temas etmesi sakincali olan yerlere dikkatle
yaklagmali elektrik tesisati v.b yerlere su tutulmamahdir.

- Araclarin stiriicti mahali i¢ kismi ve tabanina su tutulmamalidir.

- Araglarin dis cephesi arag deterjani ve fir¢a yardimiyla képlirtiilerek
yitkanmali yikama sonrasi araclar bez ile silinmelidir.

- Araclar yikandiginda kauguk paspaslarda beraberinde yikanmahdir.

- Ambulanslar acil durumlar igin her an géreve hazir bekletilmek
durumunda oldugundan, Ambulanslara dncelik verilmeli ve araglar sira
bekletilmemelidir.

- Gerekli durumlarda araglarin motor kisimlar yikanabilmelidir.

- Ambulanslarin hasta kabinleri talep oldugunda gorevli saglik personeli
nezaretinde yikanmali talep olmadig durumilarda bu kisim
ytkanmamalidir.
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