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Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 1 Kalem Malzeme
Alim isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; s&z
konusu isin KDV harig¢ birim ve toplam fiyatinin 29/03/2019 tarih ve saat 15:00°e kada

satinalma004@gmail comadresine bildirmenizi rica ederim.

SIRA |MALZEME ADI . s BiRiM TOPLAM
NO BIRIM UTAR FiYAT FiYAT
1 IIVIERKEZi MONITOR SISTEMI ADET 7
TOPLAM
Firma Yetkilisi
imza/Kase
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gérevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin ierisinde yapilacaktir.

5-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yénetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
6-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ucretsiz yapilacaktir.

7-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanl olarak e-posta Uzerinden de ilan edilmektedir.
8- Bakim onarnim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

9- Yetkili olduguna dair belgesi olmasi zorunludur.

10-Kismi teklifler kapahdir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




MERKEZI MONITOR SISTEMI TEKNIK OZELLIKLERI

Kurulacak merkezi monitor sisteminde en az 8 hastabasi monitor izlenebilmelidir.
Teklif edilen sistem 8 veya 16 hastayi ve segilen bir hastaya ait parametreleri
goruntlleyebilmelidir.

Merkezi sistem hastada olugan alarmlar géze carpici bir sekilde géruntuleyerek ve
ayni anda alarm vererek kullaniciyi uyarmahdir.

Merkezi sistem her hastabasi monitér igin 240 saat trend hafizasina, 1000 alarm
kaydi hafizasina ve 96 saat holografik EKG dalgaformu kaydi ¢zelligine sahip
olmalidir.

Merkezi sistemde 17 tip aritmi analiz dzelligi bulunmalidir.

Merkezi sistemde dalgaformu dondurma dzelligi bulunmalidir.

Merkezi sistemde parametere alarm limitleri kolayca degistirilebilmelidir.

Merkezi sistemde baglandiginda 66 adet hastabasi monitér takip edilebilmelidir.
Hastabag! monitor NIBP 6lgumt merkezi monitér sistemi Gzerinden uzaktan kontrol
edilebilmelidir.

. Merkezi sistemde ilag doz hesaplama ve titrasyon tablosu 6zelligi olmalidir

. Kurulacak merkezi sistem ile hastaya ait bilgiler kolayca girilebilmelidir.

. Teklif edilen sistem yazihm ve USB watchdog'dan olugmaldir

. Merkezi system HL7 protokoluni desteklemelidir.

. Sistem istenildiginde ops. hastane network sistemine baglanabilmelidir.

. Merkezi monitdr sistemine hastanede kullanilan Biolight marka hastabasi monitérier

baglanarak hasta verileri takip edilebilmeli ve depolanarak istenildiginde tekrar geriye
dénuk incelenebilmelidir.

. Teklif edilen Granler orjinal Biolight firmasinin trtinleri olacak ve yetki belgesi teklifle

beraber kuruma sunulacaktir.




