DOG.DR. YASAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESI
(KURU KIMYEVI TOZLU YANGIN SONDURME CiHAZLARININ DOLUM VE ALIM TEKNIK SARTNAMESI)

1) KONUSU:Bu teknik sartname; Dog.Dr.Yasar Eryilmaz Dogubayazit Deviet Hastanesi
yangin guvenligi intiyac) igin asagida cinsi ve adedi yazili Yangin Sondirme cihazlarinin teknik

ozellikleri, deney/test durumlari ile diger hususiar konu alir

bj 5 Kg'hik Karbondioksitli (CO2)Yangin Sondiirme Cihazi (CO2): 11 Adet
¢} 10 Kg'hk Karbondioksitli (CO2)Yangin Séndiirme Cihazi (CO2) : 4 Adet

2) GENEL HUSUSLAR:
2.1. Tanimlar

a) TS:Turk Standartlan Enstitiisiince yirdrlige konulmus Tirk standartlarin,

b)  EN:Avrupa standartlarin,

c) TSEN1866-1 :Bu standart, tasinabilir yangin sonddractlerin tasarim kurallarnini, imalat
sirasindaki tip deneyi ve muayenelerini, derecelendirilmelerini, simflandiriimalarini ve kullantlacak
deney metotlannt kapsar.

d) TS862-7EN3-7+Al ‘Seyyar yangin sondiirlciler icin performans gerekleri ve derey
metotiaray kapsar

e] TS ENISO 5923 :Bu standart, yangim sonduiriict bir madde olarak kullanilan karbondicksit
tzelliklerini kapsar.

f) TS11827 :Elde ve/veya araba ile taginabilen vangin séndirme cihazlaring
bakim ve dolum hizmeti veren is yerlerinin yapisal ozellik, isletmecilik, teknik donanim we
calisanlar ile ilgili genel kurallarini kapsar. /‘f
g} TS-ENGLS ‘A, Bve Csinifi yanginlar igin yangin séndiriicu tozlar ve tanunianmig
deney metottan vasitasiyla, fiziksel ve kimyasal ozellikler ve en dusuk sondirme glicu icin asgari
ozellikleri ve ayrica tedarike tarafindan verilen bilgi ve veriler igin kurallar kapsar

h)  TS1SO 11602-2 :Tasinabilir ve tekerlekli yangin sonduructlerin muayene, bakim ve periyodik
deneylerini kapsar.

1) TSENISO 10297 ‘Bu standart, sikistindmisg, sivilastiriinig veya ¢OzUNmMUs gaz tasiyan gaz
tuplerine takilmas) amaclanan vanalar icin tasanm, imalat, isaretleme kurallar ve tip deney
metotiarini kapsar.

il MAP Mono amonyum fosfat
k] ATU Galisma basinc
) Yangin turi - Yanmakta olan maddeye gore;
-A siifi yanginlar : Odun, kémir, kagit, ot, dokiman ve plastik gibi

yamict kate maddeler yangiming,

B sinifi yanginlar : Benzin, benzol, makine yaglar, laklar, yagh boyalar
katran ve astalt gibi yanici sivi maddeler yanginini,

-C simih yanginlar : Metan, propan, butan, LPG, asetilen, havagazi ve
thdrojen gibi yanici gaz maddeler yangirini,

-D simifvyanginlar ¢ Lityum, sodyum, potasyum, aliminyum ve
magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibl metaller
yangimn ifade eder.



2.2.Teknik Sartnameye konu olan mahaller:

Dog.Dr.Yasar Eryilmaz Dogubayazit Devlet Hastanesinde yer alan yangin sondurme tuplerini

konu almaktadir

3) GENEL ESASLAR VE TEKNIK OZELLIKLER

3.1

a)

b)

d)
e)

8)

3.2

3.2

FIRMADAN ISTENILEN BELGELER :

Araball yangin sondurme cihazlarinin TS EN 1866-1 ve diger tasinabilir yangin sondirme
cihazlarinin TS 862-7 EN3-7+A1 kalite belgesi olmalidir.

Taginabilir yangin sondurme cithazlarinin alim, bakim ve satisini yapan firmanin kendi adina
veya bayisi oldugu firmanin “1SO 9001: 2008 Kalite Belgesi ve CE sertifikali Avrupa Normlanna
(EN) uygunluk belgesi” olmalidir.

TS 862-7 EN3-7+A1 standartlari kapsaminda Servis Yeterlilik Belgesine sahip olmahidir.

TS 11827 Isyeri Yeterlilik Belgesi.

Marka Tescil Belgesi,

Kalite Uygunluk Belgesi,

Bagka bir firmanin temsilcisi ise Temsilcilik Belgesine sahip olmalidir.

KURU KIMYEVI TOZ VE KARBONDIOKSIT (CO2) ICERIKLI YANGIN SONDURME
CIHAZLARININ ALIM OZELLIKLERI.

-1, Alim: Yapilacak Olan Kuru Kimyevi Tozlu Yangin Séndiirme Cihazlari; (ABC TURU

YANGINLAR ICIN)
Cihazlarm aliminda kullantlacak kuru kimyevi yangin séndiirme tozu TS-EN 615 standardinda
ve en az 90 MAP olacaktir,
Cihazlara itici gaz olarak 17 ATU basincinda Kuru Azot Gazi kullanilacak, Cihazlarn
tzerindeki manometrede (gostergede) test bari 30 olacakur.
Kuru Kimyevi tozlar, insan saghgina zarar vermeyen, nemden etkilenmeyen, tortulasip
katilagmayan Gzellikte ve 1000 Volta kadar elektrigi iletmeyecek dzellikte olacaktir,
Kuru kimyevi tozlu cihazlarin hortumlari TSE 745 EN 1SO 2398 standartiaring uygun olacak
sondurucd valfleri el ile ¢calisan pimli olacak, tetikler emniyet siboplu oiacak, nozul uglart yass:
olacak, tetik Uzerindeki pim ise kursunlanacaktir
Cihazlar, 1,5 mm. kalinhginda sac ve sivama teknigi ile iki parcadan imal edilmis olacaktu



3.2.2. Ahmi Yapilacak Olan Karbondioksitli Yangin Sondirme Cihazlar; (B ve C TiPI

YANGINLAR IGIN)

Cihazlarin icerisine kenulacak karbondioksit gazi, % 99,5 saflikta, TS EN 1SO 5923 standardina
uygun ve 1000 volta kadar elektrigi iletmeyecek ozellikte gaz olacaktir.

CO2’ I cihazlarda sondirlciniin valf kismlan dzel piringten alasimli TS EN 1SO 10297'ye
uygun ve ozel emniyet tertibatli olacaktir.

€02’ 1i yangin sondurme cihazlarindaki hortumlar, dis etkenlere dayanikit TSE 745 EN 150
2398 standartlarina uygun olacak, hortumlann ug ksimlanndaki tutma yerleri sofiuga karg
tecritli ahgaptan veya kalin etli plastikten olacakur.

CO?2 tipi cihazlann tesliminden once vana lzerindeki tel kursunlanacaktir. Cihaziar teslim
ediidikten sonra 4 yilhik garantili oldugundan, kursun baglantisi sokulmeden icerisindexi gazin
bosalmasi durumunda firma tarafindan tcretsiz olarak yenisiyie degistirilecektir

4) ORTAK HUKUMLER

4.1, ALIM

~

Yeni alinacak yangin sondurme cihazlan TS 862-7 EN3-7+A1 kalite belgeli clacak. Cihazlann
govdesinin ust kisminda soguk damgali olarak, TSE amblemi (Baklava sekli) ve imalat tarihi
hulunacak, alim tarihi stikirlar yapigtinlacakur. Cihazin {zerinde bog ve dolu agiriigr, seri
numaras:, deney basing, imalatgr firmanmin kisa adi veya tescilli markasi vb tiigiter
bulunacaktir.

Yangin sondiirme cihazlarimn boyalar Kirmuizi renkli orijinal fabrika boya veva
elektrostatik firin bova olacak. yaralanma. kanncalanma. piiriiz - gutlak vs
olmavacakur.

Cihazlarnin her tirlu montaj islemleri standartlara uygun olarak yuklenici firma tarafindan
{tum ask: aparatlar ve sac taban koruma gemberi ile birlikte) karsilanacaktir.

Alim veva montaj asamasinda her tiirlii naklive hizmeti firma taratindan
karstlanacakur.

Cihazlann uzerinde kullanma talimati ve garanti belgesi bulunacaktir.

Cihazlar 4 vit dolum, 4 yil govde garantili olacaktir.

4.2.TEST / DENEY

Teslimatta rastgele her cins cihaz igin ayn ayn tipler secilerek yangin sondurme deney
yapilacaktir. Yangin séndiirme deneyi icin ihtiyag duyulan benzin {yeteri kadar) kats yakit, LPG
tiipu gihi malzemeler ve test asamasinda kullanilacak aparatlar (yangin tavasi vs.) ile ulagim
araclan firma tarafindan temin edilecek ve deney sirasmda firma eleman hazir bulunacaktir.
Deney icin kullamlan yangin sondurme cihazlari ayny Ozellikteki kimyasal madde ile firma
taratmdan Gcretsiz doldurulacaktir,

. Cihazlarin deney ve analiz raporlari olumiu oldugu takdirde cihaziar kabul edilecektir



4.3.BAKIM VE ONARIM

- Yangin sondurme cihazlarinin periyodik bakim ve kontrolleri 4 (ddrt) yil stre ile Ucretsiz
olarak yilda iki kez Madurlugtmtizdeki yerlerinde TS ISO 11602-2 ve TS 862-7EN3-7+Al
standartiarina gore yapjlacak ve genel garanti hukimlerine uyacaktir.

2- Firma yangin sbndurme cihazlaninin periyodik bakimilanmn yapildigina dair imzali rapor
duzenleyerek, Mudurligumize teslim edecektir.

i- Muhiirly cithazlardaki basing kaybi, taslagma gibi nedenlerle kullamimayacak durumda
olaniar tespit edilcig‘m'de, cihazlar i!g.ui firmaya iade edilecek ve bu cihazlar Ucretsiz olarak
doldurulacak veya degistirilecektir.|

4- Firma, cihaziann uzerine, alim ve kontml tarihlerinin takip edilecegi periyodik bakim ve
kontrol etiketini yapistiracaktir,

4.4 . DIGER HUSUSLAR

- Yangin Sondurme Cihazlar, ahm yapildiktan sorira Yangin Yonetmeligine uygun olarak
Muduriugumiizee gorevlendirilen kisilerin esliginde belirtilen yerlere firma tarafindan
ucretsiz olarak montaj) _yapulacakhrf

2- Yuklenici firma ucretsiz olarak personelimize 4 yil boyunca yilda 1 kez uygulamal yangm
tatbikaty yaptiracaktir. Tatbikat igiﬁ gerekli yangmin sdndurme tupu, benzin, odun, yangm
tavasi vs. gibi ihtiyag duyulan malzemeleri firma karsilayacaktir. Her Tatbikat da 3 adet 6
ki lik kurd kimyev! tozlu yangin séndurme cihazi kullanilacaktir.

- Firma yangin sonddrme cnhazlarmm dagiimini Mudurlugumiz personeli gozetuminde
kendisi yapacaktir !

4- Firmalar:

& Stnduriicit nmddénin cinsinin ve miktarinim,

b. Kullamacag: yangin sinifimn semboliiniin ve resimli i saretinin,

¢.  Resimli kullanma talimatnin,

d. Cihaz ile ilgili diger bilailerin.

e. Firmanin unvant veya kisa adnmn,  adresinin, telefon ve faks
numarasi ilc., '

t.  Alm tarihleri il_%.’ bakim ve Kkontrol tarihlerinin takip edileces
periyodik bakim| ve konwrol etiketini bakim vapilan cihadarin
uzering yap;;.'uraciakur.

I I
sartnamede yer almayan konular |gm TSE ve Bilim Sanayi ve Teknaloji Bakanhiginn yangm

sonduruculerle ilgili standart teﬁahglen ve !:ﬁu konuda yurirlikte olan mevzuat hikimleri esas
alinacaktir, - %

i |
Firmalar bu sartnamey ay‘ihen kabul et?:iklerini belirterek kaseleyip imzalayacakiar ve texlifleri
ile birlikte ilgili birime teslim edeceklerdir.



