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Dosya ID 1332
ILGILI FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyac1 olan ve asagida cinsi, miktar1 ve ozellikleri yazili malzémelerin alimi 4734
sayilh Kamu Thale Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacakur. Séz Konusu
alim i¢in KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL {izerinden 09.05.2019 saat: 15:00/a~kadar ivedi
gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.
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Satin Alinacak Mahn/ Isin ~Z_KDV Hari¢ Teklif
S.No Malin/isin Cinsi Aciklama Miktari Birimi Fiyat Tutar
AGIRLIK - UZUNLUK OLCUM
| |CIHAZLARI, DIJITAL, HASAS BEBEK g et
PEDIATRIK HASTA AGIRLIK TARTISI - c
OLCUM CIHAZI / TERAZI
AGIRLIK - UZUNLUK OLCUM
CIHAZLARI, DIJITAL, C .
2 YETISKIN HASTA AGIRLIK DIJITAL BASKUL | Adet
OLCUM CiHAZI / TERAZI
GOGUS / SUT SAGMA , "
3 |POMPALARI, SUT SAGMA G o > Adet
CIHAZI / GOGUS POMPASI )
SES OLCUM CIHAZLARI, SES -
4 |GURULTU OLCUM CIHAZI / DESIBELMETRE | Adet
DESIBELMETRE
KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire igerisinde teklif ¢tkmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
goriildigi durumlarda bu stire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden
/...12019
Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvam - Kase/Imza

Adres: Bilgi I¢in : ELf KIZIL -
Telefon: Faks:

E-Posta: agridh.stok@gmail.com Web:



BEBEK TARTISI TEKNIK SARTNAMES|

= Tartimin agilik birimi kg / 1B olarak secilebilmelidir.
e Tart, aydinlatmal LCD ekrana sahip oclmalicir.

¢ Tarti, dara alma fonksiyonlu olmaiidir.

¢ Tartinin, hafiza fonksiyonu olmalidir.

¢ Tartinin, otomatik kapanma fonksiyonu almalidir.

¢ Olgme kapasitesi, 100g-20kg. arasinda olmalidir.

+  Olgiim hassasiyeti +3%a (+5g) olmalidir.

* Enfazla 60 sn. icerisinde dicim sonucunu gostermelidir.
* Ayni zamanda boy lgiimii yapmak igin; tartrya bagll 150cm uzunlugunda mezura olmalidir,
* Tarti, 4 adet kalem pil ile galismalidhr.

¢ 4 adet pil, taru ile birlikte verilmelidir.

s  Dasiik pil uyarisi oimaledr.

s Tart, kolayca taginabilecek agiriikta olmaldir.




DESIBELMETRE TEKNiK SARTNAME

1- OLCUM KADEMESI: 30-120 DB OLMALI

2- COZUNURLUK: 0,1 DB OLMALI

3- KULLANIM: OTOMATIK VE MANUEL KULLANIM OLMALI
4- DOGRULUK: 1,5 DB (94 DB ALTINDA) OLMAL!

5- CALISMA SICAKLIGI: -10 ILE +50 DERECE OLMALI

6

CALISMA ORTAM NEMI: 10'DAN 90 RH'A KADAR OLMALI

7- YANITLAMA SURESI: ANALOG: 0,25 SN. DIGITAL: 0,75 SN. OLMALI

8

OTOMATIK KAPANMA OZELLIGI OLMALI

9- DUSUK PIL UYARISI OLMALI

10-DUSUK VE YUKSEK OLDUGUNDA SESLI IKAZ VEREBILMELI
11-DUSUK PiL TUKETIMI OLMALI

12-SARJ EDILEBILIR OLMALI

13-EN AZ 128X64 PIKSEL AYDINLATMAL| L.CD EKRAN OLMALI
14-CIHAZ TASIMA CANTASI ILE TESLIM EDILMELI

15-GARANTI SURESI EN AZ 5 YiL OLMALI

16-URUN ARIZA VERDIGINDE ILGILI FIRMA TARAFINDAN TAMIRI VE BAKIMI
IVEDILIKLE YAPILMALIDIR.

17- URUN NUMUNESI| KONTROL EDILECEK, ISTENEN OZELLIKTE OLMAYAN
URUN REDEDILECEKTIR.




ELEKTRIKLI VE SARJLI BASKUL TEKNIK SARTNAMESI

Siyah renkli olmahdir

Paslanmaz ¢elik tart) kefesi bulunmalidir
Kaymaz ayak basma tablasi cimalidir
Mavi 1gekli bliyik LCD ekran otmalidir
Plastik indikator olmalidir

Sarj edilebilir dahili akiisi butunmalidir.
BM! fenksiyonu olmahdrr

7 adet haftza bulunmalidir.

Agirlik birimi segenekleri; kg ,lb olmalidir,
Boy 6l¢me araligi: 60-210 cm olmalidir
Platform dlgilleri: 30 x 40 cm olmalidir

Boy 8lgme mekanizmasi ayeilarak duvara monte edilebilir olmalidir,




SUT SAGIM CHIAZI TEKNIK SARTNAMESH

Cihazin piston sistemi cihaz disinda komnulandinling sekilde goriiniic yerinde olmall ve perektiginde teknik destek
ohnadan gikarlabilmeli, ykunarak temizlenchitmeli, bu pistona olas: siit va da sivi kagmalaninda niskll balagic
enfeksiyonlan engellemek amaci ile dezenfekte islemi uygulanabilir olmalidir. Saglik personelleri ve hemsirelerle
yaptlacak demonstrasyonu ile bu piston sisteon uygutamah olarak gésterilecektir.

Cihaz mikro kompresor veya sessiz kur tip motorla cabisarak fizyolajik hir sagmma imkan saglamaly, vibrasyonsuz
olmali, aym zamanda yumugak bir vakum ile sessivce emme yapmalidar,

Ciharin 30-60 devir / dk. arasinda riritn ayan diimesine sahip olmah, bu ayar fek bir diigmeden saat yéniinde
lerfetilerck yapilmalidie. Bir dakika i¢erisinde mininwnda 30, imaksimumda 60 devir ve 30-60 devin/ dk aralarinda
da kullanicrya gore ayarlabilen ntm, saflik personclieri ve hekimlere yapilacak demonsirasyonu e uygulomal
olurak posterilecektir.

Cihaz 30-275mmHg (+ %10) arahfinda vakum giiciine sahip olmalidir. Bu vakum gitcliniin 6lgiim aleti olan
manemetre ile minimum, maksimum ve aralardaki basing araliklaninin tek bir diigmeden saat yoniinde ilerletilerek
sonuglan gisterilmeli, birebic saghk personelieri ve hekimlere demonstrasyonu yvapilmalidir,

Cihann agma 7 kapama diigmesi aym zamanda vakum ayan yapabilmeye olanak tansvan yvapida ofmalr. ciliazin in
panciinde bulumnahidir,

Cihazda sit sagun sctlerinin oturacag orjinal sct yuvalan olmabdir. Bu yuva sagnn sctlerinin korunabitmest amact
ile pistonun arkasinda, cihazin arka béliimine denk gelen bir all basamakta konumtannug olmahdor.

Cihoz enerji kablosu cihar kasasina monte edifmis ya da sokiilip takiabilic jekilde oloal cihar 1agmabilir
vlacagindan mutlak surctte cihazda kablo sanum yuvas: /kanali ya da apagats bulupmalydit.

Cihazin ragmabilir gévde agichin kolay tagima rahat(i@i sebebi ile 3 kg gegmemelidir,

Cihazt ithal eden firma jhale dosyasmda orijinal baskids kataboglanm sunmalidir. Bu cihaz kataloghannda yazan
bilgilerin teknik  satnamedeki  bilgilerle birebir drtiisinesi zonunlu  olmahdir. Birebiv kataloglar tizerinde
garinamedeki maddelere gore igaretleme yaprimahidir,



