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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve ozellikleri yazih malzemelerin alimi 4734
sayili Kamu Ihale Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir, S6z Konusu
alim igin KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL iizerinden 24.05.2019 saat: 15:00'a kadar ivedi glarak
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Satin Alinacak Mahn/ isin ~~—KDV Hari¢ Teklif
S.No Malin/isin Cinsi Actklama Miktari Birimi Fiyat Tutar
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1 |UNITELER, KAN SAKLAMA . Monloipnirion 1 Adet
DOLARI MUI-IAFAZASI ‘
ICIN/DERIN i
DONDURUCULU) |
KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire igerisinde teklit cikmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
goriildigi durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden
el 42019
Kisi/ Oda / Firmanin Adi veva Ticaret Unvam - Kase/imza

gALIM KISMI TEKLIFLERE KAPALIDIR.

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsis1 AGR]
Telefon: 04722156363 Faks:
E-Posta: satinalma004@gmail.com Web:
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2-Cihaz, 0/+10°C ¢alisma araliginda istenilen sicaklk degerlerine 0,1°C hassasiyetle
programlanabilmelidir.

3-Cihazin hiicre i¢i ve tavan tipi evaporatér muhafaza sag¢l paslanmaz celikten imal edilmis olmalidir.
4- Cihazin dig govdesi paslanmaz celik sagtan imal edilmis olmaldir.

5-Cihazin i¢ hiicre sag yapisi kir tutmamasi ve kolay temizlenebilmesi amaciyla yuvarlatilmis késelere
sahip olmalidir.

6-Cihazin, tavan tipi giiglendirilmis fanl sogutma sistemine sahip olmaldir.

7-Cihaz homojen bir sogutma sistemine sahip olmali, evaporator verimliligini korumak icin otomatik
defrost sistemi mevcut olmahdir.

8-Cihazin kontrol panelinde sistem aktivasyonu ve de-aktivasyonu icin ON/OFF kilitli anahtar butonu
mevcut olmahdir.

9-Cihaz, 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilir mikroislemci sicaklik kontrol cihazina sahip olmalidir.
10-Cihazin led kabin igi aydinlatmasi kontrol panelinden tek tus ile kontrol edilebilmelidir.

11-Cihazin mikroiglemci tabanh sicaklik kontrol cihazi, hafiza alinan son 9 (dokuz) alarm verisinin
olusum siiresini ve zamani (tarih/saat/dakika) ekranda sergileyebilmelidir.

12.Cihazin sicakhk sensérleri 0,5< 6lgiim hassasiyetine sahip olmalidir.

13-Cihazin alarm sistemi; alt ve st sicaklik limitleri aglldiginda kapi 2 dakikadan fazla agik kaldiginda
elektrik kesintisinde, saat/tarih hatasinda ve sicaklik sensérleri anizasinda sesli ve gorsel olarak
kullaniciyr uyarmaktadir.

’

14-Cihazin mikroiglemci tabanl sicaklik kontrol cihazi, hafizaya alinan son 9 (dokuz) alarm verisinin
olugum siiresini ve tarih/saat/dakikasini ekranda sergileyebilmelidir.

15-Cihaz, elektrik kesintisinde alarm ve ekran fonksiyonlarini besleyebilen, otomatik olarak sarj
edilebilen 12 VDC yedek akii sitemine sahip olmalidir.

16-Cihaz, kolay temizlenebilir ve cikanilabilir anti-bakteriyel manyetik kapi contasina sahip olmalidir.
17-Cihaz, yogusma Onleyici kapi gerceve rezistansina sahip olmalidir.

18-Cihazin kapusi ¢ift 1si camli olmalidir.

19-Cihazin kapisi kilitlenebilir olmaldir.

20-Cihaz, distan tutma, ergonomik kapi kulpuna sahip olmalidir.




21-Hucre icerisinde 10 adet plastik kaplamali gelik tel raf bulunmali ve raflanin yiiksekligi kullanicinin
istegine gore ayarlanabilmelidir.

22-Cihaz, cevre dostu HCFC icermeyen, yiiksek yogunlukla enjekte edilmis en az 50 mm. kalinliginda

polilretan izolasyon duvariari iie dlytk enerji Ukeiimi sagiamaiidir.

23-Cihaz, servis kolayligi ve sogutma verimliligi saglayan asagida konumlandiriimis sogutma grubuna
sahip olmalidir.

24-Cihaz, CFC icermeyen R134a sogutucu akiskan gaz ile calisan termal korumali sessiz ve titresimsiz
hermetik tip kompresore sahip olmalidir.

25-Cihaz, maksimum +35°C %65 nem ortam sicakligina kadar calisabilmelidir.

26-Cihaz, kolay hareket kabiliyeti i¢in her yone hareket edebilen frenli-frensiz tekerlik sistemine sahip
olmalidir.

27-Cihaz brit 1200-1500 litre i¢ hacme sahip olmaldir.




