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EL TELSIizi
GENEL TOPLAM (KDV HARIC):

Firma Yetkilisi
mza/Kage

e-imzalidir,
Uzm Dr Hasan BALABAN
Baghekim

NOTLAR

1) Tekliflerin en &¢¢ son teklif verme tarihj ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi
gerekmektedir.

2) Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.
3) Odemeler 180 gun igerisinde yapilacaktr.

4)  Almlar http://www.agriihale.gov.tr €-posta adresli Agr Valiligi ihale y6netim sisteminde de ilan
edilmektedir,

5)  Alim konusu cjhaz ise egitimj hastanemizde licretsiz yapilacaktr.

6) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar es zaman], olarak e-posta lizerinden de ilan
edilmektedir,

7) Almacak malzemelerin 2 iKj yil garantili olmas;
8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kasesi ve yetkili imzas1 olmak zorundadir.,

9) Teklif sonucu siparisi ¢ekilen mal veya hizmetin gecerlj bir Mmazeret olmaksizin verilen siire igerisinde
teslim edilmemes;j Veya yapilmamas: durumunda | yil igerisinde Yapilan diger alimlarda verilen
teklifler hastane idaresince degerlendiiihneye alinmayacaktr.

Telefon:0472 312 60
Belgegecer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Agri yolu tizeri 5.km Dogubayazit/AGRI
47

Agrni Yolu Uzeri 5.km Dogubayazit/AGR]

Bilgi igin: Serra KIRAC

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30 TIBBI SEKRETER

¢ . x Internet Adresi: ddhsatinalma@gmai].com Telefon No: (0 472) 312 60 47
Evrakn elektronik imzaly suretine http://e-belge. saglik gov.fr adresinden €6d4941a-b61b-493 -80e7-b8¢59250aa7¢ kodu ile erigebilirsiniz,

Bu belge 5070 sayilt elekironik imza kanuna gire givenli elektronik imza jle imzalanmistir,




LISANSSIZ EL TELSizi TEKNiK SARTNAMESI

Genel Ozellikler:
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Telsiz CE belgeli ve Turkiye'de lisans gereksinimi olmadan kullanimi serbest olmalidir.

UHF PMR446 (446.0 - 446.1 MHz) araliginda sorunsuz calismalidir,

Modiilasyon tipi FM olmalidir,

PMR446 lisanssiz baska marka ve model telsizlerle goriisme yapabilme imkani olmalidr.
Tasarimi hafif ve ergonomik olmalidir.

Telsizde 8 adet PMR446 frekans; programlanmis olmalidir.

Telsiz CTCSS ve DCS kodlarini desteklemelidir. 39 adet CTCSS ve 166 adet DCS ton girilebilmelidir.
16 adet kanal/kod segme ozelligi olmalidir,

Telsiz bilgisayar yazilimi ile programlanabilir olmalidir. Yazilim vasitas ile her tiirlii parametresi
degistirilebilmelidir,

. Telsiz batarya voltaji 7.2 ila 7.5 V DC arali§inda, Li-lon tip ve minimum 1750 mAh kapasitede olmalidir.
11

Kanal tarama 6zelligi bulunmalidir. Tarama hizi ve taramada yakalanan kanalda kalma siiresi
ayarlanabilir olmalidir.

Telsizde mesgul kanal kilidi 6zelligi bulunmalidir. Bu sayede kanal mesgul oldugu anda dinleme yapan
telsizin gdndermeye gecmesi énlenmelidir. ‘

Telsizin belirlenen bir siireden daha fazla gbénderme yapmasini engelleyen génderme siire sinirlama
ozelligi olmahdir.

Telsiz kanal degistirildiginde ingilizce sesli kanal anonsu yapabilmelidir.

Anons esnasinda ortam giiriiltiilerini filtreleyen giiriiltii filtreleme Gzelligi bulunmalidir. Bu ézellik kanal
bazinda tanimlanabilmelidir.

Telsiz kanallarina ses karistirma (Serambler) Gzelligi tanimlanabilmelidir. Bu 6zellik kanal bazinda
yapilabilmelidir. )

Telsizde DTMF kod gdnderme ve ¢6zme Gzelligi bulunmalidir. DTMF kodu telsize PTT ID olarak
tanimlanabilmelidir.

Telsizlerin havadan telsiz bloke edilme ve tekrar aktif hale getirilme &zelligi bulunmalidir.

Telsiz 500 mW RF ve 500 mW ses ¢ikis giicline sahip olmalidir.

Telsiz anteni esnek ve kazancl olmalidir.

Telsizde 4 seviye batarya tasarruf dzelligi bulunmalidir.

Telsizin susturma seviyesi 9 kademe ayarlanabilir olmalidir.

Roger bip 6zelligi bulunmalidir.

Telsiz uyumlu kulaklik ve mikrofon sayesinde VOX uyumlu (Eller Serbest) calisabilmelidir. 9 kademe
VOX hassiyet seviyesi ve gecikme siiresi ayarlanabilir ve ayrica alma esnasinda génderme bloke &zelligi
olmalidir.

Telsizin programlanabilir yan butonu bulunmalidir. Bu butona, monitér, tarama, sesli alarm, fisildama,
ses karistirma, ses filtreleme, voltaj seviye durumu ve eller serbest modu ézellikleri bilgisayar programi
ile tanimlanabilmelidir. Yan buton oOzelligi uzun ve kisa basma durumunda farkl tanimlanabilmelidir.
Uzun basma sliresi de ayarlanabilir olmalidir.

Telsizde acil durum sireni (Alarm, $OS) ozelligi bulunmahdir. Ozellik aktif edildiginde hoparlériinden
yiiksek seviyede siren sesi duyulmalidir.

Telsizde fisildama modu bulunmalidir.

Telsizde batarya zayif ses sinyali ve sesli batarya durum anonsu &zelligi bulunmalidir.

Telsiz agirligi bataryasi ile birlikte 200 grami gecmemelidir.

Telsiz boyutlar maksimum 117mmx 58mmx 35mm olmalidir.

Telsiz alma hassiyeti .25 uV veya daha iyi olmalidir (12dB SINAD).

Telsizin masalistii sarj cihazi, bel klipsi ve kulaklik ve mikrofonu paketinde standart olarak verilmelidir.




