1. KOMBINE VUCUT VE GOZ DUSU TEKNIK SARTNAMESi

TEKNIK OZELLIKLER :

1. GOz dusu yikama dusu el ve ayakla, viicut dusu el ile kumandali olmahdir.

2. Kendiayak tablasiyla yere baglanmaya uygun olmali veya duvara monte edilebilmeli
3. Tum pargalar paslanmaz gelikten imal edilmis olmah

4. Dusg ganagl boyali olmali ve paslanmaz gelik 300 mm gapinda olmalidir.

5. Dakikada su akisi gdz dusu igin 11-12 litre, viicut dusu igin 75 litre olmalidir.

6. CE belgesi olmalidir. ANSIZ 358.1 2004 standardina uygun olmalidir.

7. Dus canagi DKP gelik ve ABS olarak segilmeli

8. Govde borularindan yere monte etmeye uygun olmahdir.

9. Govde % paslanmaz celik, su girisi bir(parmak) olmalidir.

10. Tim pargalar kombine set halinde olmalidir.
11. Kombine viicut ve gbz dusu montalama isleme firma tarafinda iicretsiz yapilmah.

Bio. Hikmet KALYON

Uzm.Bio. Tevfik POLAT
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Evrakin elektronik imzal suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5cad0254-e2bb-4ee4-b4el-35686a562¢28 kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gére givenli elektronik imza ile imzalanmistir.
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