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sisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili Hastanemiz igin gerekli olan GECE GORUSLU

KAMERA ALIM iSI 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; séz konusu isin
KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 01/07/2019 tarih ve saat 10:00°a kadar 0472 312 54 47 numarah
belgegecere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize géndermenizi rica ederim.
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GECE GORUSLU KAMERA|  ADET
GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
Firma Yetkilisi
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e-imzalidir.
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1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi
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gerekmektedir.
Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.
Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

Alimlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agr1 Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan
edilmektedir.

Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde licretsiz yapilacaktir.

E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar e§ zamanli olarak e-posta lizerinden de ilan
edilmektedir.

Alinacak malzemelerin 2 IKI y1l garantili olmasi
Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kagesi ve yetkili imzasi olmak zorundadir.

Teklif sonucu siparisi ¢ekilen mal veya hizmetin gecerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde
teslim edilmemesi veya yapilmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen
teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye alinmayacaktir.

Agri yolu tizeri 5. km Dogubayazit/ AGRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeger: 0472 312 54 47

e-posta;dd

hsatinalma@gmail.com

Agrn Yolu Uzeri 5.km Dogubayazit! AGRI Bilgi igin: Serra KIRAC
Telefon: Faks No: 04723 125447/312 60 30 TIBBI SEKRETER
r Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakin elektronik imzali suretine http://e-belge saglik.gov.tr adresinden da8¢3d09-452f-4cel1-9¢26-701425106343 kodu ile erigebilirsiniz.

Bu belge

5070 say1l1 elektronik imza kanuna gare giivenli elektronik imza ile imzalanmistur.
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1080p — HD BULLET KAMERA TEKNIK SARTNAMESI

Kamera, Ozellikli bullet yapida olmahdir.

Kameranin analog HD video cikisi bulunmali ve kamera, en az 1080p ¢ozunirluglini
desteklemelidir.

Kamera lizerinde, 2 MP CMOS goriintil senséril olmalidir.

Kameranin aktif piksel sayisi, en az 1920x1080 olmalidir.

Kameranin minimum aydinlatma olarak, AGC 6zelligi agikken en fazla 0.01 lux ve IR agikken O
lux 151k degerlerinde galisabilecek Gzellikte olmalidir.

Kameranin imaj sensdri ile lensi arasinda mekanik diizenege sahip IR-CUT Filter bulunmali,
bu sayede infrared isinlar bloke edilerek kameradan goriilen renkler insan géziiniin gordigi
renklerle ayni olmalidir.

Kameranin Smart IR 6zelligi bulunmalidir.

Kameranin True Day/Night 6zelligi olmali, ortam ve sartlara gore kullanilacak sekilde Renkli /
S&B / EXT secenekleri bulunmalidir.

Kamera,' NTSC / PAL sinyal sistemlerine uygun olarak ¢alisabilmelidir.

Kameranin shutter (Deklansér) hizi, 1/25 ~ 1/50.000 sn. olmal ve gerektiginde
kullanilabilecek seklinde tasarlanmis slow shutter 6zelligi kullanilabilmelidir.

Kameranin lensi, 2.8mm , 3.6mm, 6mm opsiyonel sabit lens olmalidir.

Kamera; Pan 0 - 360°, Tilt 0 - 180° ve Rotation O - 360° agilari arasinda ddniis yapabilmelidir.
Kameranin dahili senkronizasyon destegi olmalidir.

Kamera , DNR dzelligi bulunmahdir.

Kamera, 1080p ¢oziiniirliigiinde en az 25fps video kare hizina sahip olmalidir.

Kameranin sinyal/glrtilti (S/N) orani en az 62dB olmahdir.

Kamera , switch vasitasi ile HDTVI,AHD,CVI,CVBS gecislerini saglamalidir.

Kamera, IP66 koruma standardini desteklemelidir.

Kamera, (zerindeki ledler ile en az 20 metre mesafeye kadar goriis mesafesini
desteklemelidir.

Kameranin galisma sicakligi, -402 ~ 602 arasinda olmali ve kamera en fazla %90 nem oraninda
calisabilmelidir.

Kamera; giic kaynagi olarak 12VDC destekleyebilmelidir.




