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AGRI VALILIGI
IL SAGLIK MUDURLUGU
AGRI DEVLET HASTANESI

Say 2.5 03.07.2019
Konu : Fiyatlarin Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID 1 660 S

ILGILI FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve agagida cinsi, miktar1 ve ozellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu
Ihale Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulil ile yapilacaktir. S6z Konusu alim igin KDV harig
birim fiyat tekliflerinizi TL {izerinden 08.07.2019 saat: 1:00'a kadar ivedi olarak géndermeniz hpsusunda;
Geregini rica ederim.

Bdym:
o idari v& Mg} Isler Midiri
Satin Almacak Mahn/ isin \_ KDV Hari¢ Teklif
S.No Malin/isin Ciasi Acikiama Miktari Birimi ﬁyat Tutar

AMELIYATHANE BOKS ONLUGU|AMELIYATHANE

- COK KULLANIMLIK BOKS GOMLEGI 109 gse

KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire icerisinde tek!if ¢:kmamas: veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
¥ X
goriildiigli durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.
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1 20.06.2019 , DAS Rehber Teknik Sartnameler

’

Yikanabilir Ameliyat Onliigii Teknik Sartnamesi

Kumas %99 Poliester %1 karbon ozellikte olmahdir.

Onliikler uzun kollu olacaktr.

Tum cerrahi islemlerde kullanima uygun en az 65 gr/m2 polyester kumastan tretilmis olmalidir.

Onliiklerin kol mansetleri en az 9-10 cm uzunlugunda pamuklu dokumadan uretilmis ve bilekleri sikmadan
kavrayabilen ve terletmeyen ozellikte olacaktr.

. Onliikler laparoskopik ve atroskopik cerrahi gibi asiri sivi temasinin oldugu ortamlarda kullanilabilecek, kolay
yirtilmaz ve sivi, kan, viicut sivilarini gecirmez ozellige sahip olmalidir.

° Firma onligun kag yikamaya dayanikli oldugunun belgesini teklif dosyasinda bulundurmalidir.

. Yikanabilen onlikler otoklavda steril edilebilmelidir. Her onlik kullanimin islenebilecegi yikama kareleri
icerecektir.

) Onliikler kolay giyilebilmeli yaka genisligi ayarlanabilmeli ve giyen personelin 6n ve arkadan viicudunu

kapatarak kontaminasyonu engellemelidir.
. Onliikler antistatik ve terlemeyi engelleyici 6zellikte olmalidir.

e - Uretim 13485 normlarinda yapilmalidir.*
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