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SAYI :701678921517
KONU : Teklife Davet
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Teklif Mektubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı KAMERA KAYIT CİHAZ| ALIMI
İŞİ işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
hariç birim ve toplam fiyatının 04l09l20l9 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden
teslim edilmesi yada diyadindh@8mail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize aız ederim.
iıgoĞe

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
_ renifle( rakam Yeyaya^ile) KDV hariç TL olarak diİzenlenecektir.
_ Ek§ik doİduruıan iızerİnde kazıntısilinti ve dtizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmaYacaktır.
_ Mahn tiiriine göre UBB Kodu ve§UT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dıŞı bnakılacaktır.

- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
_ Numune isteırildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar httn://Ğw.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhate Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de İlan edİlmektedir.

Bilgi içiİı: AdıEs: Göl Malı.g nolu kiıme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76

Faks : 0 472 5l l 27 36 e-mail : di}ıadindh@gmail,com

Srra No Malın / İsin Adı MnıOrl? Birimi Birim Fivatı Tonlım
1 KAMERA rAYİT CİHAZİ ALİMİ 1 ADET
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Diyadin Devlet Hastanesi

KAMERA KAvTT cirnzı mıoıix şannteıvınsi

1)

2\

3)

4')

CihaziDerinde Quad core gömülü işlemcisi olmahdır.

Cihazın gömülü LIN[IX işletim sistemi olmalıdn.

Cihazdatoplam 16 kanal IP video girişi olmalıdır.

Cihaz,1 Kanal giriş , l Kanal çıkış, RCA aracılığıyla çift yönlü konuşma fonksiyonunu
desteklemelidir.

o
7)

8)

9)

O Cihazın 1 adetHDMI, 1 adetVGA çıkışı olmalıdır.

Cihaz, HDMII: 3 840 x2 l 60, 1 920x l 080, l280x 1024, l280x7 20, l024x7 68, VGA: 1 920x 1 080,

|280x l 024, l280x7 20, I024x7 68 çözüniirltiklerini desteklemelidir.

Cihazın ekran bölme özelliği olmalı ve tekli, 4'lü ekran, 8'li , 9'lu ve 16'lı ekraıı arasında

ayarlanabilir olmalıdır.

Cihazın kullanıcı menüsü t2erinden Kamera Başlığı, Zamarı,Video Kaybı, Kamera Kilidİ, Hareket

Algılama, Kaydetne fonksiyonlan yönetilebilmelidir.

Cihazherhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etrıe,PTZ, Tur, Video Push, E-mail,

FTp, Spot, Buzzer & Ekrarı İpuçlan fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.

10) citıaz tlareket Algılama, MD Alanlan:396(22xl8), Video Kaybı & Boş Ekran durumlarında alarm

moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.

11) Cihazın tizerinde 4 adetAlarm girişi olmalıdır.

12) Cilıazn2adet Röle çıkışı olmalıdır.

13) Cilnz, ll4t9l l6'lıkaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.

l4') Cihaztizerinde ZarrıantTıiIıMD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama

yapılabilmelidir.

15) Cihaztizerinde Oynatrı4 Dondurm4 Durdurma, Geri Sarma, tlızlı Oynatrı4 YavaŞ Oynatm4

Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamer4 Önrcki Kamera Tam Ekrarı, Tekrar, Rastgele,

Yedekleme Seçimi, Dıiitat Zc,c,m oynatrİıa fonksiyonları olmalıdır.

16) cihaz,USB DeviceA.[etwork/ iperinden yedekleme yapabilmelidir.

17) cihaziizerinde her biri 10 TB kapasiteyi destek§ebilecek şekilde 2 adet SATA III giriŞi olmalıdır.

1S) Cihaztizerinde ikisi biri panelde, diğeri arkada olmak ijıırre2 adetUSB2.0 girişi olmalıdır.

19) Cihaziizerinde pC ve Keyboard bağlantısı için 1 adet RS-232 bağlantı noktası olmalıdır.
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20') Cihaziizerinde, PTZ kameralann bağlanabilmesi için RS-485 bağlantı noktası olmalıdır.

2l) CihazH.265+lH265lsmart H.264+lH264l MJPEG formatında video sıkıştınnası yapabilmelidir.

22) Cihaz,l2Mp, 8Mp,6Mp,5Mp,3Mp, 1O8OP, 1.3Mp, 7}OP,D| & etc. çöztiniirltiklerde kayıt
yapabilmelidir.

23') Cihazın maksimum kayıt oranı 320 Mbps değerinde olmalıdır.

24' Cihazın bit orarıı 16Kbps- 2OMbps değerlerinde olmalıdıı.

25) Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama(Diizeııli (Stirekli), MD), Durdurma olarak ayarlanabilir
o[malıdır.

26) Cihaztizerinde 1 - 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayt 1 - 30sn., Son Kayıf 10-300sn.
Değerlerinde kayıt aralıklan belirlenebilınelidir.

27') Cihazın iizerinde 1 adet RI-45 (l0/100/l000M) ethernet girişi olmalıdır.

28> Cihazın 16 Ports (IEEE802.3atlaf) poE girişi ve 1-8 port epoE &EoC desteği olmalıdır.

29) CihazIITTP,I{TTPS, TCP/IP,IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP
Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dalıua IP camera, DV& NVS, etc.),
Easy4IP Filneleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir.

30) Cihazamaksimum l28 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

31) Cihaz, iPhone, iPad,Android cihazlarla haberleşebilmelidir.

32) CihazONVIF 2.4, SDKCGI protokollerini desteklemelidir.

33) Cihaz, AC 100-240V, 50/60 tlz guç kaynağı ile çalışmalıdır.
34' Citnz, maksimum ( IDD hariç) l5.2 W, PoE tek port için mak. 25.5W ve toplamda 130W gilç

ftiketrıelidir.
35) Ci}uız, -l0 "C - +55 "C, l 86 - l06kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.

36) Cihazın şasisi 375mm x 326.5mm x 53mm boyutlannda lU kasa olmalıdır.

37) Cihazın ağnlığı HDD hariç maksimum 2.7 kgolmalıdır.

38) cihaz en az2yılgarantili olmalıdır.

39) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almahdır.

40) Cihaziizerindeki marka ile yurtdışı iireticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale

aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş iiriinler kabul edilmeyecektir.

4|) Üreticinin Ttirkiye Resmi Distribütörtl tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi

olmalıdır.
42) İthalatçı fırmanın TSE'den Hizrrıet Yeterlilik Belgesi (IüYB) ve Satış Sonrası Hizırıet Yeterlilik

belgesi (SSIIYB) olmalıdır

43) İthalatçı firmanın ISO 9OO1 belgesi olmalıdır ve ISO 900l belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

İı:Jıirtfit,i:


