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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve ozellikleri yazili malzemelerin alim 4734 sayih Kamu
fhale Kanununun 22 maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim i¢cin KDV harig
birim fiyat tekliflerinizi TL tizerinden 0%.11.2019 saat: 17:00'a kadar ivedi olarak gondermeniz h usunda;
Geregini rica ederim. ‘
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Satin Alinacak Malin/ Isin \ KDV Harig Teklif |
S.No Mahin/isin Cinsi Aciklama Miktar1 |  Birimi ~_Fiyat Tutar
5 AYAKLI SERUM
1 [SERUM ASKILIKLARI ASKISI 120 Adet
KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire igerisinde teklif gikmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz

goriildiigii durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden
f../2019

Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvan - Kage/Imza

Adres: Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsisi AGRI

Telefon: 04722156363

Faks: 04722153422

E-Posta; satinalma004@gmail.com  Web:



SERUM ASKISI TEKNIK SARTNAMESi

1-Serum askisinin gévdesi 40-45 mm capinda , tagiyici borusu 30-35 mm capinda paslanmaz gelik
borudan imal edilmelidir.

2-Serum askisi 2 adet serum kancasina sahip olmalidir. Kancanin ucu daire olarak sekillendirilmis
olmalidir.

3-Serum askisinin yiiksekligi 1200-2000 mm arasinda ayarlanabilir olmahdir. Aski yiiksekliginin
sabitlenebilmesi igin vida sistemi bulunmalidir.

4-Serum askisinin gévdesi inflizyon pompasini tagiyabilecek dengeye sahip olmaldir.
5-Ayak béliimiinde 5 adet hareketli tekerlek bulunmahdir.

6-Serum askisi imalat ve montaj hatalarina karsi 2 yil garantili olmalidir. Garanti siiresinin
dolmasindan sonra 10 yil boyunca tcreti kargiliginda yedek parga temini olmalidir.

7-Uretici firmanin TSEVE 1SO sertifikasi olmaldir.

8-Uretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanhgindan onayli satis sonrasi hizmete yeterlilik belgesine sahip
olmahdir.

9- CihazTS3888 standardina uygun olup TSE belgeli olmaldir.
10-Degerlendirmeler numune izerinden yapilacaktir.

11-Kolay devrilmeyecek dzellikte olmalidir.




