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iL SAGLIK MUDURLUGT
AGRI DEVLET HASTANESI

- Fiyatlarin Belilenmesi-Tarifeler /

ILGILi FIRMALARA

05.11.2019

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazili malzemelerin ahmi 4734
sayili Kamu [hale Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu

alm igin KDV harig birim fiyat tekliflerinizi TL iizerinden 08.11.2019 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak
gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.

i
Beymal/ULUTAS., -
Idari ve ferMiidiiri
Satin Alinacak Malin/ isin KDV Hari¢ Teklif
S.No Mahn/Isin Cinsi Aciklama Miktari | Birimi “~Fiyat Tutar
| |AMELIYATHANE BOKS fﬁgﬂéiﬁim 200 Adet
ONLUGU - COK KULLANIMLIK BOKS GOMLEGI
KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire igerisinde teklif gtkmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz

gorildigii durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden
. 1.12019

Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Kase/Imza

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsisi AGRI
Telefon: 04722156363 Faks: 04722153422
E-Posta: satinalma004@gmail.com Web:

Bilgi Igin : ELf KIZIL -




30.09.2019 DAS Rehber Teknik Sartnameler

Yikanabilir Ameliyat Onliigii Teknik Sartnamesi ‘ :
v Kumas %99 Poliester %1 karbon &zellikte olmalidir.

Onliikler uzun kollu olacaktr,

. Tum cerrahi islemlerde kullanima uygun en az 65 gr/m2 polyester kumastan Uretilmis olmalidir.

Onliklerin kol mansetleri en az 9-10 cm uzunlugunda pamuklu dokumadan (retilmis ve bilekleri sitkmadar
kavrayabilen ve terletmeyen &zellikte olacaktr,

° Onliikler laparoskopik ve atroskopik cerrahi gibi agiri sivi temasinin oldugu ortamlarda kullanilabilecek, kolay
yirtilmaz ve sivi, kan, viicut sivilarini gecirmez 6zellige sahip olmalidir.

. Firma 6nligin  kag yikamaya dayanikh oldugunun belgesini teklif dosyasinda bulundurmalidir.

. Yikanabilen énliikler otoklavda steril edilebilmelidir. Her énliik kullanimin islenebilecegi yikama kareleri
icerecektir.
. Onlikler kolay giyilebilmeli yaka genisligi ayarlanabilmeli ve giyen personelin én ve arkadan viicudunu

kapatarak kontaminasyonu engellemelidir.
° Onliikler antistatik ve terlemeyi engelleyici 6zellikte olmalidir

- Uretim 13485 normlarinda vapiimalidir.*
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