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Teklife Davet

Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji birime basvuran Sezer YILMAZ igin cinsi ve
miktari yazili 7 Kalem Mal Alimi isinin 4734 sayil ihale Kanunun 22/f maddesi kapsaminda
alinacak olup; soz konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 11/11/2019 tarih ve saat
09:00'a kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Uzm.Dr.Muhammed Mustafa DEMIR
Bashekim V.
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SIRA - : BiRIM OPLAM
NO ALZEME ADI BiRIM |MIKTAR FiYATI q’UT AR

1 SHAVER UCU ADET 1

2 |ATROUPUMP ADET 1

3  [KILAVUZ TEL ADET 1

4 [ENDOBUTTAN ADET 1

5 [INTERFERANS ViDASI ADET 1

6 |USTAPLE ADET 1

7 |RF PROBU ADET 1

Firma Yetkilisi
Imza/Kase
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gérevlilere verilmesi

gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtimeyen teklifler degerlendirme digi kalacaktir.

4-Odemeler 180 glin igerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullaniian malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecekdir.

6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin barkodlar azami 5 gun iginde teslim edilmedigi
takdirde hasta dosyalari kapatilacagindan herhangi bir ddeme yaplimayacaktir.

7-Alimlar http://lwww.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde licretsiz yapilacakur.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tim alimlar eszamanli olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

11-Alimlar Kismi Teklife kapalidir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedag Yam AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma®d@gmail.com




YUMUSAK DOKU iGIN STANDART SHAVER UCU TEKNiK SARTNAMESI-AE2440

1. Artroskopik girisimlerde yumusak dokulari kontrollii olarak kesmek ve temizlemek
icin kullanilacak sekilde dizayn edilmig olmalidir.

2. Uclanin keskinligi elektropolishing metodu ile yapilmis olmali ve kayganligi nikel

kaplama teknigi ile saglanmig olmalidir.

Blade'ler secim ve kullanim kolayligi agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.

Uclar,3,5 mm, 4,5 mm ve 5,5 mm olmak iizere en az 3 capta olmalidir.

Calisma uzunlugu en az 16 cm olmalidir.

e

ARTROSKOPIK IRRIGASYON SETi TEKNIK SARTNAMESi- AE1000

1- Artroskopide kullanima uygun olmalidir.

2- Eklem ici basinci kontrol edilebilmelidir.

3- Tek kullanimlik basin¢ kasetleri halinde olmalidir.

4- EO Steril, tek kat ambalajli, uluslararasi paketleme standartlarinda

olmalidir.
5- Cift serum girisi olmalidir.inflow-outflow akis yapabilmelidir.
6- Her trlt artroskopik kantle uyumlu olmalidir

ARKASI DELIKLi KILAVUZ TELI TEKNIK SARTNAMESi- TROKAR TIPi-AE2320

1- Capi 2.4 mm olmakhdir.

2- 28 cm ve 43 cm (+5 mm) segenekleri olmalidir.

3- Bir ucu trokar tipte, diger ucu greft fiksasyonunda iplerin gegmesi icin delikli yapida
olmaldir.

4- Paslanmaz celikten Uretilmis olmalidir.

5- Tek kullanimlik steril paketler halinde Uretilmis olmalidir.




ENDOBUTTON CL ULTRA TEKNIK SARTNAMESI-AE1090

1. On capraz bag rekonstriksiyonunda yumusak doku greftlerinin femoral fiksasyonunda
kullanihr.

2. Greftin ortasindan gecip grefti asacak sekilde diigtimstiz (continous loop) polyester
liflerden yapilmis bir iplige sahip olmalidir.

3. Loop 1430 Newton gl tagimalidir.

4. Vida yapisinda olmamalidir.

5. Iplik uzunlugu 10mm, 15mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm,
olmalidir.

6. Dugimsiz iplik dort delikli 12 mm uzunlugunda, 4 mm genisliginde bir digmeye
bagl olmalidir.

7. implant titanyumdan imal edilmig olmalidir.

8. Dugmenin bosta kalan deliklerinde konumlandirilmasina yardimcr  dikis iplikleri
bulunmalidir. Bu ipler 2 farkli renkte olmalidir. 32 kg glice dayanikli olmalidir.

implant tekli steril paketlerde kullanima hazir halde tretilmis olmalidir

™

ACL-PCL REKONSTRUKSIYONUNDA FEMORAL VE TIBIAL KANAL iCiN EMILEBILIR
iNTERFERANS VIDASI TEKNiK SARTNAMESI-AE1620

1.Artroskopik ve acik ameliyatlarda ; Kemikli ve yumusak doku greftlerinin tespitinde
kullanilabilmelidir.
2.Vida polilaktikasit (PLLA) yapisinda olmali ve 2 ile 4 yil icerisinde emilebilmelidir.
™ 3.Vida emilebilir da olmalid
: yapida olmalidir.
4 Vidalar bassiz yapida olmalidir.
5.Vidalar kantlli olmalidir.
6.Yida yivleri keskin olmamalidir.
7.Vidalarin uzunlugu 20mm, 25mm, 30mm ve 35mm olmalidir.
8.Vidalar 7, 8, 9, 10, 11 mm ¢aplarinda olmalidir.
9.1.5 veya 2.0mm'lik kaniilasyonu olan tornavida ile kullaniimaldir.
10. EQ ile steril edilmis ambalajlarda bulunmalidir.
11. 7x25, 8x25, 9x25 ve 10x25 boylarindaki vidalarin ters yivli secenekleri olmalidir.




- BASAMAKSIZ LIGAMENT STAPLE TEKNiK SARTNAMESI-AE1030

Implant kobalt krom (CoCr) ya da titanyumdan (Ti) tretilmistir.
2boy segenegi olmalidir.

3. Sm boy implantin sirt uzunlugu 8 mm (£1), bacak boyu 21 mm (1) olmalidir.
Med boy implantin sirt uzunlugu 11 mm (+1), bacak boyu 21 mm (+1) olmalidir.

5. Implant ACL ve PCL operasyonlarinda yumusak doku greftlerinin tibiaya
fiksasyonunda kullanilabilmelidir.

6. Staple’in sirt tasarimi diiz yapida olmalidir. implantin ayak yapisi tibiadan
gtkmamasi veya gevsememesi igin ters disli olmalidir. Implantin st i¢ tarafinda
greftin kaymasini engelleyecek disler olmahdir.

7. implant tekli ambalajlarda non-sterile (steril olmayan) bir sekilde bulunmalidir.

8. Urlin ambalaji Gizerinde referans numarasi, boyutlari ve CE amblemi bulunmalidir.

9. ihale giinii firmalar numune getireceklerdir.Numunesini getirmeyen firmalar ihale
disi kalacaklardir numune tizerinde degerlendirme yapilacaktir.

- RF PROBU - AE2410

1. Omuzda Subakromiyal dekompresyon, sinevektomi, bag dokusunun c¢ikariimasi dahil
olmak Uzere omuz prosedurleri, dizde menisektomi, ACL /OCB debridmani, bag dokunun
¢ikarilmasi tamiri dahil olmak Gzere diz artroskopisi prosedurlerinde kullanilabilmelidir

2. Tum yumusak doku gesitlerinin etkin sekilde gikariimasi igin gelistiriimis gorunt netligi ile
kontrolll ablasyon sunmalidir.

3. Aspitator 6zelligi olmalidir.
4. Bipolar 6zellikte olmalidir

5. Govde boyu 3.75 mm , minimum kanul boyutu 5.5 mm ve 90° agiya sahip olmalidir
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