T.C.
AGRI iL SAGLIK MUDURLUGU
(AGRI DEVLET HASTANESI)
DMR ROLE (TEKRARLAYICI) TELSIZi

1. KONU:

Bu teknik sartname AGRI DEVLET HASTANESI (GUVENLIK BIRIMI) ‘de
kullaniimak " Uzere alinacak simpleks ve yari dubleks telsiz haberlesme
saglayacak, Avrupa Telekomiinikasyon Standartlar Enstitiisii (ETSI) tarafindan
sayisal Standard olarak yayimlanan (DMR) standardina sahip, Role telsizleri ile
aksesuarlarinin teminini amaclar ve her tiirlii teknik 6zellikleri igerir.

2. GENEL OZELLIKLER:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.1,

2.8
2.9.

2.10.

2.11.

2.12. Rodleler, uygun 3 rack kabin icerisinde olacaktir.
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DMR Rdle telsizleri hem sayisal ve hem de analog tekrarlayici olarak telsiz
haberlesmesi yapabilecek kapasiteye sahip olacaklardrr.

Analog caligma: Alma frekansinda analog gelen cagri analog olarak tekrar
edilecektir.

Sayisal galigma: Alma frekansinda sayisal olarak gelen telsiz ¢agrisi sayisal
olarak tekrar edilecektir. Bu durumda réle, 12.5 kHz band genigligindeki tek bir
alma — génderme frekans cifti (izerinden 2(iki) ayn sayisal gorismenin ayni
anda yapilmasini saglayacaktir. Réle, Zaman Bélmel Coklu Erisim(TDMA)
yontemiyle ve ETSI DMR standardina uygun olarak tek frekans cifti Gzerinden
2 adet bagimsiz konusma kanali saglayacaktir.

Karisik galisma: Réle cihazinin alma frekansinda analog olarak gelen telsiz
¢agrisi analog olarak ve sayisal olarak gelen ¢agdr ise bir 6nceki maddede
belirtildigi gibi 2 kanal kapasitesi ile sayisal olarak tekrar edilecektir.

Roleler IP tabaniyla birbirlerine baglanarak multisite (coklu site)
kurulabilecektir.

Role cihazi (izerinde alma ve génderme durumu ile cihazin hangi modda
(analog veya sayisal) galistigini gésterir belirtegler bulunacak, sayisal modda
(tek frekans cifti izerinde saglanan 2 kanaldan) hangi kanalin kullanimda
oldugu daréle lizerinde gériilebilecektir.

Cihazin gu¢ kaynagi olacaktir. Giig kaynag akii sarj 6zellikli olacak ve enerji
kesilmesinde otomatik olarak akiiden beslenmeye gegecektir.

Cihaz %100 galisma (duty cycle) ézelliginde olacaktir.

Rolenin stabil calismasi igin sicaklik kontrolii yapilacak, programlama ile fan
acglima ve kapanma sicaklik dederleri ayarlanabilecektir.

Fan arizalarinda, yliksek SWR degerlerinde, cikis glici dustiginde,
ylksek/dlstik voltajdurumlarinda LCD ekranda gérsel uyari verilecekir.

Role, tesis edildigi yer ve civarinda kullanilan vericilerin olumsuz etkilerinden
korunacak ve tim fonksiyonlariyla tam calisacak sekilde gerek
(ekranlama, filtreleme vs.) alinmis olacaktir.




2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

2.17.
2.18.

2.19.
2.20.

2.21.
2,22,
2.23.
2.24.
2.25.

2.26.

2.28.

2.29.

Role ile birlikte 6 kaviteli duplexer , minimum 3 db kazangli anten ve yeteri
kadar kayipsiz anten kablosu verilecektir

Roleler IP (en az IPV4) haberlegsmesini destekleyecek, bu protokolde calisan
sistemlerle uyumlu olacaktir.

Cihazlarda, BITE (Built-in Test Equipment/Dahili test ekipmani) o&zelligi
olacaktir.

Role programlamasi bilgisayar Gzerinden programlama yazilimiyla USB
arabirim ile yapilacaktir.

Role izerinde renkli grafik 2” TFT LCD ekran olacaktir.

Roleye mikrofon baglanabilecek ve mevcut kanalda telsiz olarak
kullanilabilecektir..

Role Uzerinde dahili en az 500 mW hoparlér bulunacaktir.

Rdélede dahili ton paneli 6zelligi olmalidir. Analog modda coklu ton kullanimi
saglamalidir. Istenildiginde ilave bir ekipmana veya cihaz gerek olmadan
Community Repeater olarak kullanilabilmelidir.

LCD ekran en az 4 satir destekleyecektir.

Kullanici arayizi Turkge olacaktir.

Rélenin mikrofon kazanci programlama ile ayarlanabilecektir.

Réle Gzerinde alma, gdnderme gibi durumlarda kullaniciyr uyarmak igin LED
gostergesi olacaktir.

Rdle Gzerinde kanal degistirme, ses ayan , meni girisi ve program araciligi ile
farkl islevler kazandirabilecek 4 adet tus bulunmalidir.

Cihazin arka tarafinda farkli uygulamalarda kullaniimak tizere 1 adet 25 pin ,1
adet 9 pin port (yazilm ile fonksiyon atanabilir ), 1 adet ip baglantilar igin
RJ45 port bulunmalidir

. Role ile birlikte en az 6 kavite duplexer ve en az 3 db kazangli anten, yeteri

kadar kayipsiz kablo,konnektor verilecektir.

Rdle, duplexer, glic kaynag: birimleri kapakli ve kilitli tek parca 19 inch rack
kabin icerisinde olacalk, ayn pargalar halinde olmayacaktir.

Gl kaynadi aku sarj edebilir 6zellikte olacaktir.Sebeke voltaji kesildiginde
otomatik olarak akliye gegecek , normal durumda ise akiiyii sarja tabii
tutacaktir.

3. TEKNIK OZELLIKLERI:

3.1.

3.2,
3.3.
34.
3.5.
3.6.
3.7.

38.

3.9.

Calisma frekansi  : VHF:400-470 Mhz

Cikis Gucl : 5-25 W, Programlanabilir
Kanal Sayisi : En az 16 kanalli olacaktir.
Kanal Araligi : 12.5/20/25 Khz olacaktr.
Calisma voltaji 1 13.6 VDC +/- %20 olacaktr.
Caligma sicakhgr  : -30ile +60 °C arasi olacaktir.

Frekans Kararliligi : +/- 1ppm
Analog Hassasiyet : Enfazla 0.4 pV, 20 dB SINAD’da
Dijital Hassasiyet : Enfazla0.3 pV, %5 BER'de
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4. DENETIMVE MUAYENE:

4.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

]

4.10.

Kurulan sistem kurum yetkilileri tarafindan bizzat telsiz haberlesmesi yapilarak
muayene edilecektir.

Muayeneler sirasinda cihazlar ve aksesuarlardaki tasarim ve imalat hatasi
nedeniyle olusabilecek kaza ve hasarlardan firma sorumludur.

Cihazlarda milletlerarasi standartlara uyuldugu gibi, diger yardimci cihaz,
aksesuar ve malzeme de milletlerarasi standartlara uygun olarak imal edilmis
olacaktir.

Baski devre karti veya modil gibi butlin tali pargalara kadar ariza yerlerinin
bulunmasiigin test ve kontrol kolayli§i saglayacak yapida olacaktr.

Aksesuar, kart, modil ve komponetler ile cihazlar, yeni ve kullaniimamis
olacaktir.

Uzerinde cihazin marka ve modeli ile seri numarasi ve imal bilgilerini igeren
etiket bulunacaktir.

Cihazlar daha once hig kullaniimamig olacak ve cihazin herhangi bir yerinde
kirk, catlak vb. fiziki ve teknik bozukluk olmayacaktrr.

Cihazlar ile birlikte verilecek aparat veya yardimci teghizatlar cihaz ile uyumlu
calisacaktir.

Teklif edilen cihazlar EIA tavsiye ve standartlara ve bu sartnamede 6ngériilen
sartlara uygun olacakitir.

Cihazin CE sertifikasi bulunacaktr.

5. TESLIMAT VE MONTAJ :

9.1.

Cihazlar kuruma caligir vaziyette montaji tamamlanmis olarak teslim
edilecektir.

6. GARANTI SARTLARI :

8.2.

6.1.

6.3.

Teklif sahibinin verecegi cihazlar her tirli montaj ve Gretim hatalarina karsi
2 yil boyunca yuklenici firma garantisi altinda olacaktir.

Ylklenici firma teslim tarihinden itibaren 10 yil boyunca cihazlarin hertiirl i
yedek parga teminini ve bakim onarimini yapmay! garanti edecektir.
Yapilan montajlar montaj tarihinden itibaren 2 yil boyunca yiiklenici firma
garantisi altinda olacaktir. Bu siire zarfinda meydana gelecek herhangi bir
bozulma vyuklenici firma tarafindan hicbir (cret talep edilmeden
giderilecektir.

EGITIM :

7 5 18

2

Yuklenici firma teklif edilen cihazlarin teknik donanimi, programlamasi ve
kullanimi hakkinda kullanici personellere (icretsiz egitim verilmesini

taahhutedecektir.

Egitimle ilgili muhtemel masraflar ilgili firma tarafindan karsilanacak ve
egitim sirasinda olusabilecek teknik ariza ve hasarlardan&ilenici firma
sorumlu olacaktir. A :
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Teklif edilen cihaz ve aksesuarlarla ilgili yararli her tiili dokiiman firma
tarafindan verilecektir.

. DIGER HUSUSLAR:

8.1.

8.2.

Cihazin teknik sartnamede belirtilen &zellikleri kargilamasi icin gerekli olan
her tlrli aksesuar ve aparat cihazla birlikte verilecektir.

Firma, miktar kisminda yazili bulunan tim malzemeleri vermekle
yukumiadur.

Teklif sahipleri tekliflerinde “Marka, Model, Tip Cihazimizin Sartnameye
Uygunluk Belgesi” bashgi altinda, bu sartnamede belirtilen sira numarasi
ile tim maddeleri mutlaka cevaplayacaklardir. Aynen kabul ediliyorsa her
madde igin “KABUL EDIYORUZ" diye belirteceklerdir. Teklif edilen cihazin
sahip oldugu degerler acgik bir sekilde belirtilecek, teklif edilen Griin farkli
ozellikler tasiyor ise agiklamali bilgi verilecektir. ilave o6zellikler ayrica
teklifte belirtilecektir. Teklif sahibi teknik sartnamenin ve verecegi
sartnameye uygunluk belgesinin her sayfasini kaseleyip imzalayacaktir

isbu Teknik Sartname, 4 sayfa ve 9 maddeden ibarettir.
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