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Konu : Fiyatlarin Belirlenmesi-Tarifeler /

Dosya ID 1379
ILGILi FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktari ve ozellikleri yazili malzemelerin alimi 4734
sayili Kamu Ihale Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu
alim i¢in KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL tizerinden 02.12.2019 saat: 11:00'a kadar ivedi plarak

gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.
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Satin Alinacak Mahn/ isin \ KDY Harig Teklif
S.No Malin/Isin Cinsi Aciklama Miktari | Birimi N\ Fiyat / Tutar
ANEZTEZI CIHAZI ~—
ANESTEZI CIHAZI MONITORU gfgéﬁ)ggosgg 4
1 \S{f;:%zs(l)(li_gUM PROBU PARMAK | /' YETISKIN 15 Adet
DRAGER INFINITY
XL SPO2 PROBU
ANESTEZI CTHAZI MONITORU ANESIEZI CIHAZI
2 | RARARLOST NIRP MONITORU ARA 15 Adet
KABLOSU NIBP
ANESTEZI CIHAZI
MONITORU ARA
ANESTEZI CIHAZI MONITORU | KABLOSU NIBP
ARA KABLOSU NIBP NONINVAZIV
3 |NONINVAZIV TANSIYON ARA | TANSIYON ARA 4 Adet
KABLOSU MANSONU OBEZ KABLOSU
DRAGERE UYUMLU MANSONU OBEZ
o DRAGERE
UYUMLU
ANESTEZI CIHAZI
ANESTEZ{ CIHAZI MONITORU %ﬁgﬁg%%%fg;‘
ARA KABLOSU NIBP DRAGER RN
4 faatee DRAGER INFINITY 6 Adet
INFINITY SPO2 PROBU ARA SPG? PRORT] ARA
KABLOSU YETISKIN KABLOSU
YETISKIN
KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire igerisinde teklif ¢ikmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
goriildiigli durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden
../..12019
Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvam - Kase/Imza

Alm Kismi Tekliflere Kapalidir.

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsist AGRI Bilgi I¢in : Elf KIZIL -
Telefon: 04722156363 Faks: 04722153422
E-Posta: satinalma004(@gmail.com Web:




NIBP Ara Kablosu Teknik Sartnamesi

1.Ara kablo hastanemiz bilinyesinde kullanilan Drager Marka Monitor
Cihazlarinin orijinal pargasi olmalidir.

2.Ara kablo tansiyon mansonlariyla uyumlu ¢ok kullanimlik tip olmalidir.
3.Ara kablonun uzunlugu en az 3,70 cm olmalidir.

4.Ara kablo monitérdeki manyetik alan sistemine uygun olmalidir.
5.Ara kablo NIBP kanali kalibrasyon testlerinden gecebilmelidir.

6.Ara kablo TPE’den Uretilmis olmalidir.(Termoplastik elastomer)PVC ve lateks
icermemelidir.

7.Ara kablo bukilmelere karsi tikanmayan bir tasarima sahip olmalidir.

8.Kablonun takilacagl monitoriin dretici firma tarafindan verilmis cihaz ile tam
uyumlu ¢ahigtigini gésterir.Uyumluluk belgesi komisyona sunulmalidir.

9.Kablo tretim hatalarina karsi 1yil firma garantisi altinda olmahdir.
10.Paket tUzerinde firmanin adi ve par¢a numarasi belirtilmis olmalidir.
11.Numune onay! alinmalidir.

12.Hortumu takacak olan personelin trtintin takilacagi tibbi cihaz ile alakal
ureticiden alinmig egitim sertifikasi olmaldir ve hastaneye ibraz etmelidir
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YETiSKIN SpO2 Probu Teknik Ozellikleri

1.Saturasyon probu hastanemiz blnyesinde kullanilan Drager marka monitor
cihazlarinin orijinal pargasi olmahdir.

2.Prob 30 kilo ve Gzeri yetiskin ve ¢ocuk hastalara uyumlu, ¢ok kullanimlik
olmahdir

3. Prob hastanin el parmagindan oksijen satlirasyonu ve nabiz dlgimine uygun
olmalidir.

4. Prob monitdre ait ara baglanti kablosuna tam uyumlu olmalidir
5. Prob monitor artefakti engelleyecek sisteme uygun olmahdir

6. Probun takilacagi monitorun uretici firmasi tarafindan verilimis, cihaz ile tam
uyumlu cahistigini gosterir uyumluluk belgesi komisyona sunulmalhidir

7.Pob Uretim hatalarina karsi 1 yil firma garantisi altinda olmalidir
8 Paket uzerinde firmanin adi ve parga numarasi belirtilmis olmalidir
9. Numune onayi alinmahdir .

10. Probu takacak olan personelin Urintn takilacagi tibbi cihaz ile alakali
ureticiden alinmis egitim sertifikasi olmalidir ve hastaneye ibraz etmelidir.

Rahim ALTY®
Anestezi oy




Yetiskin Tansiyon Mansonu Teknik Ozellikler

1.Manson hastanemiz biinyesinde kullnilan Drager monitor cihazlarinin orijinal
parcasi olmalidir.

2.Mangson yetiskin uyumlu ¢ok kullanimlik tip olmalidir.
3.Mangon monitore ait ara baglanti kablosuna uyumlu olmalidir.
4.Manson monitordeki venous stasis sistemine uygun olmalidir.

5.Mansonun kol ¢cevresi uzunlugu en az 23-33 cm,genisligi en az 14 cm
olmahdir.

6.Mangon PVC lateks ve silikon icermemelidir.

7.Manson kullanici tarafindan kolay taninabilmesi icin renk kadlu olmali ve triin
Uzerinde boyut bilgilerini icermelidir.

8.Manson monitoér NIBP kanali kalibrasyon testlerinden gecebilmelidir.

9.Mangonun takilacag monitoru uretici firmasi tarafindan verilmis cihaz ile tam
uyumlu galistigini gosterir.Uyumluluk belgesi komisyona sunulmalidir.

10.Paket tGzerinde firmanin adi ve parga numarasi belirtilmis olmahdir.

11.Manson uretim hatalarina karsi 1 yil firma garantisinde olmalidir.

12.Mangonu takacak olan personelin Uriinin takilacagi tibbi cihaz ile alakali
ureticiden alinmis egitim sertifikasi olmahdir ve hastaneye ibraz etmelidir
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Sp02 Kablosu Teknik Sartname

1.Saturasyon prop kablosu hastanemiz bunyesinde kullanilan Drager Marka
monitor cihazlarinin orijinal pargasi olmalidir.

2.5p02 probunu Multimed Pod’a baglayan ozellikte olmalidir.

3.Ara kablo SpO2 Probunu saglam sekilde tutan bir mekanizmaya sahip
olmahldir.Multimed Pod’a kolaylikla takilip ¢ikartilabilmeli ve bu islem sirasinda
baglanti tirnaklari herhangi bir hasar gormemelidir.

4.Kablo boyu 1m veya 2m olmalidir.

5.Kablonun takilacagi monitorin Uretici firmasi tarafindan verilmis cihaz ile tam
uyumlu c¢alistigini gosterir.Uyumluluk belgesi komisyona sunulmahdir.

6.Kablo tGretim hatalarina karsi 1 yil firma garantisi altinda olmalidir.
7.Paket Uzerinde firmanin adi ve parga numarasi belirtilmis olmalidir.
8.Numune onayi alinmalidir.

9.Kabloyu takacak olan personelin trlniin takilacagi tibbi cihaz ile alakali
ureticiden alinmis egitim sertifikasi olmalidir ve hastaneye ibraz etmelidir.
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Yetiskin Obez Tansiyon Mansonu Teknik Ozellikler

1.Manson hastanemiz binyesinde kullnilan Drager monitoér cihazlarinin orijinal
parcasi olmalidir.

2.Manson yetiskin uyumlu ¢ok kullanimlik tip olmalidir.
3.Manson monitdére ait ara baglanti kablosuna uyumlu olmalidir.
4.Manson monitérdeki venous stasis sistemine uygun olmalidir.

5.Mansonun kol gevresi uzunlugu en az 55-40 cm,genisligi en az 25 cm
olmahdir.

6.Mangon PVC lateks ve silikon igermemelidir.

7.Manson kullanici tarafindan kolay taninabilmesi icin renk kadlu olmali ve riin
uzerinde boyut bilgilerini icermelidir.

8.Manson monitdr NIBP kanali kalibrasyon testlerinden gecebilmelidir.

9.Mansonun takilacagi monitori Uretici firmasi tarafindan verilmis cihaz ile tam
uyumlu gahstigini gosterir.Uyumluluk belgesi komisyona sunulmalidir.

10.Paket Gzerinde firmanin adi ve parga numarasi belirtilmis olmalidir.

11.Manson uretim hatalarina karsi 1 yil firma garantisinde olmalidir.

12.Mansonu takacak olan personelin trinin takilacagi tibbi cihaz ile alakah
ureticiden alinmis egitim sertifikasi olmahdir ve hastaneye ibraz
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