1.6, §
SAGLIK BAKANLIGI
AGRI VALILIGI
AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU
Agri Devlet Hastanesi

Sayi :57212153/L,S2 05/12/2019
Konu : Mal Alimi Hk.

Teklife Davet

Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji birime bagvuran Kiymet OZMEN icin cinsi ve
miktari yazili 4 Kalem Mal Alimi iginin 4734 sayili ihale Kanunun 22/f maddesi kapsaminda
alinacak olup; s6z konusu isin KDV harig birim ve toplam fiyatinin 09/12/2019 tarih ve saat
09:00'a kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Co DAFARLI

e

SIRA oz » BiRIM TOPLAM
NO }VIALZEME ADI BiRIM  MIKTAR |civa TUTAR

1  [FEMORAL KOMPONENT ADET 1

2 [TIBIAL KOMPONENT ADET 1

3 INSERT ADET 1

4 CIMENTO ADET 1

Fi!'ma Yetkilisi
Imza/Kage
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi

gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtimeyen teklifler degerlendirme digi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

6-Dikme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin barkodlari azami 5 giin iginde teslim edilmedigi
takdirde hasta dosyalan kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

7-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi Ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde Ucretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tim alimiar eszamanli olarak e-posta zerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

11-Alimlar Kismi Teklife kapalidir.

Atalay Cad. Cevre Yolu Uzeri Otogar Karsisi AGRI
Telefon: (0472) 215 6363 Fax: (0472) 215 3422  e-posta:satinalma004@ gmail.com




6TOTAL DiZ PROTEZi TEKNIK SARTNAMESI

KOMPONENTLER SUT KODU
Femoral Komponent  PS(Bag kesen) AP2230
{Tibial Komponent AP2800
Tibial Insert PS(Bag kesen) AP2580
Patellar Komponent AP2420
]

e Femoral Komponent CoCr alagimdan mam{il olmaldir.

« Femoral Komponent anatomik olmali sag ve sol ayrimi yapilabilmelidir.

« Femoral Komponetler Sag ve Sol olarak 5 degisik boyda olmalidir.

e Femurun i¢ ve dis rotasyon agisi tek aparat iizerinden sag ve sol olarak ayr ayr
(3“,5°,7°,9°ag1)veri|eb'ﬂmelidir.

e Femoral komponentlerin kemikle temas eden yiizeyleri g¢imentonun tutunumunu
artiracak sekilde puriz!i olmahdir.

« Femoral komponentlerin iizerinde iki adet peg mevcut olmalidir.

« Femoral Komponent pcl kesen& pcl koruyan ozelligi tasimaldir. Her iki durumda da tek
setle
kullanima imkan vermelidir. 4 kesi bloklari Gzerinden peg delikleri acilabilmelidir.

e Femoral kesi bloklari, 4 kesiyi ayn blokla yapabilmeli ve her 5 dl¢u igin icin ayr ayri
olmahdir.

« Femoral kesi bloklari minimal 8lgtide kemik kaybina izin verecek sekilde agili olmalidir.

e Hareket kabiliyeti 155 dereceye kadar fleksiyona izin verecek sekilde olmaldir.

« Tibial Komponent CoCr alagimdan mamdil olmahdir.

« Tibial Komponent kesi agisi kendinden slot verilebilmelidir.

« Tibial insertler 5 farkh dlgiide ve 5 farkh yiikseklige (9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 17mm)
olmalidir.

« Tibial komponentlerin kemikle temas eden yiizeyleri ¢imentonun tutunumunu artiracak
sekilde purizlii olmahdir.

e Tibial komponentlerin rotasyonal stabiliteyi saglayan yuk ve stres transferine olanak
saglayacak kemik igine gdmdlen cikint1 ve kanatli yapida parcasl olmalidir.

« Tibial Komponent insertleri pcl kesen& pcl koruyan ozelligi tagimalhdir. Her iki durumda
da ,
kullanima imkan vermelidir. )




« Tibial komponent insert sistemine uygun olmali, gikmayi dnleyici kilit mekanizmasina
sahip
olmalidir.

« Patellar komponentler, 26mm, 29mm, 32mm ve 35 mm caplarinda 4 ayn boy secenegi
olmalidir. :

« Patellar komponentler 3 pegli olmalidir.

e Uriinler Gamma Sterilizasyonu ile steril edilmig olmalidir. ‘

e Paket izerinde uretim tarihi, sterilizasyon sekli, lot numarasi ve tirin son kullanma
tarihleri mevcut olmahdir.

« Kullanilacak protezin tiim parcalari TiTUBB'ye kayith olmali ve Saglhk Bakanhg ile SGK dan
onayl olmahdir.

e Protezlerin CE belgesi, Tasarim inceleme belgesi ve Tam Kalite Guvence Sistemi Belgeleri
mevcut olmalidir

e Cakma setleri tam ve eksiksiz olmahdir. Ameliyat icin kesici ve delici motor
saglanabilmelidir.

TEKLIF VEREN FIRMALAR TEKLIF SAATINDEN ENAZ 1 SAAT ONCE iLGiLi DOKTORDAN
MALZEME UYGUNLUK BELGESI ALMASI ZORUNLUDUR. UYGUNLUK ALMAYAN FIRMALARIN
TEKLiFi DEGERLENDIRME DISI BIRAKILACAKTIR.

AP3180
ANTIBIYOTIiKLi KEMIK CIMENTOSU

«  Farkli agirlik ve viskozitelere sahip, farkli uygulama zamanlarina sahip, antibiyotikli
olmalidir.
« Radyoopak 6zellikli olmalidur.
«  Kemik ¢imentosu steril ve tek kullanimlik olmalidir.
«  Sirnga ve kemik gimentosu kit halinde olmalidur.
«  Her paket, toz ve likit olarak ayr1 ayr bilesim igermelidir.
« 60 gramlik paketler halinde olmalidir.
« Toz bilesim steril pakette , siv1 bilesim steril ampul iginde bulunmalidir.
«  Poli-metil metakrilat orani, %84.30 - %388.27 (w/w) arahginda olmahdir.
i
/ f

«  Baryum siilfat oran1 %9-%]13 w/w araliginda olmalidir..

L
/

/

/




TEKLIF VEREN FIRMALAR TEKLIFTEN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi GETIREREK ONAY
ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR

TOTAL DiZ PROTEZi TEKNiK SARTNAMESI

KOMPONENTLER \ SUT KODU

Femoral Komponent  CR(Bag koruyan) \ AP2300

Tibial Insert CR (Bag koruyan) AP2620

Tibial Komponent AP2800
Patellar Komponent AP2420 }
|




« Femoral Komponent CoCr alagimdan mamdl olmahdir.

« Femoral Komponent anatomik olmali sag ve sol aynmi yapilabilmelidir.

e Femoral Komponetler Sag ve Sol olarak 5 degisik boyda olmahdir.

e Femurun i¢c ve dig rotasyon acisi tek aparat izerinden sag ve sol olarak ayr ayn
(3°,5“,7°,9“agl)verilebilmeiidir.

e Femoral komponentlerin kemikle temas eden yiizeyleri ¢imentonun tutunumunu
artiracak sekilde purizlu olmahdir.

« Eemoral komponentlerin iizerinde iki adet peg mevcut olmalidir.

« Femoral Komponent pcl koruyan ozelligi tagimahdir. 4 kesi bloklar tizerinden peg delikleri
acilabilmelidir.

« Femoral kesi bloklari, 4 kesiyi ayni blokla yapabilmeli ve her 5 olci igin ayri ayrn olmalidir.

e Hareket kabiliyeti 155 dereceye kadar fleksiyona izin verecek sekilde olmalidir.

e Tibial Komponent CoCr alagimdan mamdl olmaldir.

« Tibial Komponent kesi agis! kendinden slot verilebilmelidir.

o Tibial insertler 5 farkh dlgude ve 5 farkh yikseklige (9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 17mm)
olmalidir.

e Tibial komponentlerin kemikle temas eden ylizeyleri ¢imentonun tutunumunu artiracak
sekilde purizll olmahdir.

e Tibial komponentlerin rotasyonal stabiliteyi saglayan ve yik,stres transferine olanak
saglayacak kemik icine gomiilen gikinti ve kanatli yapida pargasi olmaldir.

« Tibial Komponent insertleri pcl koruyan ozelligi tagimahdir.

e Tibial komponent insert sistemine uygun olmali, gikmayi nleyici kilit mekanizmasina
sahip '
olmahdir.

e Patellar komponentler, 26mm, 29mm, 32mm ve 35 mm caplarinda 4 ayn boy segenegi
olmahdir.

o Uriinler Gamma Sterilizasyonu ile steril edilmis olmahdir.

e Paket iizerinde Gretim tarihi, sterilizasyon sekli, lot numarsi ve uriin son kullanma
tarihleri mevcut olmahdir.

« Kullanilacak protezin tiim parcalari TiTUBB'ye kayith olmal ve Saglik Bakanlhg) ile SGK dan
onayh olmahdir.

e Protezlerin CE belgesi, Tasarim inceleme belgesi ve Tam Kalite Giivence Sistemi Belgeleri
mevcut olmahdir

e Cakma setleri tam ve eksiksiz olmalidir. Ameliyat igin kesici motor saglanabilmelidir.

TEKLIF VEREN FIRMALAR TEKLIF SAATINDEN ENAZ 1 SAAT ONCE iLGiLi DOKTORDAN MALZEME//
UYGUNLUK BELGESI ALMASI ZORUNLUDUR. UYGUNLUK ALMAYAN FIRMALARIN TEKLIFi '
DEGERLENDIRME DISI BIRAKILACAKTIR.




AP3180
ANTIBIYOTIKLI KEMIK CIMENTOSU

«  Farkh agirhik ve viskozitelere sahip, farkli uygulama zamanlarina sahip, antibiyotikli
olmalidir.

« Radyoopak ozellikli olmalidir.

+ Kemik ¢imentosu steril ve tek kullanimlik olmalidir.

« Singa ve kemik ¢imentosu kit halinde olmalidir.

«  Her paket, toz ve likit olarak ayr1 ayr bilegim igermelidir.

« 60 gramlik paketler halinde olmalidir.

« Toz bilesim steril pakette , sivi bilesim steril ampul iginde bulunmalidir.

«  Poli-metil metakrilat orani, %84.30 - %88.27 (w/w) arahiginda olmalhdir.

«  Baryum siilfat oran %9-%]13 w/w araliginda olmalidir..

TEKLIF VEREN FIRMALAR TEKLIFTEN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi GETIREREK ONAY
ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR




