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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktari ve ozellikleri yazili malzemelerin ahmi #4734
sayill Kamu fhale Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu
alim i¢in KDV harig birim fiyat tekliflerinizi TL tzerinden 13.12.2019 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak

gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.

)

Satin Alinacak Malimn/ isin KDV Harig Teklif
S.No Malin/isin Cinsi Aciklama Miktari Birimi “Fiyat Tutar
FEMORAL
1 DIAGNOSTIK ANJIYOGRAFIK | DIAGNOSTIK 30 it
KATETER 5F KATETER (10 SOL-
10 SAG)
FEMORAL
5 DIAGNOSTIK ANJIYOGRAFIK DIAGNOSTIK 70 A
KATETER 6F KATETER (110 SOL- "
70 SAG)
KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire icerisinde teklif gikmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz

goriildiigii durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatlabilir.

Teklif Eden

Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Kase/Imza

Alim Kismi Teklife Kapalidir.

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsisi AGRI
Telefon: 04722156363 Faks: 04722153422
E-Posta: satinalma004(@gmail.com Web:
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FEMORAL DIAGNOSTIK KATETER (SF- 6 F) TEKNIK OZELLIKLERI

Kateterlerin ucu soft tip ve atravmatik radyoopak yapida olmahdir.
Kateterler Full-wall teknolojiye sahip ¢elik tel drgii ile desteklenmis olmal, bu
ozelligi sayesinde yiiksek dayamkhikhk ve yiiksek kink rezistansina sahip
olmahdur.

Kateterler 1200 psi basmca dayamikh olmalidur. itilcbilirligi ve dondiiriilebilirligi
(torque dzelligi) yiiksek olmalidir.

Kateterlerin materyeli Nylon-based polimer olmaldir,

Kateterler ucundan hub béliimiine kadar Insllide polimer ile kaplanmg olmali,bu
kaplama sayesinde iistiin kayganlik ve iletilebilirlik saglamahdar.

Kateterler genis i¢ liimenle yiiksek akg huzi saglayabilmelidir,

Kateterlerin i¢ ¢aplan 5F igin en az 0.047"°,6F icin en az 0.056° olmaldar.
Kateterlerin diy ¢aplar 5f igin 0.066”,6F igin 0.079"° olmahdir.,

Kateterlerin uzunluklar: 100 cm olmahdir, Baz size’larda 110cm ve 125¢m
uzunluk alternatifleri bulunmalidar.

Her tiirlii koroner arter ve aort Yapisina uygun olarak kullanilabilecek curve
secenckleri bulunmahdar. Kataterler Judkins left, Judkins right,Amplatz
right,Amplatz left,Multipurpose,Pigtail ve Specialty (Noto-LCB-RCB-IMA)
curve yapilarina sahip olmahdir.

Kateter ucu radyopasitesi yiiksek ve iyi goriintii vermelidir.

1:1 Torque iizeliigi olmahdr.

Kateterin piﬂuksimal ucunda benzersiz crgonomik kanath hub dizaym olmals,

hub iizerinde renkli kodlama teknigi bulunmalidir.

0,038” Guidewire ile ¢ahsacak ig liimen ¢apina sahip olmahdar,
FDA veya CE belgesi olmahdir.




