DERIN DONDURUCU TEKNIK SARTNAMES|

Konu:Patnos Devlet Hastanesi Laboratuartna 1 Adet -40 C derin dondurucu dolap igin cihaz
teknik sartnamesidir.

1- Cihaz ISO ve CE Standartlarina uygun olmahdir.

2- Cihaz dik tip, tek kapili olmalidur. )

3- Bir adet dig, en az 4 rafi ve her rafa ait i¢ kapi olmalidir.

4- Cihazin hacmi 400 litre olmalidir.

5. Cihaz -40 C ve daha sicakliklara ayarlanabilmelidir.

6- Cihaza 1 C hassasiyetle ayarlama yapilabilmelidir.

7. Cihaz kontrollii, dokunmatik tuglardan olugan kontrol paneli iist kisimda bulunmali ve
dijital ekrana sahip olmalr , Ethernet baglantisi ile uzaktan takip alt yapisma sahip
olmalrdir. '

8- Cihazin kap: kilidi (En az 2 anahtar) olmalidir.

9- Cihazim sicaklik, gii¢ kesintisi i¢in sesli ve 151kl alarmlari olmalidir.

10- Giig kesintisi durumunda cihaza cn az 1 saat enerji saglayabilecek kapasitede gii¢
kaynag) ticretsiz olarak firma tarafindan saglanacakdtir,

11- Cihaz ayarlanan sicaklik aralifs diginda alarm vermelidir.

12-Flash disk ile cihazin USB ¢ikisindan geriye doniik alt: aylik veri (Sicaklik takibi,gli¢
kesintileri vs) bilgisayara yiiklenebilmeli ve verilerin giktilar alinabilmelidir.

13- Cihaz gostergesinde anza kodlarim gostermelidir.

14- Cihazin i¢i paslanmaz gelik olmali, laboratuar hijyen sartlarina uygun olmalidir.

15- Cihazin sogutma tinitesinde CFC igermeyen gaz kullanilmig olmalidur.

16- Cihazin izolasyon kalinligy en az 120 mm olmalidr.

17- Cihaztm 151 izolasyonu sertlestirilmig politiretan kopitk olmal1 ve vakum izolasyon
panel sistemi kullanilmig olmalidur.

18- Cihaz caligirken ses seviyesi 55 dp (A) in altinda olmalidir.

19- Cihazn doner tekerlekleri olmalidir,

20- Cihaz kapisinda kolay kapanmay: saglayan ve s1zdirmazlik igin conta olmalidir.

21- Cihazm kapi agik alarmi olmalidir. Alarm sesini kapatmak igin ‘buzzer’ tusu ozelligi
olmalidur.

22- Cihaz tek fazli 50/60 Hz ve 220/240 V* da sebeke elektrigi ile galigabilmelidir.

EGITIM DOKUMANTASYON SARTLARI

1- Yiklenici, satigun teklif ettigi cihaz teknik ozelliklerinizi, galigma ortam kogullarini,
standart ve opsiyonel (istege bagli) aksesuar listesini, tim dig goriiniimiini net olarak
gbsteren ve tam boy resmini de igeren tamitym brositriinil veya kitap/kitapgig teklif
dosyasina eklemek zorundadir. Bagka bir dilde sunulan dokiimanlar onayh Tiirkge
terciimesi ile birlikte verilmesi halinde gegerli sayilacaktir,

2- Yiiklenici, kurumun belirleyecegi elemanlari, cihazin tiim fonksiyonlarim kusursuz bir
sekilde kullanabilir ve aynt zamanda bakimint yapabilir kullanicr olarak ficretsiz
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egitmekle yiikiimlildiir, S8z konusu bu egitimler tamamlanmadan satin alma silreci
bitmis sayilmaz.

3- Yiiklenici, cihazin periyodik bakim ve kalibrasyon islemlerinin hangi kosullarda,
hangi siklikla tekrarlanmasi gerektigini, bu iglemler igin ne gibi teghizata
(cihaz,aletkalibrasyon kiti vb) gerek oldufunu bu teghizatin temin edilebilecegi en az
bir firmanin adim , agtk adresini ve telefon numarasini belirtmek zorundadr,

TESLIMAT VE GARANTI SARTLARI

1- Yiiklenici, cihazi, kurum tarafindan istenilen yere {icretsiz monte etmekle, montaj
i¢in her titrlil diizenlemeyi saglamakla yiikiimliidiir. Cihazin nakliye ve montaji
strasinda, ortaya gikabilecek her tiirlii hasardan yiiklenici sorumludur ve onarmakla
yitkitmlidiir,

2- Yiiklenici cihazi monte ettikten ve kullanima hazir hale getirdikten sonra son kabul
ve fonksiyon testlerini yapmali, bu testler sirasinda alict temsilcileri hazir
bulunmali ve testlere iligkin masraflar yiiklenici firma tarafindan kargilanmalidir.
Yiiklenici firma bu testlere ait bir rapor hazirlayip, kuruma teslim etmelidir.

3- Cihaz hic kullamlmarms oldugunu belirtir 8zel isaretli orijinal ambalajinda teslim
edilmelidir. Daha dnce ‘demo’ amagh olarak kullamlms cihaz teslim alinmaz.

4- Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarina kargt en az 2 (iki) yal ticretsiz ve takip eden
10 (on) yal igin ticreti karsilifinda yedek parga ve teknik servis garantisi olmalidir.

5- Malin garanti siiresi iginde arizalanmas: durumunda tamirde gegen siire garanti
sliresine eklenr.

6- Malin tamir siiresi en fazla 30 ig glintidiir. Cihazin anizasinin 15 is giind igerisinde
giderilememesi halinde, imalatg veya ithalatgl, malin tamiri tamamlanincaya
kadar , benzer dzelliklere sahip baska bir cihazi kurumun kullanimina tahsis etmek
zorundadr.

7. Cihazin kuruma teslim edildigi tarihten itibaren, kullanum hatalari disinda garanti
stiresi iginde kalmak kaydiyla bir y1l igerisinde aym arizamn 2 ve daha fazla sayida
tekrarlanmas: farkls tipteki arizalarin 4 ve daha fazla sayida meydana gelmesi
belirlenen garanti stiresi igerisinde farkli anzalarm toplaminin 8 ve daha fazla
sayida olmasi ve bu arizalarmn cihazdan yararlanamama sonucunu ortaya ¢ikarmast
durumunda yiiklenici cihaz: esdeger veya daha iistiin &zelliklere sahip yeni bir
cihazla degistirmekle yiikiimliidiir.

8- Ulcretsiz garanti siiresi igerisinde yilda en az 1 defa olmak fizere yiiklenici
tarafindan cihazm periyodik bakimlan yapilacak, verilerin bu hizmet kargiliginda
kurumdan igeilik ticreti veya benzeri bir ticret talep edilmeyecektir.

9- Malin garanti siiresi igerisinde gerek malzeme ve is¢ilik gerekse montaj
hatalarindan dolay1 arizalanmast halinde iseilik masraft degistirilen parga bedeli ya
da baska her hangi bir ad altmda higbir teret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir.

10- Bu teknik sartname 2 sayfadan olugmaktadir.
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