TUTAK iLGE SAGLIK MUDURLUGU HizZMET BINASININ KOMURLUK YAPILMASI TEKNiK SARTNAMES]
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1

Kémirlik:7mx5m ebatlarinda arka duvar h:4m, iUn
duvar h:2,5m tek tarafa egim verilerek 30x30
olciide ¢ cubuk demirli duvar altina betondan
temel yapilacak. Kuliibe zeminine en az 10cm
kalinhginda C25 beton dokiilerek zemin yapilacak.
Sivadan dnce ¢ati ugmasini engelleyecek 6'lik tel ile
duvara ve gati kerestesine 8 ad. Baglanti yapilacak
ve bu baglantilar siva altina gizlenecektir. Briket
duvar yapilacak, ¢atiya 30*30 yatay kolon
(betonarme) konularak iizerine 70 cm araliklarla
10x10 kereste dosenecek. Uzerine araliksiz tahta ile
kapatilacak. Ana kereste altina 10x10 iki adet direk

ile desteklenecektir. 0.50mm kirmizi oluklu cati saci |

yapiimasi duvara 2 ad. 60x60 iki pencere yapilmasi
pencereler ice dogru agilir olmalidir.1 ad.2.1mx1m
kapi imalati ve montaji, kapi disa dogru acilir
olmaldir Kilit takilacaktir.

Ad.

ilge Saglik
Binasi
Bahcesi

Pencere:hizmet binasinin jeneratér odasi dis duvari
120cmx80cm kirilarak pencere
asiimasi,kenarlarinin mevcut pencerelere uyum
saglayacak sekilde siva ile gevrilmesi,aliiminyum
pencere imalati ve montaji 4/6 mm s cam
takilmasi korkuluk yapilarak iizerine fens teli
takilmasi boya dahil.

Ad

Jenerator
f kismi

Bayrak Diregi: toprak seviyesinde en az 6m ve 60’1k

demir borudan imal edilecek,iki kat boya,ve bayrak |

degisimlerde indirilebilir mekanizmasi
olacaktir.Bayrak ipi ve makara dahildir. Batonla
yataklanarak sabitlenecektir.

Ad.

Bina
bahgesine

Imalat ve montaj tamamlandiktan sonra saha temiz bir sekilde teslim edilecektir.

NOT:Yapilacak imalatlardan bayrak diregi ve pencere kisa siirede teslim edilecek, komirliik havanin

fen ve sanat kurallarina insaat sezonunda yapilacaktir.Kismi 6deme yapilmayacak 6demeler isin
kabulinden itibaren 180 giin icerisinde 6denecektir.
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1)70cm araliklarla 10*10 cam kereste
2)Gatl 1zgara altina 30*30 tasiyici kiris (betonarme)
3) Kkirig altina 30*30 kolon(betonarme)
4)izgaranin Ustine araliksiz tahta ve 2mmlik oluklu cati sac |
yapiimasi
5)Duvarlar briket (25*30) ile yapilarak 2 kat siva ve boya yapilacal
6)Demir kap1(1m*2.10m) disa acilir ve kilitli olacaktir
7) pencere pvc (50*50) cam takilacak
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