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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve 5zellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayih
Kamu Ihale Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usuld ile yapilacaktir. S6z Konusu alim

]

i¢in KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL iizerinden 14.02.2020 saat: 14:00'a kpdar ivedijolarak

™ gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.

Satin Alinacak Malin/ Isin
S.No Malin/isin Cinsi Sut Kodu UBB | Miktari | Birimi Fiyat Tutar
MERKEZI SISTEM VAKUM 71,3333
I KAVANOZU 2000 ML MERKEZI 10 Adet
SISTEM VAKUM KAVANOZU 2000 =
ML
VAKUM REGULATORU KESIKLI/ (95,0000
2 |SUREKLI VAKUM REGULATORU 10 Adet
KESIKLI / SUREKLI
o KDV Haric Genel Toplam
Adres: Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Kargist AGRI {gili Kigi : Halil GODELEK -

Telefon: 04722156363 Faks: 04722153422
E-Posta: satinalma004@gmail.com Web:
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Kisi / Oda / Firmamin Ach veya Ticaret Onvani - Kage/imza

Ek : Teknik Sarthame
Satinalmanin Yapilacag Birim: AGRI DEVLET HASTANESI

« Malzemeler siparigten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatieri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

+ Malzemenin sartnameye uygunlugunun dederlendiriimesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecekdir.

+ Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

« Teklifler Birim Fiyat tizerinden degerlendirilecektir.

« Tekiif edilen malzemelerin “T.C.llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmig Uriin numarasi (barkod) olmalidr.
» Teklif edilen driinlerin onaylanmisg driin numarasi (barkodu) liste halinde veriimelidir. Aksi takdirde dederlendiriimeyecektir.

» idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yuklenicinin yazili talebi lizerine en geg 150 giin iginde
Yikleniciye veya vekiline 6demeyi yapacaktir.

« Firma veya Bayii Numarasi da belirtiecektir.

- Teknik Sartname ektedir.

» En geg 3 (i¢) gin icerisinde faturasi kuruma uiagtinimayan Mal /Hizmetin Sdemesi yapiimayacaktir.

» Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilafiarin hatlinde Ag§n Mahkemeleri ve |cra Daireleri Yetkilidir.

« Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmig sayibr.

ALIM KISMI TEKLIFE KAPALIDIR

Adres: Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Kargis1 AGRI {lgili Kisi : Halil GODELEK -
Telefon: 04722156363 Faks; 04722153422
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MR UYMLU VAKUM KAVONOZU(1000,2000 mi)
Vakum kavanozu atik toplama amaciyla kullaniimaktadir.
Vakum kavanozu kirilganlik direnci yiiksek malzemeden, 1ila 2 litre arasi hacminde imal
edilmelidir.
Vakum kavanozu 121°C isida autoclavda sterilize edilebilmelidir.
Vakum kavanozu, vakum tesisatinin icine istenmeyen malzemelerin gitmesini énlemek icin
birsamandira sistemine sahip olmaldir.
Vakum Kavanoz kapaginin iizerinde, kavanoz icine girecek hortumun kirilmasini engelleyen
plastik dirsekler bulunmalidir.
MR uyumlu olacaktir.
Vakum kavanozunun duvara monte edilebilmesi icin ray ve rayli montaj aparati bulunmalidir.
Vakum kavanozunun kapaginin icinde sizdirmazlik icin bir lastik conta bulunmalidir.
Vakum kavanozu ile birlikte baglanti hortumlari bulunmalidir.

MR UYUMLU VAKUM REGULATORU

- Vanali Vakum Regiilatérleri negatif basincin (emme basinci yada vakum) belli bir degerde

sabitlenmesi (regiilasyonu) ve atiklarin toplanmasi igin kullanilmaktadir.

Vakum Regiilatérleri CE sertifikali olmalidir.

Vanali Vakum Regiilatérii ergonomik olmalidir yani vakum prizlerine tek elle takilip, tek elle
¢ikarilabilecek sekilde dizayn edilmis ve uretilmis olmalidir.

Vanali Vakum Regiilatérlerinin gévdesi direnci ylksek malzemeden imal edilmeli, MR uyumiu
olmalidir.

Vanali Vakum Regiilatérii ¢ikis basincini gosteren bir manometre (vakummetre) ile
donatiimalidir.

Vanali Vakum Regiilatorleri vakum cikis basincini, ayarlanabilen bir degere sabitlemelidir.
Vanali Vakum Regiilatérii vakum ¢ikis basincini belli degerlere sabitleyecek (regiilasyonunu
yapabilecek) kabiliyette olmalidir.

Vanali Vakum Regiilatérlerinin kulpu, basing istenilen degere ayarlandiktan sonra bu degerde
tutmak icin regiilatori kilitleyebilmelidir.

Vanali Vakum Regiilatérlerinin arkasinda bir anahtarlama sistemi bulunmali, istenildigi anda
ayarlanan deger sabit kalmak kaydi ile acma kapama yapabilmelidir.

Vanali Vakum Regiilatérlerinin probu (iack) da pringten imal edilmeli ve nikel ile kaplanmig
olmalidir. Bu prob BS standartina uygun olmalidir.

Muayene kabulde komisyonca begenilmedigi takdirde sebep gostermeksizin iade
edilebilecektir.

Fikat DURAK

UevierHastanesi
Biyomedikai sorumius




